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Vyhl§senie o zhode podŎa EC 

 

TESLA STROPKOV, a.s. tĨmto vyhlasuje, ģe vġetky zariadenia syst®mu KARAT 2-BUS a Ņalġie 

zariadenia dvojvodiļov®ho dorozumievacieho syst®mu 2-BUS zodpovedaj¼ z hŎadiska 

elektromagnetickej kompatibility smernici 2004/108/EC a z hŎadiska elektrickej bezpeļnosti smernici 

2006/95/EC. Zhoda bola preuk§zan§  pos¼den²m nez§vislou autorizovanou osobou. Podklady s¼ uloģen® 

u vĨrobcu zariaden². 

 

PrehŎad zmien v n§vode pre verziu firmware VEV1609v1_04 

 

Verzia n§vodu 10.18 ï od okt·bra 2018 ï toto vydanie n§vodu/verzia programu (firmware) VEV1609v1_04 

ļl§nok popis zmeny 

2.2. - info o akustickej signaliz§ci² zopnutia EZ 

4.1.2 - rozġ²renie rozsahu nastavenia doby zopnutia EZ 

4.1.5 - zmena sp¹sobu inicializ§cie SĻ EV 

4.1.6 - doplnen§ pozn§mka o obmedzen² utajen®ho spojenia z DT na EV  

4.1.7 - doplnenie nastavenia  reģimu podsvietenia tlaļidiel a menoviek (sp²nanĨ/trvalĨ) EV 

4.2.1 - zmena sp¹sobu zad§vania adresy EV pomocou ļ²selnice 

4.2.2 - rozġ²renie rozsahu nastavenia doby zopnutia EZ 

4.2.8 - doplnen§ pozn§mka o obmedzen² utajen®ho spojenia z DT na EV  

4.2.9 - doplnen®  nastavenie  reģimu podsvietenia tlaļidiel a menoviek  EV pomocou ļ²selnice 

 

 

1. ĐVOD 
 

Tento n§vod je urļenĨ  pre nov¼ verziu modulov audio vr§tnikov 4 FN 230 97/N ï EV0 a 4 FN 230 98/N ï

 EV2. Nov§ verzia audio vr§tnikov 4 FN 230 97/N, 98/N v sebe sp§ja doteraz samostatn® vlastnost² oboch 

predch§dzaj¼cich verzi², t. j predovġetkĨm oba nov® moduly uģ umoģŔuj¼ kombinovanĨ sp¹sob vyzvonenia  

dom§ceho telef·na ï priamou  voŎbou aj k·dovou voŎbou, ak s¼ k n²m pripojen® vhodn® tlaļidlov® moduly. 
 

Rozġ²rila sa aj moģnosŠ preprogramovania  syst®movĨch ļ²siel tlaļidiel priamej voŎby z  63 (len 

u predch§dzaj¼cej verzi²  modu 4 FN 230 98) na  120 u oboch novĨch verz²² (4 FN 230 97/N aj 4 FN 230 98/N). 
 

Tieģ sa rozġ²rila  moģnosŠ  vyuģitia k·dov®ho z§mku (doteraz len u 4 FN 230 97) aj pre modul 4 FN 230 98/N 

po pripojen²  modulu ļ²selnice pre k·dov¼ voŎbu  TM13. 
 

Nov® verzie modulov  je moģn® spoznaŠ podŎa nov®ho usporiadania s¼ļiastok na doske ploġn®ho spoja (zadn§ 

strana modulov) a pr²tomnosŠou obidvoch konektorov pre pripojenie modulov tlaļidiel (XC5 a XC6 ) ï obr 12. 
 

Pouģit® skratky 

ńalej bud¼ pouģit® nasleduj¼ce skratky: 
 

DVT ï Dom§ci videotelef·n VEVV ï ElektrickĨ videovr§tnik vedŎajġ² 

DVTH ï Dom§ci videotelef·n hlavnĨ EV   ï ElektrickĨ audiovr§tnik 

DVTV ï Dom§ci videotelef·n vedŎajġ² EVH  ï ElektrickĨ audiovr§tnik hlavnĨ 

DT   ï Dom§ci audiotelef·n EVV  ï ElektrickĨ audiovr§tnik vedŎajġ² 

DTH ï Dom§ci audiotelef·n hlavnĨ EZ   ï ElektrickĨ z§mok 

DTV ï Dom§ci audiotelef·n vedŎajġ² IĻ  ï Interkomov® ļ²slo 

VEV  ï ElektrickĨ videovr§tnik SĻ   ï Syst®mov® ļ²slo 

VEVH ï ElektrickĨ videovr§tnik hlavnĨ SN   ï SieŠovĨ nap§jaļ (zdroj) 

 

Dorozumievac² dvojvodiļovĨ syst®m KARAT 2-BUS tvoria dom§ce telef·ny (DT), elektrickĨ vr§tnik (EV), 

sieŠovĨ nap§jaļ (SN) a elektrickĨ z§mok (EZ). Tento syst®m je ġpecifickĨ tĨm, ģe kaģdĨ EV mus² maŠ 

pri mont§ģi nastaven¼ svoju adresu    (1-8) a DT nastaven® syst®mov® ļ²slo (000-999). 

Hlavnou ļasŠou syst®mu KARAT 2-BUS je hlavnĨ elektrickĨ vr§tnik (EVH), ktorĨ pln² funkciu ¼stredne 

pre celĨ syst®m, zabezpeļuje komunik§ciu a nap§janie. VedŎajġ² elektrickĨ vr§tnik (EVV) m§ z hŎadiska 

pouģ²vateŎa rovnak® vlastnosti ako hlavnĨ. Montuje sa napr. na vedŎajġ² vchod domu. EV sa ġtandardne dod§va 

v preveden² ako hlavnĨ elektrickĨ vr§tnik. V pr²pade poģiadavky na pripojenie Ņalġieho EV, treba urobiŠ 

¼pravu zapojenia a preprogramovaŠ adresu. PodrobnĨ popis je uvedenĨ v Ņalġom texte (viŅ 3.2 a 4.1.1,  4.2.1). 
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EV 4 FN 230 97/N, 98/N, popisovan® v tomto n§vode s¼ urļen® pre spolupr§cu s dom§cimi telef·nmi 

4 FP 110 83, 4 FP 110 83/1, 4 FP 211 03, 4 FP 211 23, sieŠovĨm nap§jaļom 4 FP 672 49 alebo 4 FP 672 57, 

elektrickĨmi z§mkami 4 FN 877 01-03, 11-20, audio  modulmi elektrick®ho vr§tnika 4 FN 230 35, 38, 39, 63 

(GUARD) a modulmi video EV KARAT 2-BUS 4 FN 231 06, 4 FN 231 07, 4 FN 231 34   z produkcie TESLA 

Stropkov. UmoģŔuj¼ tieģ aj hlasov¼ komunik§ciu s videotelef·nmi  2-BUS 4 FP 211 04, 4 FP 211 05.  

 

 

Tab.1 PrehŎad kompatibilnĨch zariaden² 2-BUS s modulmi 4 FN 230 97/N / 98/N 
 

 audio  video  

Elektrick® vr§tniky GUARD - moduly 4 FN 230 35, 38, 39, 63, 64 - - - 

Elektrick® vr§tniky KARAT - moduly - - - 4 FN 231 06, 07,  4 FN 231 34  

Dom§ce telef·ny 4 FP 110 83, 4 FP 110 83/1, 

4 FP 211 03, 4 FP 211 23 

4 FP 211 04, 05  

 

ElektrickĨ audio  vr§tnik KARAT 2-BUS je tvorenĨ z tĨchto ġtandardne dod§vanĨch dielov: 

Modul elektrick®ho vr§tnika 

modul EV0 KARAT 2-BUS     4 FN 230 97/N - modul EV0 bez tlaļidiel priamej voŎby s 1 tlaļidlom podsvitu 

a z§mkom pre uzamknutie modulu v r§me (obr. 12), 

 alebo 

modul EV2 KARAT 2-BUS 4 FN 230 98/N ï modul EV2 s 2 tlaļidlami priamej voŎby,  

1 tlaļidlom podsvitu  a z§mkom pre uzamknutie modulu v r§me (obr. 12) 

a kompatibilnĨch rozġiruj¼cich modulov priamo pripojiteŎnĨch k modulom 4 FN 230 97, 98 podŎa Tab.2. 
 

Tab.2 

vykresov® ļ²slo 

(vĨrobnĨ k·d) 

skr§ten® 

oznaļenie 

popis 

4 FN 230 91/P TM13 13-tlaļidlovĨ modul ļ²selnice pre k·dov¼ voŎbu s podsvitom tlaļidiel 

4 FN 230 99/P TM13+Z 13-tlaļidlovĨ modul ļ²selnice pre k·dov¼ voŎbu s podsvitom tlaļidiel a so 

z§mkom 

4 FN 231 00 TT4 4-tlaļidlovĨ obojstrannĨ modul pre priamu voŎbu s menovkami 

4 FN 231 03/F TT4/F 4-tlaļidlovĨ pravostrannĨ modul pre priamu voŎbu s menovkami  

4 FN 231 02/F TT4/F+Z 4-tlaļidlovĨ pravostrannĨ modul pre priamu voŎbu s menovkami a so 

z§mkom 

4 FN 231 01 TT6 6-tlaļidlovĨ dvojstrannĨ modul pre priamu voŎbu s menovkami 

4 FN 231 02 TT7+Z 7-tlaļidlovĨ dvojstrannĨ modul pre priamu voŎbu s menovkami a so z§mkom 

4 FN 231 03 TT8 8-tlaļidlovĨ dvojstrannĨ modul pre priamu voŎbu s menovkami 

4 FN 230 92 PM modul popisnĨ (info modul) podsvietenĨ KARAT ï veŎkosŠ 1-modul  

4 FN 231 09 MM 4 modul menoviek 4M podsvietenĨ KARAT ï veŎkosŠ 4 moduly  
 

Moduly sa vyr§baj¼ v 2 z§kladnĨch farb§ch povrchovej ¼pravy alebo z nerezov®ho materi§lu. Farba povrchovej 

¼pravy, resp. materi§l sa ud§va doplnkovou ļ²slicou oddelenou bodkou za vĨrobnĨm k·dom ï napr. 4 FN 230 

97/N.1.  Dostupn® s¼ tieto farebn® povrchov® ¼pravy modulov, resp. materi§ly:  1 - antika meden§  

           2 - antika strieborn§ 

           5 - nerez 

K novĨm modulom 4 FN 230 97/N, 98/N je  moģn® prip§jaŠ 1 modul k·dovej voŎby TM13 a viacero modulov 

tlaļidiel priamej voŎby TTx v akejkoŎvek kombin§cii, a preto je moģn® pouģ²vaŠ s¼ļasne priamu aj k·dov¼ 

voŎbu. 

Mont§ģne pr²sluġenstvo dod§van® k tĨmto modulom pre inġtal§ciu modulov je uveden® v Ņalġej ļasti 

tohto n§vodu ï 3. Mont§ģ a ¼drģba. 
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Upozornenie pre naloģenie s obalom a doģitĨm vĨrobkom. 

V z§ujme ochrany ģivotn®ho prostredia odpor¼ļame obal z vĨrobku odovzdaŠ do pr²sluġnej zberne na 

recykl§ciu. 

    
 

Tento symbol na vĨrobku alebo obale znamen§, ģe po skonļen² ģivotnosti elektrozariadenie nesmie byŠ 

zneġkodŔovan® spolu s nevytriedenĨm komun§lnym odpadom. Za ¼ļelom spr§vneho zhodnocovania odovzdajte 

ho na miesto na to urļen® pre zber elektroodpadu. ńalġie podrobnosti si vyģiadajte od miestneho ¼radu, 

najbliģġieho zbern®ho miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste vĨrobok zak¼pili. Spr§vnym nakladan²m 

s elektrozariaden²m po dobe ģivotnosti prispievate k opªtovn®mu pouģitiu a materi§lov®mu zhodnoteniu odpadu. 

TĨmto konan²m pom¹ģete zachovaŠ pr²rodn® zdroje a prispejete k prevencii potenci§lnych negat²vnych dopadov 

na ģivotn® prostredie a Ŏudsk® zdravie. 

 

 

 

2. ZĆKLADN£   TECHNICK£  PARAMETRE    
 

Moduly elektrick®ho audio vr§tnika EV s¼ vyr§ban® vo verzii  bez tlaļidiel priamej voŎby (EV0 - 

4 FN 230 97/N) aj s 2 tlaļidlami priamej voŎby (EV2- 4 FN 230 98/N). K modulom EV je moģn® pripojiŠ  

1 modul k·dovej voŎby ï tlaļidlovĨ modul TM13 (4 FN 230 91 / 99) a moduly tlaļidiel priamej  voŎby TTx ( - 

Tab.2). 
 

nap§janie (+Un/GND)           24V DC 

odber pr¼du v kŎudovom stave           max. 30 mA 

max. sp²nan® napªtie rel® EZ       12 V DC/ 12 V AC pri  I  < 1A 

vĨstup pre podsvietenie modulov menoviek XC5    17 - 23V/200 mA max. 

hmotnosŠ        0,330 kg (4 FN 230 97/N) 

        0,340 kg (4 FN 230 98/N) 

rozmery        96,5 x 96,5 x 51 mm 
 

VĨrobn® nastavenia: 
moduly EV0/EV2 4 FN 230 97/N / 98/N maj¼ z vĨroby nastaven® tieto z§kladn® parametre: 

adresa         - 1 (EVH) 

doba otvorenia z§mku      - 5 s 

doln§ hranica k·dovej voŎby      - 000 

horn§ hranica k·dovej voŎby      - 999 

heslo pre vstup do m·du nastavovania k·dovej voŎby  -  0000 

utajen® spojenie       - povolen® 

spoloļnĨ prist¼povĨ k·d pre otvorenie elektrick®ho z§mku  - ģiaden 

rozsah SĻ tlaļidiel priamej voŎby      - 000-119 
 

Pr²pojn® miesta - modul 4 FN 230 97/N a 4 FN 230 98/N  (pozri aj obr. pr²lohu 12): 

BUS 1, 2 pripojenie syst®movej komunikaļnej  zbernice 2-BUS 1(+), 2(-)  

+Un, GND pripojenie nap§jania modulu EV 24 V DC  

EZ IN vstup nap§jania elektrick®ho z§mku max. 12V AC/1A, 12V DC/1A  

 OUT1 vĨstup nap§jania elektrick®ho z§mku (v kŎude rozpojenĨ) 

 OUT2 vĨstup nap§jania elektrick®ho z§mku (v kŎude zopnutĨ) ï pre inverznĨ js. z§mok 

XC5 6-pinovĨ konektor pre pripojenie modulu TM13 (4 FN 230 91/P, 99/P) 

XC6 8-pinovĨ konektor pre pripojenie modulu TTx (zoznam verzi² - Tab.2) 

XC7 2-pinovĨ konektor pre pripojenie podsvietenia popisnĨch  modulov (4 FN 230 92) 

 

Nastavovacie miesta (obr. 12):  

M - nastavenie citlivosti mikrof·na EV 

R - nastavenie hlasitosti reproduktora EV 

JP1 - kr§tkospoj urļuj¼ci nap§janie zbernice 2-BUS syst®mu. V jednom celom syst®me smie 

 byŠ tento kr§tkospoj vo funkļnej polohe len na jednom module EV/VEV ï obvykle na 

 hlavnom EV/VEV!!!   

 

Ġkatule 

Bal. papier 

vreck§ PE 

vrecka PE f·lie 



 

-5- 

 SK

2.1 Nap§janie 

 

Pre nap§janie komunikaļn®ho syst®mu s modulmi 4 FN 230 97/N a 4 FN 230 98/N je potrebn® pouģiŠ sieŠovĨ 

nap§jaļ s vĨstupnĨm napªt²m   24 V DC/500mA. Odpor¼ļanĨ typ z produkcie TESLA Stropkov, a.s. je 

4 FP 672 49 s vĨstupnĨm napªt²m 24V DC. Tento typ odpor¼ļame pre inġtal§cie v obytnĨch domoch, kde 

s¼ļasŠou inġtal§cie modulov EV KARAT bud¼  viac ako 3 tlaļidlov® moduly. Pre rodinn® domy bude 

postaļovaŠ nap§janie zo sieŠov®ho zdroja s oznaļen²m 4 FP 672 57. 

 

Pre zvĨġenie spoŎahlivosti syst®mu predraŅte pred  sieŠovĨ pr²vod nap§jac²ch zdrojov prepªŠov® 

ochrany! 

 

2.2 Ovl§danie elektrickĨch z§mkov  

 

Moduly elektrick®ho vr§tnika s¼ osaden® rel® s prep²nac²m kontaktom pre sp²nanie nap§jania pre elektrick® 

z§mky. Z d¹vodu osadenej ochrany kontaktov rel® proti prepªŠovĨm ġpiļk§m, vĨrobca odpor¼ļa prip§jaŠ 

jednosmern® elektrick® z§mky pre menovit® napªtie max. 12 V DC alebo striedav® EZ pre 8 - 12 V AC. 

Pre elektrick® z§mky z produkcie TESLA poskytuj¼ vhodn® nap§janie  8V AC pre striedav® elektrick® z§mky 

vyġġie uveden® sieŠov® zdroje (nap§jaļe). Pre 12V jednosmern® EZ nap§janie s napªt²m 12 V DC poskytuje 

sieŠovĨ nap§jaļ 4 FP 672 49 na vĨstupnĨch svork§ch Ă+ñ a Ă-ñ.   

Moģnosti pripojenia r¹znych druhov elektrickĨch z§mkov TESLA k modulom 4 FN 230 97/N  a 4 FN 230 98/N  

a k sieŠov®mu zdroju 4 FP 672 49 s¼ uveden® v obrazovej pr²lohe 9.1.   

Aktiv§cia/zopnutie kontaktov rel® elektrick®ho z§mku je sprev§dzan§/® akustickou signaliz§ciou 

(p²pan²m) z reproduktora modulu EV.  

 

Pre nap§janie in®ho elektrick®ho z§mku pouģite sieŠovĨ zdroj odpor¼ļanĨ vĨrobcom z§mku, ktor®ho vġak 

vĨstupn® napªtia neprekroļia vyġġie uveden® hodnoty. 
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3. MONTĆĢ  A  ĐDRĢBA 
 

UPOZORNENIE! Pri mont§ģi a programovan² modulov KARAT dodrģiavajte z§sady 

pre zaobch§dzanie so zariaden²m obsahuj¼cim komponenty citliv® na elektrostatickĨ n§boj. 
 

3.1. VġeobecnĨ postup pri mont§ģi modulov KARAT 
 

Mont§ģ  modulov KARAT m¹ģe byŠ realizovan§ tĨmito sp¹sobmi: 

¶ pod omietku bez strieġky: - vertik§lne (obr. pr²loha 1) 

    - horizont§lne (obr. pr²loha 2) 

    - vertik§lne 2 r§my  

    (obr. pr²loha 4) 

    - horizont§lne 2 r§my  

    (obr. pr²loha 3) 

¶ nad omietku bez strieġky:  - vertik§lne 

   - horizont§lne 

¶ pod omietku so strieġkou: - vertik§lne 

    - horizont§lne 

¶ nad omietku so strieġkou: - vertik§lne   

  (obr. pr²loha 5) 

   - horizont§lne  

   (obr. pr²loha 6)  

¶ moduly KARAT montujte 1,3 ï 1,5m od ¼rovne podlahy v prostred² s teplotou od -25ÁC do +45ÁC pri 

maxim§lnej relat²vnej vlhkosti 80 %, priļom mont§ģne miesto pri mont§ģi bez strieġky  mus² byŠ chr§nen® 

pred stekaj¼cou a striekaj¼cou vodou (obr. pr²loha 1.2, 2.2, 3.3, 4.3, 5.1, 6.1). Pri mont§ģi so strieġkou  

dbajte na riadne vykonanie hydroizol§cie kompletn®ho EV so strieġkou od mont§ģneho miesta (steny, stŌpika 

a pod.) tak, aby nemohlo d¹jsŠ k neģiad¼cemu zatekaniu do EV. Pri mont§ģi berte do ¼vahy   tieģ orient§ciu 

vchodu resp. EV  k svetovĨm stran§m a s tĨm s¼visiacu moģnosŠ ochrany  mont§ģneho miesta pred silnĨm 

daģŅom sprev§dzanĨm   silnĨm vetrom, ktorĨ v takomto pr²pade m¹ģe sp¹sobiŠ neģiad¼ce vniknutie vlhkosti. 

¶ Pre mont§ģ pod omietku je potrebn® osadiŠ ġkatuŎu pod omietku do steny. N§pis TOP na ġkatuli mus² byŠ 

v pr²pade vertik§lnej mont§ģe vģdy hore, v pr²pade horizont§lnej mont§ģe vģdy vŎavo! - (obr. pr²loha 

1.3, 2.3, 3.4, 4.4) Z d¹vodu dokonal®ho pritlaļenia tesnenia r§mu k m¼ru, je potrebn® osadiŠ ġkatuŎu cca 

3 mm pod ¼roveŔ. Rozmery otvorov v stene s¼ v tab. 4.  

¶ Pre mont§ģ na dva r§my vedŎa seba je potrebn® osadiŠ dve ġkatule vedŎa seba  - spojen® pomocou diġtanļnej 

spony 4 FA 697 01 - (obr. pr²loha 3) alebo 4 FA 697 00 - (obr. pr²loha 4) 

¶ Pre mont§ģ na r§my 4B, 6B je potrebn® osadiŠ dve ġkatule vedŎa seba spojen® vz§jomne bez spony 

vz§jomnĨm zasunut²m. Pred osaden²m na ġkatuli prerazte otvory na predlisovanĨch miestach 

pre predpokladan® vy¼stenie pr²vodnĨch vodiļov (obr. pr²loha 1.1, 2.1, 3.1, 4.1). V pr²pade mont§ģe na dva 

r§my, resp. r§my 4B, 6B vytvorte priechody na prepojenie modulov ï (obr. pr²loha 3.1, 4.1). Pri mont§ģi 

na r§m 4B resp. 6B je naviac potrebn® vytvoriŠ  pr²stup  (obr. pr²loha 8.1) pre uvoŎnenie poistky pruģnej 

z§padky modulov tlaļidiel resp.  popisnĨch modulov.   

¶ V pr²pade mont§ģe so strieġkou pod omietku, je potrebn® najprv strieġku upevniŠ na r§m pomocou skrutiek 

v pr²bale (obr. pr²loha 1.4, 2.4). 

¶ Pri mont§ģi elektrick®ho vr§tnika (EV) resp. tlaļidlovĨch tabiel (TT) do ļerstvo zateplen®ho pl§ġŠa budovy je 
nevyhnutn® priestor mont§ģneho otvoru EV/TT vopred vysuġiŠ a zabr§niŠ Ņalġej koncentr§ci² vlhkosti  a jej 

kondenz§ci² v mont§ģnom priestore EV/TT - napr. odvetran²m tohto priestoru. Pre odvod vlhkosti z EV, a tĨm  

zn²ģeniu rizika kondenz§cie, m¹ģe tieģ napom¹cŠ mont§ģ strieġky nad omietku aj napriek tomu, ģe je mont§ģ 

vykon§van§ pod omietku. Aj napriek tĨmto navrhovanĨm opatreniam odpor¼ļame v pr²pade zateplen®ho 

pl§ġŠa budovy mont§ģ EV, resp. TT nad omietku! V projekte zateplenia budovy odpor¼ļame uviesŠ 

aj izol§ciu /zateplenie mont§ģneho otvoru pre elektrickĨ vr§tnik resp. tlaļidlov® tablo. 

¶ Pre mont§ģ nad omietku je potrebn® upevniŠ strieġku nad omietku alebo ġkatuŎu nad omietku pomocou 
pribalenĨch skrutiek a pr²chytiek (obr. pr²loha 5.1, 6.1).  Rozmery plochy potrebnej pre mont§ģ s¼ v tab. 5. 

Pomocou skrutiek v pr²bale upevnite r§m na stŌpiky strieġky resp. ġkatule nad omietku - (obr. pr²loha 

5.2, 6.2).  

Pozor! Pri upevŔovan² ġkatule nad omietku musia odvetr§vacie otvory smerovaŠ vģdy dolu - (obr. 

pr²loha 5.2, 6.2). 

¶ N§pis TOP na zadnej strane r§mu mus² byŠ v pr²pade vertik§lnej mont§ģe vģdy hore, v pr²pade 

horizont§lnej mont§ģe vģdy vŎavo - (obr. pr²loha 5.2, 6.2).  
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¶ Pozor! Pre upevnenie r§mu na ġkatuŎu pod alebo nad omietku alebo na strieġku nad omietku nesm¼ byŠ 

pouģit® skrutky s kuģeŎovou hlavou! - (obr. pr²loha 1.4, 2.4, 3.5, 4.5, 5.2, 6.2). 

¶ Ġt²tok pre oznaļenie mien vyberte z modulov TT4, TT6, TT7+Z a TT8 takto: nadvihnite pr²tlaļn¼ poistku 

ġt²tku na tlaļidlovom module a vytiahnite ġt²tok. Nap²ġte men§ ¼ļastn²kov a ġt²tok opªŠ vloģte spªŠ - (obr. 

pr²loha 7.1).  

M¹ģete vyuģiŠ aj ġabl·ny ġt²tkov pr²stupn® na internetovĨch str§nkach vĨrobcu (www.tesla.sk) a jeho 

obchodnĨch partnerov. 

¶ Ġt²tok popisn®ho modulu pre zoznam mien alebo informaļnĨ text vyberte z popisn®ho modulu 4 FN 230 92 

po odskrutkovan² upevŔovac²ch skrutiek - (obr. pr²loha 7.1). 

¶ Mont§ģ modulov zaļnite vģdy zdola hore resp. zprava doŎava, resp z prav®ho doln®ho rohu a ukonļite vŎavo 

hore uzamykac²m modulom t.j. EV alebo TM13+Z. Jednotliv® moduly zasuŔte do r§mu na pevn® z§padky 

a Ăzacvakniteñ pr²sluġn¼ pruģn¼ z§padku, ktor¼ zaistite poistkou (otoļiŠ o 180Á tak, aby zaskoļila 

do vybrania pruģnej z§padky) (obr. pr²loha 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, 3.6, 3.7, 3.8, 4.6 - 4.10, 5.3, 5.4, 6.3, 6.4). 

AspoŔ jedna najpr²stupnejġia poistka pruģnĨch z§padiek modulu mus² byŠ pred mont§ģou v uvoŎnenej polohe 

poistky. 

¶ Jednotliv® moduly medzi sebou prepojte prepojovac²mi vodiļmi (obr.11), dodrģujte spr§vne poradie mont§ģe 

modulov. 

¶ !!! Moduly   medzi sebou prep§jajte vģdy pri odpojenom nap§jan², inak hroz² poġkodenie zariadenia!!! 

¶ Pripojte vodiļe modulov do pr²sluġnĨch konektorov hlavn®ho komunikaļn®ho modulu EV 4 FN 230 97/98 ï 

obr.12.  

¶ Vodiļe prip§jajte na svorkovnice modulu EV podŎa sch®my na obr. 9. ElektrickĨ odpor sluļky vodiļov 

nap§jania EV a pripojenia elektrick®ho z§mku nesmie prekroļiŠ 4 W. Pre komunikaļn¼ zbernicu (BUS)   

pouģijte skr¼tenĨ p§r (celomedenĨch) vodiļov 2x0,5 mm s odpor¼ļanou maxim§lnou dŌģkou 300m 

(napr. UTP, SYKY 2x0,5 mm alebo J-Y(St)Y 2x0,5 mm). Pre vªļġie vzdialenosti pouģijte skr¼tenĨ p§r 

s vodiļmi  s vªļġ²m priemerom/prierezom. CelkovĨ elektrickĨ odpor (pri menovitom 24 V nap§jan²) 

jednotlivĨch vodiļov dvojvodiļovej zbernice 2-BUS  od elektrick®ho vr§tnika k DT  by nemal byŠ vªļġ² 

ako 30 W (t.j. celkovĨ odpor sluļky EV-DT mus² byŠ max. 60 W - vr§tane prechodovĨch odporov 

na svorkovniciach), ļo pri medenĨch  vodiļoch (dvojlink§ch) zodpoved§ nasledovnĨm vĨslednĨm maxim§lnym 

dŌģkam skr¼ten®ho p§ru vodiļov: Å0,5 mm - 307 m, Å0,6 mm - 460 m, Å0,8 mm - 819 m. Spojovacie vodiļe 

syst®mu KARAT 2-BUS nesm¼ byŠ z§roveŔ pouģit® na in® ¼ļely, ako je uveden® v tomto n§vode na obsluhu. 
 

Tab.3 minim§lne prierezy /priemery vodiļov pre vybran® dŌģky vodiļov 

Zapojenie medzi 

komponentmi 
Poļet vodiļov 

Minim§lny prierez/priemer (mm
2
/mm) vodiļa 

dŌģka vodiļov (skr¼tenĨ p§r) 

20 m 50 m 100 m 200 m 300 m 

EV ï EZ, EV - SN 2 0,2/0,5 0,5/0,8 0,8/1 - - 

EV ï DT (BUS1-2) 1 x Skr¼tenĨ p§r 0,125/0,4 0,125/0,4 0,2/0,5 0,2/0,5 0,2/0,5 
 

¶ V pr²pade zapojenia vªļġieho poļtu DT, alebo v z§vislosti od ¼rovne okolit®ho hluku nastavte ¼roveŔ 

citlivosti mikrof·nu (M ) alebo hlasitosti reproduktora (R)  (po nadviazan² spojenia s DT) trimrami M resp.R  

(obr. 12) na module EV na poģadovan¼ ¼roveŔ. 

¶ Pred mont§ģou modulu EV alebo TM13+Z najprv kŎ¼ļikom z pr²balu otoļte z§padku z§mku do vertik§lneho 

smeru. Opatrne zasuŔte modul do r§mu tak, aby nedoġlo k zaseknutiu niektor®ho z prepojovac²ch vodiļov. 

Modul zasuŔte do r§mu na pevn® z§padky a zaistite otoļnou z§padkou (otoļiŠ kŎ¼ļik o 90Á proti smeru 

hodinovĨch ruļiļiek) - (obr. pr²loha 1.7, 2.7, 3.7, 3.8, 4.9, 4.10, 5.4, 6.4) 

¶ Do syst®mu je dovolen® prip§jaŠ len zariadenia, ktor® s¼ uveden® v tomto n§vode a len sp¹sobom pop²sanĨm 

v tomto n§vode.  

¶ V pr²pade technickĨch probl®mov m¹ģete zavolaŠ na telef·nne ļ²slo 054/3003433 v pracovnĨch dŔoch 

v ļase 7. - 14. hod. 
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Tab. 4 Odpor¼ļan® mont§ģne otvory pre mont§ģ pod omietku 

TYP 

Otvor pre vertik§lnu mont§ģ [mm] 

Otvor pro vertik§ln² mont§ģ [mm] 

Otvor pre horizont§lnu mont§ģ [mm] 

Otvor pro horizont§ln² mont§ģ [mm] 

ġ²rka/ġ²Śka vĨġka hŌbka/hloubka ġ²rka/ġ²Śka vĨġka hŌbka/hloubka 

R§m 1B 105 108 56 - - - 

R§m 2B (2B+2B) 105 (233) 208 56 208 105 (233) 56 

R§m 3B (3B+3B) 105 (233) 304 56 304 105 (233) 56 

R§m 4B 208 208 56 - - - 

R§m 6B 208 304 56 304 208 56 

2xR§m 2B 233 208 56 - - - 

2xR§m 3B 233 304 56 304 233 56 

 

Tab. 5 Odpor¼ļan® mont§ģne plochy pre mont§ģ nad omietku 

TYP 

Plocha pre vertik§lnu mont§ģ [mm] 

Plocha pro vertik§ln² mont§ģ [mm] 

Plocha pre horizont§lnu mont§ģ 

[mm] 

Plocha pro horizont§ln² mont§ģ 

[mm] 

ġ²rka/ġ²Śka vĨġka ġ²rka/ġ²Śka vĨġka 

R§m 1B 131 129 - - 

R§m 2B 131 225 228 129 

R§m 3B 131 322 324 129 

R§m 4B 225 225 - - 

R§m 6B 225 322 324 225 

 

 

Tab. 6 Mont§ģne pr²sluġenstvo KARAT 
 

vĨkresov® ļ²slo/ 

vĨrobnĨ k·d 

typov® oznaļenie popis 

4 FF 127 11 R§m 1B 2 - r§m pre 1 modul 

4 FF 127 12 R§m 2B 2 - r§m pre 2 moduly 

4 FF 127 13 R§m 3B 2 - r§m pre 3 moduly 

4 FF 127 14 R§m 4B 2 - r§m pre 4 moduly 

4 FF 127 15 R§m 4B pre 4MM 4 - r§m pre modul menoviek 4MM 

4 FF 127 16 R§m 6B 2 - r§m pre 6 modulov 

4 FF 127 17 R§m 6B pre 4MM 6 - r§m pre 2 moduly a modul menoviek 4MM 
   

4 FA 249 55 ĠkatuŎa pod omietku 1B ġkatuŎa pre r§m 1B 

4 FA 249 56 ĠkatuŎa pod omietku 2B ġkatuŎa pre r§m 2B 

4 FA 249 57 ĠkatuŎa pod omietku 3B ġkatuŎa pre r§m 3B 
   

4 FA 697 00 Diġtanļn§ spona horizont§lna diġtanļn§ spona horizont§lna na sp§janie ġkat¼Ŏ pod 

omietku 

4 FA 697 01 Diġtanļn§ spona vertik§lna diġtanļn§ spona vertik§lna na sp§janie ġkat¼Ŏ pod omietku 
   

4 FA 690 21 Strieġka pod omietku 1 r§m Strieġka pod omietku 1 r§m vertik§lna 

4 FA 690 22 Strieġka pod omietku 2 r§m Strieġka pod omietku 2 r§m vertik§lna 

4 FA 690 32 Strieġka pod omietku 2 r§m Strieġka pod omietku 2 r§m horizont§lna 

4 FA 690 23 Strieġka pod omietku 3 r§m Strieġka pod omietku 3 r§m vertik§lna 

4 FA 690 33 Strieġka pod omietku 3 r§m Strieġka pod omietku 3 r§m horizont§lna 

4 FA 690 24 Strieġka pod omietku 4 r§m Strieġka pod omietku 4 r§m vertik§lna 

4 FA 690 26 Strieġka pod omietku 6 r§m Strieġka pod omietku 6 r§m vertik§lna 

4 FA 690 36 Strieġka pod omietku 6 r§m Strieġka pod omietku 6 r§m horizont§lna 
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vĨkresov® ļ²slo/ 

vĨrobnĨ k·d 

typov® oznaļenie popis 

4 FF 090 81 ĠkatuŎa nad omietku 1 r§m ĠkatuŎa nad omietku 1 r§m vertik§lna 

4 FF 090 82 ĠkatuŎa nad omietku 2 r§m ĠkatuŎa nad omietku 2 r§m vertik§lna 

4 FF 090 92 ĠkatuŎa nad omietku 2 r§m ĠkatuŎa nad omietku 2 r§m horizont§lna 

4 FF 090 83 ĠkatuŎa nad omietku 3 r§m ĠkatuŎa nad omietku 3 r§m vertik§lna 

4 FF 090 93 ĠkatuŎa nad omietku 3 r§m ĠkatuŎa nad omietku 3 r§m horizont§lna 

4 FF 090 84 ĠkatuŎa nad omietku 4 r§m ĠkatuŎa nad omietku 4 r§m vertik§lna 

4 FF 090 86 ĠkatuŎa nad omietku 6 r§m ĠkatuŎa nad omietku 6 r§m vertik§lna 

4 FF 090 96 ĠkatuŎa nad omietku 6 r§m ĠkatuŎa nad omietku 6 r§m horizont§lna 
   

4 FF 692 51 Strieġka nad omietku 1 r§m Strieġka nad omietku 1 r§m vertik§lna  

4 FF 692 52 Strieġka nad omietku 2 r§m Strieġka nad omietku 2 r§m vertik§lna  

4 FF 692 62 Strieġka nad omietku 2 r§m Strieġka nad omietku 2 r§m horizont§lna  

4 FF 692 53 Strieġka nad omietku 3 r§m Strieġka nad omietku 3 r§m vertik§lna  

4 FF 692 63 Strieġka nad omietku 3 r§m Strieġka nad omietku 3 r§m horizont§lna  

4 FF 692 54 Strieġka nad omietku 4 r§m Strieġka nad omietku 4 r§m vertik§lna  

4 FF 692 56 Strieġka nad omietku 6 r§m Strieġka nad omietku 6 r§m vertik§lna  

4 FF 692 66 Strieġka nad omietku 6 r§m Strieġka nad omietku 6 r§m horizont§lna  

   
4 FF 650 53 Predlģovac² vodiļ 8/250 Predlģovac² vodiļ k tlaļidlovĨm modulom TT-x 8-ģilovĨ, 

dŌģka 25 cm 

4 FF 650 54 Predlģovac² vodiļ 8/300 Predlģovac² vodiļ k tlaļidlovĨm modulom TT-x 8-ģilovĨ, 

dŌģka 30 cm 

4 FF 650 59 Predlģovac² vodiļ 6/150 Predlģovac² vodiļ k tlaļidlovĨm modulom TM13 6-ģilovĨ, 

dŌģka 15 cm 

4 FF 650 60 Predlģovac² vodiļ 6/250 Predlģovac² vodiļ k tlaļidlovĨm modulom TM13 6-ģilovĨ, 

dŌģka 25 cm 

 

Pozn§mka: Farba povrchovej ¼pravy sa ud§va doplnkovou ļ²slicou oddelenou bodkou za vĨrobnĨm k·dom ï 

napr. 4 FF 127 11.1  

 Dostupn® s¼ tieto farebn® povrchov® ¼pravy mont§ģnych dielov: 1 - antika meden§  

          2 - antika strieborn§   

          5 - ļierna metal²za  

(pre nerezov® moduly) 

       

 

3.2. Mont§ģ modulov KARAT 4  FN 231 97/N, 4 FN 231 98/N 

 

Minim§lna  mont§ģna zostava vr§tnika EV. 

Modul EV2:  

- modul EV2 4 FN 230 98/N, ktorĨ obsahuje 2 tlaļidl§ pre priamu voŎbu poģadovan®ho DT je moģn® montovaŠ 

aj samostatne do 1-modulovej  mont§ģnej ġkatule/r§mu. 

 

Modul EV0: 

- modul EV0 4 FN 230 97/N neobsahuje tlaļidl§ priamej voŎby DT a je prioritne urļenĨ pre mont§ģ s  modulom 

k·dovej voŎby TM13. Minim§lna mont§ģna zostava je 1 modul EV0 + 1 modul TM13 (Tab.2) v 2-modulovej 

mont§ģnej ġkatuli/r§me. T¼to zostavu je vġak vhodne roģġ²riŠ aspoŔ o jeden popisnĨ  modul (4 FN 230 92), 

na ktorom  sa uved¼ mena ¼ļastn²kov s ich ļ²slami pre k·dov¼ voŎbu. Tak§to zostava potom vyģaduje mont§ģ 

do 3-modulovej ġkatule / r§mu. 

Minim§lna mont§ģna zostava pre priamu voŎbu pre  modul EV0  je EV0 + 1 tlaļidlovĨ modul TT4 alebo TT6 

alebo TT8 v 2-modulovej mont§ģnej ġkatuli / r§me. 
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PodŎa poģiadaviek z§kazn²ka je moģn®  prip§jaŠ aj  Ņalġie moduly ï moduly priamej voŎby TTx, popisn® 

moduly,  atŅ. K takejto mont§ģi je nutn® vybraŠ  r§m a pr²sluġenstvo potrebnej veŎkosti (Tab. 6). 

Tak§to  zloģitejġia vĨstavba z§vis² od poļtu poģadovanĨch tlaļidiel priamej voŎby na moduloch TTx. Potom 

poļet a typ tlaļidlovĨch modulov priamej voŎby (Tab.2) a s¼visiaceho mont§ģneho pr²sluġenstva je potrebn® 

urļiŠ  podŎa poļtu ¼ļastn²kov/bytov/DT. 

VoŎn® mont§ģne miesto v mont§ģnom r§me je moģn® vyplniŠ popisnĨm modulom, na ktorĨ je vhodn® umiestniŠ 

text s inġtrukciami pre pouģ²vanie elektrick®ho vr§tnika syst®mu 2-BUS. 

 

Ak je v zostave poģadovan§ spolu s priamou voŎbou aj k·dov§ voŎba, potom s¼ļasŠou zostavy okrem 

tlaļidlovĨch modulov pre priam¼ voŎbu TTx m¹ģe byŠ len jeden modul TM13 (pripojenĨ do konektora XC5 

modulu EV). Modul TM13 mus² byŠ v mont§ģnych r§moch umiestenĨ v dostatoļnej bl²zkosti modulu EV, aby 

ho bolo moģn® jeho pripojovac²m k§blom k modulu EV (XC5) pripojiŠ.  

 

Pred mont§ģou r§mov a modulov  je potrebn® pripraviŠ  podŎa sp¹sobu mont§ģe mont§ģne otvory pre mont§ģ 

pod omietku s rozmermi odpor¼ļanĨmi podŎa tabuŎky Tab 4.   
 

Pre mont§ģ na omietku je potrebn® maŠ k dispoz²ci² mont§ģnu plochu podŎa Tab.5.  
 

PrehŎad mont§ģneho pr²sluġenstv§ je v tabuŎke Tab. 6. 
 

Pri mont§ģi modulov dodrģujte vġeobecn® pokyny podŎa ļl. 3.1.  
  

Moduly TTx  elektricky prepojte ich prepojovac²mi vodiļmi do s®rie. Zaļnite s postupnĨm prep§jan²m modulov 

TTx od  posledn®ho (vpravo dole) ï obr.11, ktor®ho vodiļ  pripojite do konektora predch§dzaj¼ceho modulu 

TTx (XC1 na obr. 13, 14). Takto postupujte smerom k prv®mu modulu TTx, ktor®ho pripojovac² vodiļ pripojte 

do konektora XC6   modulu EV (pozri napr. obrazov§ pr²loha 4.6 - 4.10).  

Od postupnosti  zapojenia modulov TTx z§vis² aj  priradenie syst®movĨch ļ²siel SĻ jednotlivĨm tlaļidl§m 

modulov TTx. Toto priradenie je automatick® ï vypoļ²tava sa riadiacou jednotkou EV po pripojen² nap§jania 

k EV - vzostupn® smerom od modulu EV, priļom sa berie do ¼vahy poļet tlaļidiel na jednotlivĨch moduloch ï 

pozri obr, 12, 13, 14.   

Priradenie SĻ jednotlivĨm tlaļidl§m modulov TTx  je nez§visl® od pripojenia resp. nepripojenia modulu 

k·dovej voŎby TM13 k modulu EV.  

VĨchodzie priradenie tlaļidiel je moģn® zmeniŠ v nastavovacom/programovacom reģime EV ï pozri ļl. 4.1.4. 

Hodnotu syst®mov®ho ļ²sla SĻ priraden¼ tlaļidlu moģno zistiŠ postupom podŎa ļl. 4.1.3.  
 

Modul k·dovej voŎby TM-13, ktorĨ m¹ģe byŠ v jednej zostave len jeden pripojte do konektora XC5 modulu 

EV 4 FN 230 97/N resp.  4 FN 230 98/N.   
 

Popisn® moduly 4 FN 230 92 m¹ģete zap§jaŠ vz§jomne do s®rie podobne ako moduly TTx  pomocou 

prepojovacieho vodiļa a konektora (obr. 16), kor® sa nach§dzaj¼ na tĨchto moduloch.  Na ich pripojenie m¹ģete 

tieģ vyuģiŠ 2-pinovĨ konektor nach§dzaj¼ci sa na moduloch TTx  (XC2 na obr.13, 14), alebo 2-pinovĨ konektor 

XC7 nach§dzaj¼ci sa priamo na module EV 4N 230 97/N resp 4 FN 230 98/N. 

 

ElektrickĨ z§mok pripojte k svork§m IN/OUT1/OUT2. Poģiadavky na z§mok s¼ v ļl. 2.2. Sp¹soby pripojenia 

s¼ uveden® na sch®me v obrazovej pr²lohe ï obr.9. 

  

Po pripojen² nap§jania  k modulu 4 FN 230 97/N resp. 4 FN 230 98/N sa z reproduktora ozve  p²pnutie. Po 

kr§tkej inicializ§ci² modul prejde do z§kladn®ho pohotovostn®ho reģimu, v ktorom je moģn® zaļaŠ uģ²vateŎsky 

vyuģ²vaŠ funkcie EV. Pred pouģ²van²m EV je potrebn® pracovnĨ reģim modulu nastaviŠ 

v programovacom/nastavovacom reģime (kap. 4 tohto n§vodu) podŎa poģiadaviek spr§vcu domu a uģ²vateŎov. 

 

Ak uģ s¼ k zbernici BUS1-2  pripojen® DT/VDT, ļerven§  LED di·da HL1 na module 4 FN 230 97/N resp. 

4 FN 230 98/N v pohotovostnom reģime nesmie svietiŠ. Ak t§to LED svieti v pohotovostnom stave, signalizuje 

to moģnĨ skrat na zbernici, alebo nespr§vne pripojen® DT/VDT. 

 

Ak je viac EV zapojenĨch v syst®me, len jeden EV (obvykle tzv. hlavnĨ) m¹ģe byŠ nastavenĨ na nap§janie 

zbernice 2-BUS. Skontrolujte preto prepojky JP1 u vġetkĨch EV zapojenĨch v syst®me a uistite sa, ģe je akt²vna 

len jedna prepojka JP1. 
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Skontrolujte hovorov® spojenie s niektorĨm pripojenĨm DT/VDT. V pr²pade potreby je moģn® nastavovac²mi 

prvkami ï trimrami na EV (obr. 12) upraviŠ  hlasitosŠ mikrof·na (M ) ï ¼roveŔ hlasitosti pre volan¼ stranu, 

hlasitosŠ  v reproduktore (R) EV ï ¼roveŔ hlasitosti pre volaj¼ceho pri EV. Na nastavenie pouģite plochĨ 

skrutkovaļ so  ġ²rkou ļepele  2,5 mm. 
 

 

3.3 Đdrģba 

Povrch jednotlivĨch modulov ļistite  jemnou mªkkou tkaninou. Na silne zneļisten® miesta pouģite tkaninu 

navlhļen¼ v zriedenom roztoku tekut®ho mydla. Po oļisten² povrch modulov d¹kladne vysuġte suchou 

tkaninou. Priezory menoviek  ļistite len jemnou mªkkou tkaninou. Na ļistenie nikdy nepouģ²vajte agres²vne 

rozp¼ġŠadl§ na b§ze benz®nu a alkoholu, alebo chemik§liami napusten® tkaniny. 

 

 

4. NASTAVOVANIE    ZĆKLADNħCH  PARAMETROV  

Moduly elektrick®ho vr§tnika s¼ vyr§ban® vo verzii s 2-mi tlaļidlami priamej voŎby (EV2 4 FN 230 98/N) a bez 

tlaļidiel priamej voŎby (EV0 4 FN 230 97/N). K obom typom je moģn® pripojiŠ moduly tlaļidiel priamej voŎby 

a 1 modul k·dovej voŎby. Preto je nastavovanie z§kladnĨch parametrov rozdelen®  v z§vislosti od toho, ak® 

tlaļidlov® moduly s¼ pripojen® k modulu EV, na nastavovanie pomocou modulu k·dovej voŎby, ak je pripojenĨ 

modul TM13 alebo modulov priamej voŎby,  ak s¼ pripojen® moduly TTx. 
 

Ak vykon§vate inġtal§ciu komunikaļn®ho syst®mu po prvĨ raz, odpor¼ļame V§m obozn§miŠ sa so syst®mom 

a sp¹sobmi jeho nastavovania/programovania v minim§lnej z§kladnej zostave (SN+EV+DT+DVT) zapojenej 

podŎa obr. 9 na pracovnom stole. Takto si m¹ģete  pred koneļnou inġtal§ciou precviļiŠ postupy programovania 

EV a DT a obozn§miŠ sa s n§vestnĨmi t·nmi, ktor® sprev§dzaj¼ nastavovanie/programovanie. 

Servisn® nastavovanie EV je vhodnejġie vykon§vaŠ aj  s  pomocou (servisn®ho) modulu ļ²selnice TM13 (podŎa 

kap. 4.2) aj keŅ  tento modul  ļ²selnice nebude s¼ļasŠou koneļnej zostavy elektrick®ho vr§tnika / tlaļidlov®ho 

tabla. 
 

Reģim nastavovania umoģŔuje nastavovaŠ/zisŠovaŠ tieto z§kladn® parametre: 

- adresa EV (1-8) 

- doba zopnutia elektrick®ho z§mku (1ï30s) 

- zisŠovanie alebo nastavovanie SĻ tlaļidiel voŎby (obr. 11) 

- inicializ§cia SĻ tlaļidiel voŎby 

- utajen® spojenie DT ï EV (povolen®/zak§zan®) 

- zapnutie/vypnutie trval®ho podsvietenia menoviek 

- nastavenie hesla (PIN) pre vstup do nastavovania EV 

- nastavenia  k·du pre aktiv§ciu EZ z EV 

- nastavenie dolnej a hornej hranice povolenĨch SĻ 
 

EV m§ z vĨroby nastaven¼ dobu zopnutia z§mku na 5 s a adresa m§ hodnotu Ă1ñ, t.j. EVH . 
 

Syst®mov® ļ²sla (SĻ) dom§cich telef·nov (DT) sa nastavuj¼ podŎa n§vodu na mont§ģ pre dom§ce telef·ny. 

 

KompletnĨ elektricky vr§tnik resp. tablo KARAT 2-BUS je tvorenĨ z modulov, ktor® sa zap§jaj¼ do s®rie 

pomocou prepojovac²ch vodiļov a konektorov. Elektronika modulu EV KARAT 2-BUS sn²ma tlaļidl§ voŎby 

v porad² v akom s¼ zapojen® (obr. 11 a obr. 13, 14). T.j. kaģd® tlaļidlo voŎby m§ pridelen® svoje SĻ od vĨroby 

nastaven® na hodnoty od 000. Napr²klad zatlaļen²m tlaļidla voŎby so SĻ 003 d¹jde k vyzvoneniu dom§ceho 

telef·na, ktorĨ m§ naprogramovan® SĻ 003.  

V praxi je vġak niekedy potrebn® tieto hodnoty SĻ tlaļidiel priamej voŎby zmeniŠ (napr. pre vedŎajġie vchody, 

alebo vchody do  urļitej ļasti budovy) alebo dokonca voŎbu zak§zaŠ (pozri  4.1.4). 

Utajen® spojenie DT ï EV je od vĨrobcu povolen® (pozri 4.1.6) 
. 

 

4.1. M·d nastavovania EV pomocou tlaļidiel priamej  voŎby 
 

Podrģte stlaļen® tlaļidlo podsvitu (obr. 12) a z§roveŔ kr§tko zatlaļte tlaļidlo RESET (zaznie obsadzovac² 

t·n). Okamģite uvoŎnite tlaļidlo podsvitu, zaznie pravidelne opakuj¼ci sa t·n, nach§dzate sa v m·de 
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nastavovania adresy  EV. Zatlaļen²m ŎubovoŎn®ho tlaļidla na module ļ²selnice pre k·dov¼ voŎbu TM13 ak je 

pripojenĨ, syst®m prejde do m·du nastavovania k·dovej voŎby pomocou ļ²selnice pre k·dovu voŎbu (viŅ. 4.2.). 

Po uplynut² 30 s od aktiv§cie m·du nastavovania priamej voŎby, syst®m automaticky prejde do pracovn®ho 

reģimu. 
 

4.1.1. Nastavenie adresy ï vedŎajġ² elektrickĨ vr§tnik 
EV je v syst®me jednoznaļne identifikovanĨ pomocou adresy. Syst®m 2-BUS dovoŎuje zaadresovaŠ max. 8 EV. 

ElektrickĨ vr§tnik hlavnĨ (EVH) m§ priraden¼ adresu Ă1ñ (vĨrobn® nastavenie), pre elektrickĨ vr§tnik vedŎajġ² 

(EVV) je moģn® nastaviŠ adresu Ă2ñ ï Ă8ñ.  

V pr²pade, ģe chcete do syst®mu zapojiŠ EVV, je nutn® zmeniŠ jeho adresu a odstr§niŠ prepojku JP1 - obr. 

12. 

Ak sa nach§dzate v m·de nastavovania adresy EV (opakuje sa jeden t·n), pridrģan²m ŎubovoŎn®ho tlaļidla 

priamej voŎby v tomto stave EV  zaznie postupne max. 8 t·nov, ktorĨch poļet urļuje adresu EV (1 t·n = adresa 

1 - EVH, 2-8 t·nov = adresa 2 ï 8 EVV).  

Po doznen² potrebn®ho poļtu t·nov uvoŎnite tlaļidlo. Syst®m skontroluje zvolen¼ adresu a v pr²pade ģe je 

voŎn§, bude ¼speġnĨ proces signalizovanĨ kr§tkou mel·diou. Ak EV s danou adresou uģ v syst®me existuje, t§to 

nebude akceptovan§ a tento stav je signalizovanĨ obsadzovac²m t·nom. 
 

UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou sp¹sob² nefunkļnosŠ syst®mu !!! 

HlavnĨ elektrickĨ vr§tnik mus² maŠ adresu Ă1ñ, inak bude celĨ syst®m nefunkļnĨ !!!  

 

4.1.2. Nastavenie doby zopnutia elektrick®ho z§mku 

Dobu zopnutia elektrick®ho z§mku (EZ) je moģn® nastaviŠ v rozsahu 1 ï 30 s.  

Ak sa nach§dzate v m·de nastavovania adresy EV (opakuje sa jeden t·n), kr§tko zatlaļte tlaļidlo podsvitu 

(obr.12). D¹jde k zmene mel·die na dva opakuj¼ce sa t·ny.  

Nach§dzate sa v m·de nastavovania doby zopnutia EZ.  

Pridrģan²m ŎubovoŎn®ho tlaļidla priamej voŎby, zaznie min. 1 a max. 30 t·nov (poļet sek¼nd). Po doznen² 

potrebn®ho poļtu t·nov uvoŎnite tlaļidlo. Zaznie kr§tka mel·dia a syst®m prejde spªŠ do m·du nastavovania 

doby zopnutia EZ. 
 

4.1.3. Akustick§ signaliz§cia syst®mov®ho ļ²sla tlaļidiel priamej voŎby 

Moduly tlaļidiel priamej voŎby (TTx) sa zap§jaj¼ do s®rie a k modulu EV sa prip§jaj¼ pomocou konektora 

XC6 (obr. 12). Elektronika EV sn²ma tlaļidl§ podŎa poradia v akom s¼ zapojen® (obr. 11). Tlaļidl§  maj¼ 

pridelen® svoje SĻ, vo vĨrobe nastaven® na hodnoty 000-119. Napr²klad zatlaļen²m tlaļidla priamej voŎby 

so SĻ 003 d¹jde k vyzvoneniu dom§ceho telef·na so SĻ 003. Syst®mov®  ļ²sla prvĨch 120 tlaļidiel (000 - 119) je 

moģn® uģ²vateŎskĨ preprogramovaŠ (pozri 4.1.4). Na zistenie aktu§lneho syst®mov®ho ļ²sla priraden®ho dan®mu 

tlaļidlu sl¼ģi tento nastavovac² m·d ï akustick§ signaliz§cia syst®mov®ho ļ²sla tlaļidla priamej voŎby.  

Ak sa nach§dzate v m·de nastavovania doby zopnutia EZ (opakuj¼ sa dva t·ny), kr§tko zatlaļte tlaļidlo 

podsvitu. D¹jde k zmene mel·die na tri  opakuj¼ce sa t·ny. Nach§dzate sa v m·de akustickej signaliz§cie SĻ 

tlaļidiel priamej voŎby. Zatlaļen²m tlaļidla syst®m akusticky ozn§mi nastaven® SĻ (tri ļ²slice oddelen® 

medzerou). Poļet kr§tkych t·nov urļuje hodnotu danej ļ²slice, ļ²slica Ă0ñ je signalizovan§ dlhĨm t·nom 

a zak§zan§ voŎba (pozri 4.1.4) je signalizovan§ dlhĨm t·nom niģġej frekvencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tlaļidl§ s poradovĨm ļ²slom nad 120 vr§tane  maj¼ syst®mov® ļ²slo pridelen® napevno bez moģnosti zmeny. 

V tĨchto pr²padoch sa syst®mov® ļ²slo rovn§ poradov®mu ļ²slu tlaļidla v s®riovom zapojen² tlaļidlovĨch 

modulov priamej voŎby (TTx). 

 

SĻ Akustick§ signaliz§cia 

000 ï 

001 - 

015 -    - - - - - 

020 - -    ï 

103 -    ï    - - - 

200 - -    ï    ï 

ï (dlhĨ t·n) 

-  (kr§tky t·n) 
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4.1.4. Zmena syst®mov®ho ļ²sla tlaļidiel priamej voŎby 
Ak sa nach§dzate v m·de akustickej signaliz§cie SĻ (opakuj¼ sa tri t·ny), kr§tko zatlaļte tlaļidlo podsvitu. 

D¹jde k zmene mel·die na ġtyri opakuj¼ce sa t·ny. Nach§dzate sa v m·de zmeny SĻ tlaļidiel priamej voŎby. 

Po kr§tkom zatlaļen² jedn®ho z tlaļidiel priamej voŎby zaznie nepreruġovanĨ t·n, syst®m ļak§ na zadanie SĻ 

(000-999) resp. z§kaz voŎby pre toto  tlaļidlo.  

Zvolen® tlaļidlo, u ktor®ho chcete zmeniŠ jeho syst®mov® ļ²slo SĻ z§roveŔ sl¼ģi aj na programovanie jeho 

hodnoty  ļ²slic SĻ (stovky-desiatky-jednotky SĻ). VoŎba SĻ pozost§va zo zadania troch ļ²slic 0-9. Kaģd¼ 

ļ²slicu je potrebn® zadaŠ do 10s, inak syst®m prejde do pracovn®ho reģimu. 

Nach§dzate sa v programovan² stoviek SĻ. Po pridrģan² zaznie preruġovanĨ t·n. Poļet t·nov ud§va hodnotu 

ļ²slice, 10 t·nov predstavuje ļ²slicu Ă0ñ. Tlaļidlo uvoŎnite po doznen² potrebn®ho poļtu t·nov.  

Zaznie nepreruġovanĨ t·n a teraz sa nach§dzate v programovan² desiatok SĻ. Po pridrģan² zaznie preruġovanĨ 

t·n. Poļet t·nov ud§va hodnotu ļ²slice, 10 t·nov predstavuje ļ²slicu Ă0ñ. Tlaļidlo uvoŎnite po doznen² 

potrebn®ho poļtu t·nov.  

VoŎbu vykonajte rovnakĨm sp¹sobom aj pre jednotky SĻ. Po vykonan² kompletnej voŎby zaznie kr§tka 

mel·dia a syst®m prejde znovu do m·du zmeny SĻ (ġtyri opakuj¼ce sa t·ny), korĨ znova umoģŔ² zmeniŠ SĻ 

pre Ņalġie tlaļidlo. 

Ļ²slicu Ă0ñ je moģn® okamģite naprogramovaŠ  aj kr§tkym stlaļen²m tlaļidla podsvitu (zaznie dlhĨ t·n). 

Zak§zan¼ voŎbu nastav²te dlhĨm zatlaļen²m tlaļidla podsvitu (zaznie dlhĨ t·n). 
 

Pozn§mka: Z technickĨch d¹vodov je moģn® nastavovaŠ SĻ len pre prvĨch 120 tlaļidiel (000-119) priamej 

voŎby. 
 

4.1.5. Inicializ§cia syst®movĨch ļ²sel tlaļidiel priamej voŎby 
Ak sa nach§dzate v m·de zmeny SĻ (opakuj¼ sa ġtyri t·ny), kr§tko zatlaļte tlaļidlo podsvitu. D¹jde 

k zmene mel·die na pªŠ opakuj¼cich sa t·nov. Nach§dzate sa v m·de inicializ§cie SĻ tlaļidiel priamej voŎby. 
 

UPOZORNENIE! Po inicializ§cii bud¼ vġetky uģ²vateŎsky nastaven® hodnoty SĻ tlaļidiel priamej 

voŎby nastaven® na p¹vodn® (vĨrobn®) hodnoty 000-119! 
 

Inicializ§cia sa vykon§ zatlaļen²m ŎubovoŎn®ho tlaļidla priamej volby a jeho pridrģan²m na minim§lne 2 s, 

potom zaznie kr§tka mel·dia a syst®m prejde spªŠ do m·du Nastavenie adresy ï vedŎajġ² elektrickĨ vr§tnik  

(ļl. 4.1.1) ï opakuje sa 1 t·n. 
 

4.1.6. Nastavenie utajen®ho spojenia 

Syst®m 2-BUS poskytuje spojenie EV ï DT, DT ï DT a tzv. utajen® spojenie DT ï EV.  

V tomto pr²pade spojenia z DT na  EV spojenie nastane voŎbou zo strany DT. Po vykonan² voŎby 

(voŎba ļ²sla/adresy EV a stlaļenie tlaļidla EZ na strane DT ) nastane utajen® spojenie DT ï EV, t.j. 

hlasov§ komunik§cia prebieha len smerom od EV k DT a EV sa navonok tv§ri, ģe je v stave pokoja. 

Takto moģno z DT sluchovo monitorovaŠ dianie v priestore pred EV.   

Zatlaļen²m tlaļidla pre otvorenie EZ na DT poļas utajen®ho spojenia sa v EV zapne hlasit§ 

prev§dzka. D¹jde k zapnutiu zosilŔovaļa EV a podsvitu. Toto spojenie m§ uģ vġetky vlastnosti 

(obojstrann®ho) interkomov®ho spojenia DT ï DT, t.j. dŌģka spojenia je 60s a ak§koŎvek poģiadavka na 

hovor od in®ho EV sp¹sob² okamģit® preruġenie spojenia.  

Z d¹vodu obmedzenia pr²padn®ho neģiad¼ceho odpoļ¼vania, je moģn® funkciu utajen®ho spojenia 

zak§zaŠ (z vĨroby je utajen® spojenie povolen®). 
 

Ak sa nach§dzate v m·de inicializ§cie SĻ (opakuje sa pªŠ t·nov), kr§tko zatlaļte tlaļidlo podsvitu. D¹jde 

k zmene mel·die na ġesŠ opakuj¼cich sa t·nov. Nach§dzate sa v m·de nastavovania utajen®ho spojenia. 

Po kr§tkom zatlaļen² ŎubovoŎn®ho tlaļidla priamej voŎby zaznie kr§tky t·n a mel·dia - utajen® spojenie bude 

povolen® a syst®m prejde spªŠ do m·du nastavovania utajen®ho spojenia. Pridrģan²m ŎubovoŎn®ho tlaļidla 

voŎby na dlhġiu dobu ï min, 2 s, zaznie dlhĨ t·n a mel·dia, utajen® spojenie bude zak§zan® a syst®m prejde 

spªŠ do m·du nastavovania utajen®ho spojenia.  
 

Pozn.: V zostave modulu EV len s modulmi priamej voŎby (PV), alebo ak je modul EV nainġtalovanĨ v kombin§ci² 

s aspoŔ jednĨm modulom PV spolu s modulom k·dovej volby (KV)  TM13, tak v takejto zostave  bude utajen® 

spojenie na EV  povolen® len pre tie DT, ktorĨch syst®mov® ļ²slo SĻ je priraden®  k niektor®mu tlaļidlu modulu 

PV. T.j. ostatn® pripojen® telef·ny, ktor® nebud¼ maŠ priraden® tlaļidlo na priame vyzvonenie, bud¼ maŠ utajen® 

spojenie na EV zak§zan®, aj keŅ ich bude moģn® vyzvoniŠ v zostave s modulom KV z modulu KV  TM13.  
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4.1.7. Nastavenie  reģimu podsvietenia tlaļidiel a menoviek (sp²nanĨ/trvalĨ) 

V tomto m·de nastavovania m¹ģete nastaviŠ reģim podsvietenia menoviek a tlaļidiel na trvalĨ alebo 

sp²nanĨ. V sp²nanom reģime podsvietenia je podsvietenie akt²vne (10s)  len po jeho zapnut² tlaļidlom 

podsvietenia na EV, a tieģ  poļas vyzv§Ŕania DT a hovorov®ho spojenia s DT. 

Ak  sa  nach§dzate   v  m·de  nastavovania utajen®ho spojenia (-> 4.1.6 opakuje   sa  ġesŠ  t·nov),  kr§tko  

zatlaļte  tlaļidlo  podsvietenia.  D¹jde  k  zmene    mel·die na  sedem  opakuj¼cich  sa  t·nov ï a vtedy sa EV 

nach§dza  v m·de  nastavovania  reģimu podsvietenia tlaļidiel a menoviek.  Po   kr§tkom   zatlaļen²   

ŎubovoŎn®ho tlaļidla priamej voŎby zaznie kr§tky t·n a vtedy sa reģim podsvietenia  nastav² na sp²nanĨ. 

Podsvietenie tlaļidiel a menoviek EV bude aktivovan® tlaļidlom podsvietenia alebo tlacidlom voŎby a riaden® 

EV  v z§vislosti od stavu EV. 

Naopak pridrģan²m ŎubovoŎn®ho tlaļidla priamej voŎby na dlhġiu dobu (viac ako 2 s - kĨm sa nezapne 

podsvietenie), zaznie z§roveŔ dlhĨ t·n a vtedy sa reģim podsvietenia tlaļidiel a menoviek EV nastav² na trvalĨ. 

Podsvietenie tlaļidiel a menoviek bude trvalo zapnut®.  

Aktivovanie trval®ho podsvietenia tlaļidiel a menoviek vġak m¹ģe zapr²ļiniŠ skorġie vyļerpanie doby 

ģivotnosti LED pouģitĨch v podsvieten² tlaļidiel a menoviek !!!    

Po  uplynut²  30 s  neļinnosti od  posledn®ho stlaļenia tlaļidla  EV  automaticky  prejde  do  pracovn®ho  

reģimu. Reģim nastavovania je moģn® predļasne ukonļiŠ stlaļen²m tlaļidla RESET na EV. 
 

 

 

4.2. M·d nastavovania EV  pomocou ļ²selnice pre k·dov¼ voŎbu TM13 
 

Pre vstup do m·du nastavovania k·dovej voŎby vykonajte voŎbu na pripojenom module ļ²selnice pre k·dov¼ 

voŎbu TM13: [K]  [9] [9] [9] [9] [K]  [X]  [X]  [X]  [X] (XXXX je heslo pre vstup do m·du nastavovania k·dovej 

voŎby - z vĨroby nastaven® na 0000). Po ¼speġnom vykonan² voŎby zaznie mel·dia a zaļne blikaŠ podsvetlenie 

-  nach§dzate sa v hlavnom menu nastavovania pomocou modulu ļ²selnice k·dovej  voŎby TM13. Zatlaļen²m 

ŎubovoŎn®ho tlaļidla priamej voŎby syst®m prejde do m·du nastavovania priamej voŎby (viŅ. 4.1.). 
 

Zatlaļen²m tlaļidla [C]  alebo po uplynut² 30s od vstupu do menu nastavovania, syst®m po zvukovej 

signaliz§cii prejde automaticky do pracovn®ho reģimu. 
 

UPOZORNENIE! Okamģite po inġtal§cii zmeŔte heslo pre vstup do m·du nastavovania pomocou 

modulu TM13. Zabr§nite tak neodborn®mu zaobch§dzaniu! 
 

Pre pr²pad, ģe d¹jde k strate vstupn®ho hesla, aktivujte m·d nastavovania priamej voŎby (viŅ. 4.1.) a zatlaļte 

ŎubovoŎn® tlaļidlo modulu ļ²selnice k·dovej voŎby TM13, syst®m prejde do m·du nastavovania pomocou 

modulu ļ²selnice k·dovej voŎby TM13. 

 

4.2.1. Nastavenie adresy ï vedŎajġ² elektrickĨ vr§tnik 

EV je v syst®me jednoznaļne identifikovanĨ pomocou adresy. Syst®m 2-BUS dovoŎuje zaadresovaŠ 

max. 8 EV. EVH m§ priraden¼ adresu Ă1ñ (vĨrobn® nastavenie), pre EVV je moģn® nastaviŠ adresu 

Ă2ñ ï Ă8ñ. V pr²pade, ģe chcete do syst®mu zapojiŠ EVV, je nutn® zmeniŠ jeho adresu a odstr§niŠ 

prepojku JP1 (presun¼Š JP1 do nefunkļnej polohy). 
 

Ak sa nach§dzate v hlavnom menu nastavovania  (podsvetlenie blik§ pomaly), po zatlaļen² tlaļidla [1] zaznie 

mel·dia (podsvetlenie blik§ rĨchlejġie) - nach§dzate sa v m·de nastavovania adresy EV.  

Zatlaļen²m dvoch tlaļidiel [0] , [1] aģ [0] , [8] nastav²te adresu EV (z rozsahu 01-08). Syst®m skontroluje 

zvolen¼ adresu a v pr²pade, ģe je obsaden§, zaznie chybovĨ t·n a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania 

(podsvetlenie blik§ pomalġie). Spr§vne nastavenie adresy je signalizovan® mel·diou a syst®m prejde 

do hlavn®ho menu nastavovania. Tlaļidlom [C]  sa kedykoŎvek dostanete do hlavn®ho menu nastavovania. 

Ak do 30 s nebude uskutoļnen§ kompletn§ voŎba, zaznie chybovĨ t·n a syst®m prejde do hlavn®ho menu 

nastavovania. 
 

UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou sp¹sob² nefunkļnosŠ syst®mu !!! 

HlavnĨ elektrickĨ vr§tnik mus² maŠ adresu Ă1ñ, inak bude celĨ syst®m nefunkļnĨ !!!  
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4.2.2. Nastavenie doby zopnutia elektrick®ho z§mku 

Dobu zopnutia EZ je moģn® nastaviŠ v rozsahu 1 ï 30 s.  
 

Ak sa nach§dzate v hlavnom menu nastavovania  (blik§ podsvetlenie), po zatlaļen² tlaļidla [2] zaznie 

mel·dia (podsvetlenie blik§ rĨchlejġie), nach§dzate sa v m·de nastavovania doby zopnutia EZ.  

Zadajte 2-miestne ļ²slo v rozsahu 01 ï 30. Spr§vne nastavenie doby zopnutia EZ je signalizovan® mel·diou 

a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania (podsvetlenie blik§ pomalġie). Ļ²sla mimo povolen¼ hranicu 

nebud¼ akceptovan®, zaznie chybovĨ t·n a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania.  

Tlaļidlom [C]  sa kedykoŎvek dostanete do hlavn®ho menu nastavovania. Ak do 30 s nebude uskutoļnen§ 

kompletn§ voŎba, zaznie chybovĨ t·n a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania. 

 

4.2.3. Zmena syst®mov®ho ļ²sla tlaļidla priamej voŎby [i]  modulu TM13 

Modul ļ²selnice TM13 pre  k·dov¼ voŎbu ¼ļastn²ka  je vybavenĨ jednĨm tlaļidlom priamej voŎby [i]  

(obr. 15), ktor® sl¼ģi pre priame vyvolanie pr²sluġn®ho DT. Z vĨroby m§ nastaven¼ hodnotu 000, t.z. ģe 

zatlaļen²m tohto tlaļidla d¹jde k vyzvoneniu DT so SĻ 000. Toto tlaļidlo je vhodn® pouģiŠ napr. 

Pre vyvolanie domovn²ka, vr§tnice, atŅ. 
 

Ak sa nach§dzate v hlavnom menu nastavovania  (blik§ podsvetlenie), po zatlaļen² tlaļidla [3] zaznie mel·dia 

(podsvetlenie blik§ rĨchlejġie) - nach§dzate sa v m·de nastavovania syst®mov®ho ļ²sla tlaļidla priamej voŎby. 

Zadajte 3-miestne ļ²slo v rozmedz² 000 ï 999.  

Po vykonan² voŎby zaznie mel·dia a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania (podsvetlenie blik§ 

pomalġie). Po zatlaļen² tlaļidla [K] (poļas nastavovania SĻ tlaļidla priamej voŎby [i]) zaznie mel·dia 

nastavovania - voŎba z tlaļidla priamej voŎby bude zak§zan§.  

Tlaļidlom [C]  sa kedykoŎvek dostanete do hlavn®ho menu nastavovania. Ak do 30 s nebude uskutoļnen§ 

kompletn§ voŎba, zaznie chybovĨ t·n a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania. 

 

4.2.4. Zmena hesla pre vstup do m·du nastavovania pomocou modulu ļ²selnice pre k·dov¼ voŎbu TM13 
 

Heslo (PIN) pre vstup do m·du nastavovania pomocou modulu TM13 m§ z vĨroby nastaven¼ hodnotu 

Ă0000ñ.  
 

Po inġtal§cii je potrebn® heslo zmeniŠ, aby sa zabr§nilo pr²padn®mu neodborn®mu zaobch§dzaniu !!!  
 

Ak sa nach§dzate v hlavnom menu nastavovania  (blik§ podsvetlenie), po zatlaļen² tlaļidla [4] zaznie mel·dia 

(podsvetlenie blik§ rĨchlejġie) -  nach§dzate sa v m·de zmeny hesla pre vstup do m·du nastavovania. Zadajte 

nov® 4-miestne heslo (0000 ï 9999).  

Po zadan² 4 ļ²slic   zaznie zvukovĨ sign§l - zadajte opªŠ rovnak® heslo (pre overenie). 

 Syst®m skontroluje ļi dan® heslo bolo zadan® spr§vne. Ak boli zadan® dve r¹zne hesl§, zaznie chybovĨ t·n 

a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania (podsvetlenie blik§ pomalġie).  

Spr§vne zadanie hesla je signalizovan® mel·diou a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania.  

Tlaļidlom [C]  sa kedykoŎvek dostanete do hlavn®ho menu nastavovania. Ak do 30 s nebude uskutoļnen§ 

kompletn§ voŎba, zaznie chybovĨ t·n a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania. 

 

4.2.5. Nastavenie spoloļn®ho pr²stupov®ho k·du pre otvorenie elektrick®ho z§mku 

Modul ļ²selnice pre k·dov¼ voŎbu TM13 umoģŔuje otv§raŠ EZ pomocou ¼ļastn²ckych pr²stupovĨch 

k·dov jednotlivĨch DT, ktor® sa nastavuj¼ v DT (pozri n§vod k Vaġmu DT), alebo pomocou spoloļn®ho 

pr²stupov®ho  k·du EV uloģen®ho v pamªti EV. T§to druh§ moģnosŠ  je vhodn§ napr. pre vstup 

poġtov®ho doruļovateŎa a pod.  
 

Ak sa nach§dzate v hlavnom menu nastavovania  (blik§ podsvetlenie), po zatlaļen² tlaļidla [8] zaznie mel·dia 

(podsvetlenie blik§ rĨchlejġie), nach§dzate sa v m·de nastavovania k·du pre otvorenie EZ. Zadajte 4-miestny 

k·d (0000 ï 9998). Po zadan² 4 ļ²slic   zaznie zvukovĨ sign§l - zadajte opªŠ rovnakĨ k·d (pre overenie). 

Syst®m skontroluje, ļi bol k·d zadanĨ spr§vne. Ak boli zadan® r¹zne k·dy, zaznie chybovĨ t·n a syst®m prejde 

do hlavn®ho menu nastavovania (podsvetlenie blik§ pomalġie).  

Spr§vne zadanie k·du je signalizovan® mel·diou nastavovania a syst®m prejde do hlavn®ho menu 

nastavovania.  
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Tlaļidlom [C]  sa kedykoŎvek dostanete do hlavn®ho menu nastavovania. Ak do 30 s nebude uskutoļnen§ 

kompletn§ voŎba, zaznie chybovĨ t·n a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania. 

Ak nastav²te k·d pre otv§ranie EZ na hodnotu Ă9999ñ, otv§ranie EZ pomocou spoloļn®ho pr²stupov®ho 

k·du bude zak§zan® (k·d Ă9999ñ sa vyuģ²va na vstup do menu nastavovania). Z vĨroby nie je nastavenĨ 

ģiaden k·d na otv§ranie EZ. 

 

4.2.6. Nastavenie dolnej hranice k·dovej voŎby 

EV umoģŔuje spojenie s ktorĨmkoŎvek DT inġtalovanĨm v syst®me pomocou priamej aj k·dovej voŎby 

v rozsahu SĻ 000 ï 999. V praxi, pri zapojen² viacerĨch EV, je potrebn® obmedziŠ k·dov¼ voŎbu len 

na urļitĨ rozsah SĻ. To je zabezpeļen® nastaven²m dolnej a hornej hranice k·dovej voŎby, alebo je 

moģn® k·dov¼ voŎbu zak§zaŠ. 
 

Ak sa nach§dzate v hlavnom menu nastavovania k·dovej voŎby (blik§ podsvetlenie), po zatlaļen² tlaļidla [6] 

zaznie mel·dia (podsvetlenie blik§ rĨchlejġie), nach§dzate sa v m·de nastavovania dolnej hranice povolenej 

voŎby. Zadajte 3-miestne ļ²slo    (000 ï 999). Po vykonan² voŎby syst®m vykon§ kontrolu: 

- ak je zadan§ doln§ hranica menġia alebo rovn§ hornej, zaznie mel·dia nastavovania, nov§ doln§ hranica 

bude akceptovan§ a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania (podsvetlenie blik§ pomalġie) 

- ak je zadan§ doln§ hranica vªļġia ako horn§, zaznie chybovĨ t·n, nov§ doln§ hranica nebude akceptovan§ 

a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania (je potrebn® najprv nastaviŠ horn¼ hranicu) 

- ak bola p¹vodn§ doln§/horn§ hranica zak§zan§, zaznie mel·dia nastavovania, nov§ doln§ hranica bude 

akceptovan§ a z§roveŔ sa nastav² aj horn§ hranica na rovnak¼ hodnotu,  syst®m prejde do hlavn®ho menu 

nastavovania 

Po zatlaļen² tlaļidla [K] (poļas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie mel·dia nastavovania, k·dov§ 

voŎba bude zak§zan§.  

Tlaļidlom [C]  sa kedykoŎvek dostanete do hlavn®ho menu nastavovania. Ak do 30 s nebude uskutoļnen§ 

kompletn§ voŎba, zaznie chybovĨ t·n a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania. 
 

Doln§ a horn§ hranica k·dovej voŎby, resp. zak§zanie voŎby nem§ vplyv na voŎbu pomocou tlaļidla priamej 

voŎby. 

 

4.2.7. Nastavenie hornej hranice k·dovej voŎby 

Ak sa nach§dzate v hlavnom menu nastavovania k·dovej voŎby (blik§ podsvetlenie), po zatlaļen² tlaļidla [9] 

zaznie mel·dia (podsvetlenie blik§ rĨchlejġie), nach§dzate sa v m·de nastavovania hornej hranice povolenej 

voŎby. Zadajte 3-miestne ļ²slo (000 ï 999). Po vykonan² voŎby syst®m vykon§ kontrolu: 

- ak je zadan§ horn§ hranica vªļġia alebo rovn§ dolnej, zaznie mel·dia nastavovania, nov§ horn§ hranica 

bude akceptovan§ a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania (podsvetlenie blik§ pomalġie) 

- ak je zadan§ horn§ hranica menġia ako doln§, zaznie chybovĨ t·n, nov§ horn§ hranica nebude 

akceptovan§ a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania (je potrebn® najprv nastaviŠ doln¼ hranicu) 

- ak bola p¹vodn§ doln§/horn§ hranica zak§zan§, zaznie mel·dia nastavovania, nov§ horn§ hranica bude 

akceptovan§ a z§roveŔ sa nastav² aj doln§ na rovnak¼ hodnotu,  syst®m prejde do hlavn®ho menu 

nastavovania 

Po zatlaļen² tlaļidla [K]  (poļas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie mel·dia nastavovania, k·dov§ 

voŎba bude zak§zan§.  

Tlaļidlom [C]  sa kedykoŎvek dostanete do hlavn®ho menu nastavovania. Ak do 30 s nebude uskutoļnen§ 

kompletn§ voŎba, zaznie chybovĨ t·n a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania. 

 

Doln§ a horn§ hranica k·dovej voŎby, resp. zak§zanie voŎby nem§ vplyv na voŎbu pomocou tlaļidla 

priamej voŎby. 

 

4.2.8. Nastavenie utajen®ho spojenia 

Syst®m 2-BUS poskytuje spojenie EV ï DT, DT ï DT a tzv. utajen® spojenie DT ï EV.  

V pr²pade spojenia z DT na  EV spojenie nastane voŎbou zo strany DT. Po vykonan² voŎby (voŎba 

ļ²sla/adresy EV a stlaļenie tlaļidla EZ na strane DT) nastane zriadenie utajen®ho  spojenia od DT  

k  EV, t.j. hlasov§ komunik§cia prebieha len smerom od EV k DT a EV sa navonok tv§ri, ģe je v stave 

pokoja. Takto moģno z DT akusticky  monitorovaŠ dianie v priestore pred EV.   
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Zatlaļen²m tlaļidla pre otvorenie EZ na DT poļas utajen®ho spojenia sa v EV zapne hlasit§ 

prev§dzka. D¹jde k zapnutiu zosilŔovaļa EV a podsvitu. Toto spojenie m§ vġetky vlastnosti 

(obojstrann®ho) interkomov®ho spojenia DT ï DT, t.j. dŌģka spojenia je 60 s a ak§koŎvek poģiadavka 

na hovor od in®ho EV sp¹sob² okamģit® preruġenie spojenia.  

Z d¹vodu obmedzenia pr²padn®ho neģiad¼ceho odpoļ¼vania, je moģn® funkciu utajen®ho spojenia 

zak§zaŠ (z vĨroby je utajen® spojenie povolen®). 

Ak sa nach§dzate v hlavnom menu nastavovania (blik§ podsvetlenie), po zatlaļen² tlaļidla [0] zaznie mel·dia 

(podsvetlenie blik§ rĨchlejġie), nach§dzate sa v m·de nastavovania utajen®ho spojenia.  

Po zatlaļen² tlaļidla [1] zaznie mel·dia - utajen® spojenie bude zak§zan® a syst®m prejde do hlavn®ho menu 

nastavovania (podsvetlenie blik§ pomalġie).  

Po zatlaļen² tlaļidla [0] zaznie mel·dia nastavovania - utajen® spojenie bude povolen® a syst®m prejde 

do hlavn®ho menu nastavovania (podsvetlenie blik§ pomalġie).  

Tlaļidlom [C]  sa kedykoŎvek dostanete do hlavn®ho menu nastavovania. Ak do 30 s nebude uskutoļnen§ 

voŎba, zaznie chybovĨ t·n a syst®m prejde do hlavn®ho menu nastavovania. 
 

Pozn.: V zostave modulu EV len s modulmi priamej voŎby (PV), alebo ak je modul EV nainġtalovanĨ v kombin§ci² 

s aspoŔ jednĨm modulom PV spolu s modulom k·dovej volby (KV) TM13, tak v takejto zostave  bude utajen® 

spojenie na EV  povolen® len pre tie DT, ktorĨch syst®mov® ļ²slo SĻ je priraden®  k niektor®mu tlaļidlu modulu 

PV. T.j. ostatn® pripojen® telef·ny, ktor® nebud¼ maŠ priraden® tlaļidlo na priame vyzvonenie, bud¼ maŠ utajen® 

spojenie na EV zak§zan®, aj keŅ ich bude moģn® vyzvoniŠ v zostave s modulom KV z modulu KV TM13.  
 

4.2.9. Nastavenie  reģimu podsvietenia tlaļidiel a menoviek 
 

V tomto m·de nastavovania m¹ģete nastaviŠ reģim podsvietenia menoviek a tlaļidiel na trvalĨ alebo 

sp²nanĨ. V sp²nanom reģime podsvietenia je podsvietenie akt²vne (10s)  len po jeho zapnut² tlaļidlom 

podsvietenia na EV, a tieģ  poļas vyzv§Ŕania DT a hovorov®ho spojenia s DT. 
 

Ak sa nach§dzate v hlavnom menu nastavovania (-> 4.2 - podsvietenie blik§ pomaly), po zatlaļen² tlaļidla [5] 

zaznie mel·dia (podsvietenie blik§ rĨchlejġie), nach§dzate sa v m·de nastavovania reģimu podsvietenia tlaļidiel 

a menoviek.  

Po zatlaļen² tlaļidla [0] zaznie mel·dia  a  vtedy sa reģim podsvietenia  nastav² na sp²nanĨ. Podsvietenie 

tlaļidiel a menoviek modulov bude v pracovnom reģime aktivovan® tlaļidlom podsvietenia alebo voŎby 

a riaden® modulom EV v z§vislosti od stavu modulu EV.  

Modul EV n§sledne prejde do hlavn®ho menu nastavovania (podsvietenie blik§ pomalġie).  

Po zatlaļen² tlaļidla [1] namiesto tlaļidla [0] (v m·de nastavovania reģimu podsvietenia tlaļidiel a menoviek) 

zaznie mel·dia nastavovania a vtedy sa reģim podsvietenia tlaļidiel a menoviek modulov  nastav² na trvalo 

zapnut® podsvietenie. Podsvietenie tlaļidiel a menoviek bude trvalo zapnut®.  

Modul EV  n§sledne prejde do hlavn®ho menu nastavovania (podsvietenie blik§ pomalġie).  

Nastavenie trval®ho podsvietenia sa prejav² aģ po ukonļen² nastavovacieho/ programovacieho reģimu EV. 
 

Aktivovanie trval®ho podsvietenia tlaļidiel a menoviek vġak m¹ģe zapr²ļiniŠ skorġie vyļerpanie doby 

ģivotnosti LED pouģitĨch v podsvieten² tlaļidiel a menoviek! 

Po  uplynut²  30 s  neļinnosti od  posledn®ho stlaļenia tlaļidla  EV  automaticky  prejde  do  pracovn®ho  

reģimu. Reģim nastavovania je moģn® predļasne ukonļiŠ stlaļen²m tlaļidla [C]  na EV. 
 

5. POUĢĉVANIE  ELEKTRICK£HO VRĆTNIKA 
 

Z pohŎadu uģ²vateŎa s¼ funkcie hlavn®ho a vedŎajġieho elektrick®ho vr§tnika rovnak®. 
 

5.1. VoŎba dom§ceho telef·na 
 

ElektrickĨ vr§tnik umoģŔuje spojenie s ŎubovoŎnĨm dom§cim telef·nom pomocou priamej aj k·dovej voŎby, 

ak obsahuje tomu zodpovedaj¼ce moduly TTx resp. TM13.  
 

5.1.1. K·dov§ voŎba dom§ceho telef·na 
 

Modul ļ²selnice pre k·dov¼ voŎbu TM13 (TM13+Z) pripojenĨ k modulu EV0/EV2 umoģŔuje aktivovaŠ 

spojenie s DT voŎbou jeho syst®mov®ho ļ²sla (SĻ). Napr²klad pre spojenie DT so SĻ 002 postupne zatlaļte 

tlaļidl§: [0] [0] [2], alebo skr§tene [2] [K] . V pr²pade, ģe zatlaļ²te len tlaļidlo [2], po uplynut² 4 s d¹jde 

automaticky k pokusu o spojenie.  
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Po vykonan² voŎby je stav linky signalizovanĨ r¹znymi t·nmi (zn§me z klasickej tel. ¼stredne):  

1. Ak je linka voŎn§ a bude ¼speġne nadviazan® spojenie (volanĨ DT zaļne vyzv§ŔaŠ), EV tento stav signalizuje 

vyzv§Ŕac²m t·nom. DŌģka vyzv§Ŕania je pevne nastaven§ na 25 s. V pr²pade, ģe vyzvonenĨ DT do 25 s hovor 

neprijme (zdvihnut²m mikrotelef·nu), d¹jde k uvoŎneniu linky a syst®m prejde do stavu pokoja. 

2. Ak linka nie je voŎn§ (hovor medzi inĨm EV a DT), stav linky bude signalizovanĨ obsadzovac²m t·nom. 

Z§roveŔ je znemoģnen® Ņalġie predŌģenie prebiehaj¼ceho hovoru zo strany  akt²vneho DT. 

3. Ak je nadviazanĨ interkomovĨ hovor DT-DT, tento bude po voŎbe SĻ DT na EV okamģite preruġenĨ, Ņalej 

sa pokraļuje podŎa bodu 1. 

4. Ak je linka voŎn§, ale nepodar² sa nadviazaŠ spojenie s DT,  zaznie mel·dia neexistuj¼ceho ¼ļastn²ka. 

5. Ak bola vykonan§ voŎba mimo povolenĨ rozsah, alebo je voŎba zak§zan§, spojenie bude odmietnut®, zaznie 

chybovĨ t·n a syst®m prejde do stavu pokoja. 
 

5.1.2. Priama voŎba dom§ceho telef·na 
 

Moduly tlaļidiel priamej voŎby TTx a tlaļidl§ na module EV2 a tlaļidlo [i] na module ļ²selnice TM13  

umoģŔuj¼ aktivovaŠ spojenie s DT zatlaļen²m tlaļidla priamej voŎby. Po vykonan² voŎby je stav linky 

a spojovacieho procesu signalizovanĨ r¹znymi t·nmi (viŅ. 5.1.1.).  
 

 

5.2. Hovor 
 

Zdvihnut²m mikrotelef·nu vyvolan®ho DT zaļne hovor. DŌģka hovoru je pevne nastaven§ na 30 s. Po uplynut² 

tejto doby je hovor automaticky ukonļenĨ, ak nie je zo strany DT hovor predlģenĨ kr§tkym stlaļen²m 

vidlicov®ho prep²naļa na DT,  alebo sk¹r ukonļenĨ poloģen²m mikrotelef·nu DT. 

Predļasn® ukonļenie, pr²padne predŌģenie hovoru, je moģn® uskutoļniŠ len zo strany DT. 

Pozn§mka: Ak je pri pokuse o predŌģenie hovoru v sl¼chadle DT aj naŅalej upozorŔovac² t·n, predŌģiŠ hovor 

uģ nebude moģn®, pretoģe je poģiadavka na hovor od in®ho EV. 
 

5.3. Otv§ranie elektrick®ho z§mku 
 

ElektrickĨ z§mok je moģn® otvoriŠ/aktivovaŠ troma sp¹sobmi: 

- poļas trvania hovoru EV-DT, stlaļen²m pr²sluġn®ho tlaļidla na strane DT, 

- pomocou DT a jeho ¼ļastn²ckeho pr²stupov®ho k·du na otv§ranie EZ (k·d je naprogramovanĨ na DT ï podŎa 

n§vodu pre DT). Postupne zatlaļte na module ļ²selnice pre k·dov¼ voŎbu TM13 tieto tlaļidl§: 

[K]  [X1] [X2] [X3] [K]  [Y1] [Y2] [Y3] [Y4], kde X1_X2_X3 je SĻ DT a Y1_Y2_Y3_Y4 je ¼ļastn²cky  

pr²stupovĨ k·d dan®ho DT. 

Pozn§mka: Ak je X1_X2_X3 mimo povolenĨ rozsah voŎby, alebo je voŎba zak§zan§ (pozri ļl. 4.2.6 a 4.2.7) , 

aktivovanie  EZ bude odmietnut®, zaznie chybovĨ t·n a syst®m prejde do stavu pokoja. 

- pomocou spoloļn®ho pr²stupov®ho k·du EV (naprogramovan®ho podŎa ļl. 4.2.5). Postupne zatlaļte  

tlaļidl§: [K]  [Z1] [Z2] [Z3] [Z4], kde Z1_Z2_Z3_Z4 je spoloļnĨ pr²stupovĨ  k·d na otv§ranie EZ. 
 

Pr²klad: Pre otvorenie EZ pomocou DT so SĻ 002, ktorĨ m§ nastavenĨ ¼ļastn²cky pr²stupovĨ k·d 1234 

postupne zatlaļte: [K]  [0] [0] [2] [K]  [1] [2] [3] [4], alebo tzv. zrĨchlenou voŎbou: [K]  [2] [K] [1] [2]  [3] [4]  

Đspeġn® otvorenie EZ je signalizovan® mel·diou. Ne¼speġnĨ pokus (chybne zadan® SĻ alebo k·d z§mku) 

je ozn§menĨ t·nom neexistuj¼ceho ¼ļastn²ka.  

V pr²pade ģe prebieha hovor medzi inĨm EV-DT alebo DT-DT, je moģn® otvoriŠ EZ pomocou ¼ļastn²ckeho 

pr²stupov®ho k·du DT maxim§lne 3x. ńalġie pokusy nebud¼ akceptovan® a okamģite zaznie t·n neexistuj¼ceho 

¼ļastn²ka. VoŎbu m¹ģete zruġiŠ kedykoŎvek tlaļidlom [C] . Po skonļen² hovoru bude moģn® opªŠ otv§raŠ EZ 

pomocou ¼ļastn²ckeho pr²stupov®ho k·du DT. 
 

 

 

5.4. Podsvietenie 
 

Podsvietenie/podsvit  tlaļidiel a menoviek je moģn® kedykoŎvek zapn¼Š zatlaļen²m tlaļidla podsvitu 

(obr. 12). Doba podsvitu je z§visl§ od reģimu v akom sa pr§ve EV nach§dza. 
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6. RIEĠENIE PROBL£MOV / PORUCHOV£  STAVY 
 

Pri spr§vnej obsluhe zariadenia podŎa tohto n§vodu, by V§m mal elektrickĨ vr§tnik KARAT 2-BUS 

spoŎahlivo sl¼ģiŠ po cel¼ dobu prev§dzky. Napriek tomu sa m¹ģu vyskytn¼Š tieto poruchov® stavy: 

¶ po zatlaļen² tlaļidiel voŎby nezaznie t·n potvrdzuj¼ci stlaļenie tlaļidla 

- skontrolujte spr§vnosŠ pripojenia vodiļov (dodrģte spr§vnu polaritu) na svork§ch Ă+Unñ a ĂGNDñ (ak je 

pripojen® nap§janie EV, tak  svieti LED v tlaļidle podsvietenia) skontrolujte spr§vnosŠ prepojenia 

jednotlivĨch modulov prepojovac²mi vodiļmi/k§blami (napr. obr. 11), 

- odpojte nap§jacie napªtie od EV na minim§lne 15 s, po opªtovnom pripojen² nap§jania d¹jde k novej 

inicializ§ci²   EV (resetu), ļo sa prejav² aj  kr§tkym p²pnut²m v reproduktore EV, 

- ak nefunguje len jedno tlaļidlo a ostatn® funguj¼ spr§vne, ide o poruchu tlaļidla, zavolajte servis  
 

¶ po zatlaļen² tlaļidla priamej voŎby zaznie t·n, ale ned¹jde k spojeniu s volanĨm DT (mel·dia neexistuj¼ceho 

¼ļastn²ka) 

- volanĨ DT m§ poruchu, alebo nie je pripojenĨ 

- skontrolujte nastavenie SĻ tlaļidla priamej voŎby (podŎa ļl. 4.1.3) a nastavenie SĻ volan®ho DT (podŎa 

n§vodu pre DT) 

- skontrolujte spr§vnosŠ pripojenia vodiļov na svork§ch ĂBUS1ñ a ĂBUS2ñ 

- LED stavu linky (obr. 12) EVH v stave pokoja nesmie svietiŠ, ak svieti je pravdepodobne skrat na zbernici 

(BUS1, BUS2) 

- uistite sa ģe EVH m§ adresu Ă1ñ a pr²padn® ĂEVVñ maj¼ navz§jom r¹zne adresy v rozsahu Ă2-8ñ (ļl. 4.1.1 

resp. ļl. 4.2.1) 

- v syst®me mus² byŠ iba jeden EVH s adresou Ă1ñ 

- skontrolujte ļi hlavnĨ EV m§ osaden¼ prepojku JP1 a ostatn® EVV maj¼ odstr§nen¼ prepojku JP1 

(obr. 12) 

- v pr²pade ģe zaznie mel·dia neexistuj¼ceho ¼ļastn²ka 4x (!!!), nedoġlo k spojeniu s hlavnĨm 

elektrickĨm vr§tnikom, skontrolujte nastavenie adresy jednotlivĨch EV a elektrick® spojenie 

zbernicou BUS1/2 s EVH 
 

¶ po zatlaļen² tlaļidla voŎby zaznie n²zky t·n 

- voŎba z pr²sluġn®ho tlaļidla je zak§zan§ (pozri ļl. 4.1.4) 
 

¶ v pr²pade akustickej spªtnej vªzby (p²skanie) nastavte trimer miestnej vªzby, trimer zosilnenia mikrof·na 

a reproduktora modulu EV (obr. 12) 
 

¶ Ak EV reaguje na stl§ļanie tlaļidiel neġtandardne, alebo ļinnosŠ EV sa V§m jav² ako neġtandardn§, sk¼ste 

odpojiŠ nap§jacie napªtie od EV na minim§lne 15 s. Po opªtovnom pripojen² nap§jania d¹jde k novej 

inicializ§ci²  EV, ļo sa prejav² kr§tkym pipnut²m v reproduktore EV.  Ak je v syst®me zapojenĨch viac EV, 

na probl®movom EV z§roveŔ s nap§jan²m odpojte (a pripojte) aj vodiļ od BUS1. 
 

V pr²pade technickĨch probl®mov m¹ģete zavolaŠ aj na telef·nne ļ²slo 054/3003433 v pracovnĨch dŔoch 

v ļase 7-14 hod. 

 

 

7. PRĉKLAD INĠTALĆCIE  A  NAPROGRAMOVANIA SYST£MU  KARAT 2-BUS: 
 

Syst®m tvor² napr. 50 dom§cich telef·nov, 1 hlavnĨ elektrickĨ vr§tnik, 2 vedŎajġie elektrick®  vr§tniky. 
 

¶ Najprv zapojte hlavnĨ elektrickĨ vr§tnik, ktorĨ m§ vo vĨrobe nastaven¼ adresu Ă1ñ a povolenĨ rozsah 

voŎby 000-999. EVH mus² byŠ zapojenĨ poļas cel®ho procesu prip§jania a programovania jednotlivĨch 

DT resp. EVV. 

¶ Na zbernicu BUS1-2  veden¼ od EVH, postupne pripojte jednotliv® DT. POZOR! Vġetky DT maj¼ 

z vĨroby nastaven® SĻ 000, preto im mus²te naprogramovaŠ r¹zne SĻ (napr. na hodnoty 001-050). 

Postup nastavovania SĻ DT je uvedenĨ v n§vode na obsluhu DT. 

¶ Na vedŎajġom elektrickom vr§tniku odstr§Ŕte prepojku JP1 a pripojte na zbernicu (BUS1-2). ZmeŔte 

adresu EV na hodnotu Ă2ñ (ļl. 4.1.1 alebo 4.2.1). PodŎa poģiadaviek m¹ģete zmeniŠ povolenĨ rozsah 

k·dovej voŎby, alebo SĻ tlaļidiel priamej voŎby. TĨmto urļ²te ktor® DT (001-050) bud¼ dostupn® 

pre volanie z pr²sluġn®ho EVV.  
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¶ Rovnako postupujte pri pripojen² Ņalġieho EVV (odstr§Ŕte prepojku JP1, zmeŔte adresu na hodnotu 

Ă3ñ, zmeŔte povolenĨ rozsah k·dovej voŎby alebo SĻ tlaļidiel priamej voŎby). 

 

¶ Syst®m KARAT 2-BUS poskytuje aj interkomov® volania DT-DT. Tieto s¼ ġtandardne povolen®, ale ak 

nastav²te SĻ DT na hodnotu vªļġiu ako 323, na takĨto DT nebude moģn® uskutoļniŠ interkomov® 

volanie, avġak ġtandardn® volanie od EV s k·dovou voŎbou zostane  povolen®. 
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Prohl§ġen² o shodŊ podle EC 

TESLA STROPKOV, a.s. t²mto prohlaġuje, ģe vġechna zaŚ²zen² syst®mu KARAT 2-BUS a dalġ² 

zaŚ²zen² dvojvodiļov®ho dorozum²vac²ho syst®mu 2-BUS odpov²daj² z hlediska elektromagnetick® 

kompatibility smŊrnici 2004/108/EC a z hlediska elektrick® bezpeļnosti smŊrnici 2006/95/EC. Shoda 

byla prok§zan§ posouzen²m nez§vislou autorizovanou osobou. Podklady jsou uloģeny u vĨrobce zaŚ²zen². 

 

PŚehled zmŊn n§vodu pro verzi firmware VEV1609v1_04 

Verze n§vodu 08.18 - od srpna 2018 - toto vyd§n² n§vodu / verze programu (firmware) VEV1609v1_04 

ļl§nek popis zmŊny 

2.2. - info o akustick® signalizac² sepnut² EZ 

4.1.2 - rozġ²Śen² rozsahu nastaven² doby sepnut² EZ 

4.1.5 - zmŊna zpŢsobu inicializace SĻ EV 

4.1.6 - doplnŊn§ pozn§mka o omezen² utajen®ho spojen² z DT na EV 

4.1.7 - EV doplnŊn² nastaven² reģimu podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek (sp²nanĨ / trvalĨ) EV 

4.2.1 - zmŊna zpŢsobu zad§v§n² adresy EV pomoc² ļ²selnice 

4.2.2 - rozġ²Śen² rozsahu nastaven² doby sepnut² EZ 

4.2.8 - doplnŊn§ pozn§mka o omezen² utajen®ho spojen² z DT na EV 

4.2.9 - doplnŊn® nastaven² reģimu podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek EV pomoc² ļ²selnice 

 
1. ĐVOD 
 

Tento n§vod je urļen pro novou verzi modulŢ audio vr§tn²kŢ 4FN 230 97/N ï EV0 a 4FN 230 98/N ï EV2. 

Nov§ verze audio vr§tn²kŢ 4FN 230 97/N a 4 FN 230 98/N v sobŊ spojuje doposud osobit® vlastnosti obou 

pŚedchoz²ch verz², tj. pŚedevġ²m, ģe oba nov® moduly jiģ umoģŔuj² kombinovanĨ zpŢsob vyzvonŊn²  dom§c²ho 

telefonu - pŚ²mou i k·dovou volbou volbu ¼ļastn²ka resp. dom§c²ho telefonu, za pŚedpokladu, ģe k nim jsou 

pŚipojeny pŚ²sluġn® moduly. 

 

Rozġ²Śila se i moģnost pŚeprogramov§n² syst®movĨch ļ²sel tlaļ²tek pŚ²m® volby z 63 (u pŢvodn² verze modulu 

4FN 230 98) na 120 u obou novĨch verz² (4FN 230 97/N i 4FN 230 98/N). 

 

T®ģ se rozġ²Śila  i moģnost vyuģit² k·dov®ho z§mku (doposud jen u 4FN 230 97) i pro modul 4FN 230 98/N 

prostŚednictv²m modulu ļ²selnice pro k·dovou volbu TM13 (4FN 230 91, 99). 

 

Nov® verze modulŢ (vyr§bŊn® od VIII.2011) je moģn® rozeznat podle nov®ho uspoŚ§d§n² souļ§stek na desce 

ploġn®ho spoje (zadn² strana modulŢ) a pŚ²tomnost² obou konektorŢ (XC5 a XC6) ï obr.12 pro pŚipojen² modulŢ 

TTx i TM13. 
 

Pouģit® zkratky: 
 

D§le budou pouģity n§sleduj²c² zkratky: 
 

DVT ï Dom§c² videotelefon VEVV ï ElektrickĨ videovr§tnĨ vedlejġ² 

DVTH ï Dom§c² videotelefon hlavn² EV   ï ElektrickĨ audiovr§tnĨ 

DVTV ï Dom§c² videotelefon vedlejġ² EVH  ï ElektrickĨ audiovr§tnĨ hlavn² 

DT   ï Dom§c² audiotelefon EVV  ï ElektrickĨ audiovr§tnĨ vedlejġ² 

DTH ï Dom§c² audiotelefon hlavn² EZ   ï ElektrickĨ z§mek (dveŚn² otv²raļ) 

DTV ï Dom§c² audiotelefon vedlejġ² IĻ  ï Interkomov® ļ²slo 

VEV  ï ElektrickĨ videovr§tnĨ SĻ   ï Syst®mov® ļ²slo 

VEVH ï ElektrickĨ videovr§tnĨ hlavn² SN   ï S²ŠovĨ nap§jeļ (zdroj) 
 

 

Dorozum²vac² syst®m KARAT 2-BUS tvoŚ² dom§c² telefony (DT), elektrickĨ vr§tnĨ (EV), s²ŠovĨ zdroj (SN) 

a elektrickĨ z§mek (EZ). Tento syst®m je specifickĨ t²m, ģe kaģdĨ EV mus² m²t pŚi mont§ģi nastavenou svoji  

adresu (1-8) a DT nastaven® syst®mov® ļ²slo (000-999). 

Hlavn² ļ§st² syst®mu KARAT 2-BUS je hlavn² elektrickĨ vr§tnĨ (EVH), kterĨ pln² funkci ¼stŚedny pro celĨ 

syst®m, zabezpeļuje komunikaci a nap§jen². Vedlejġ² elektrickĨ vr§tnĨ (EVV) m§ z hlediska uģivatele stejn® 

vlastnosti jako hlavn², montuje se napŚ. u vedlejġ²ho vchodu domu. EV se standardnŊ dod§v§ v proveden² jako 
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hlavn² elektrickĨ vr§tnĨ. V pŚ²padŊ poģadavku na pŚipojen² dalġ²ho EV, je zapotŚeb² prov®st ¼pravu zapojen² 

a pŚeprogramovat adresu. PodrobnĨ popis je uveden v n§sleduj²c²m textu (viz kap. 3.2). 

EV 4 FN 230 97/N,  a 4 FN 230 98/N, popisovan® v tomto n§vodŊ, jsou urļeny pro spolupr§ci s Dom§c²mi 

telefony 4 FP 110 83, 4 FP 110 83/1, 4 FP 211 03, 4 FP 211 23, s²ŠovĨmi zdroji 4 FP 672 49, 4 FP 672 57,  

elektrickĨmi z§mky 4 FN 877 01-03, 11-20, audio moduly elektrick®ho vr§tn®ho 4 FN 230 35, 38, 39, 63 (2-

BUS GUARD) a moduly videovr§tn®ho VEV KARAT BUS VIDEO 4 FN 231 06, 4 FN 231 07, 4 FN 

231 34 z produkce TESLA Stropkov. UmoģŔuj² t®ģ hlasovou komunikaci s videotelefony BUS VIDEO 

4 FP 211 04, 4 FP 211 05. 

 

 

Tab.1 PŚehled kompatibilnĨch zaŚ²zen² 2-BUS s moduly 4 FN 230 97/N  a  4 FN 230 98/N 
 

 2-BUS audio  BUS video  

Elektrick® vr§tn²ky GUARD - moduly 4FN 230 35, 38, 39, 63, 64 - - - 

Elektrick® vr§tn²ky KARAT - moduly - - - 4FN 231 06, 07,  4FN 234 34  

Dom§c² telefony 4 FP 110 83, 4 FP 110 83/1, 

4 FP 211 03, 4 FP 211 23 

4 FP 211 04, 05,  

 

Kompletn² elektrickĨ audio vr§tn²k KARAT 2-BUS je tvoŚen z tŊchto standardnŊ dod§vanĨch d²lŢ: 

Modul elektrick®ho vr§tn²ka: 

modul EV0 KARAT 2-BUS 4FN 230 97/N - modul EV0 (bez tlaļ²tek pŚ²m® volby) + tlaļ²tko podsvitu  

                                                      + z§mek pro uzamļen² modulu v r§mu (obr. 12), nebo 

modul EV2 KARAT 2-BUS 4FN 230 98/N - modul EV2 - 2 tlaļ²tka pŚ²m® volby + tlaļ²tko podsvitu  

+ z§mek pro uzamļen² modulu v r§mu (obr. 12), 

a kompatibiln²ch rozġiŚuj²c²ch modulŢ pŚ²mo pŚipojitelnĨch k modulŢm 4FN 230 97, 98 podle Tab.2 
. 

Tab. 

VĨkresov® 

ļ²slo  

(vĨrobn² k·d) 

Zkr§cen® 

oznaļen² 

Popis 

4FN 230 91/P TM13 13-tlaļ²tkovĨ modul ļ²selnice pro k·dovou volbu s podsvitem tlaļ²tek 

4FN 230 99/P TM13+Z 13-tlaļ²tkovĨ modul ļ²selnice pro k·d. volbu s podsvitem tlaļ²tek se z§mkem 

4FN 231 00 TT4 4-tlaļ²tkovĨ oboustrannĨ modul pro pŚ²mou volbu se 2 dŊlenĨmi jmenovkami 

4FN 231 03/F TT4/F 4-tlaļ²tkovĨ pravostrannĨ modul pro pŚ²mou volbu se 4 jmenovkami  

4FN 231 02/F TT4/F+Z 4-tlaļ²tkovĨ pravostrannĨ modul pro pŚ²mou volbu se 4 jmenovkami a z§mkem 

4FN 231 01 TT6 6-tlaļ²tkovĨ dvoustrannĨ modul pro pŚ²mou volbu se 3 dŊlenĨmi jmenovkami 

4FN 231 02 TT7+Z 7-tlaļ²tkovĨ dvoustrannĨ modul pro pŚ²mou volbu s dŊl. jmenovkami a se z§mkem 

4FN 231 03 TT8 8-tlaļ²tkovĨ dvoostrannĨ modul pro pŚ²mou volbu se 4-mi dŊlenĨmi jmenovkami 

4FN 230 92 PM modul popisnĨ (info modul) podsv²cenĨ KARAT ï velikost 1 modul 

4FN 231 09 4MJ modul jmenovn²ku 4M s podsvitem ï velikost 4 moduly 
 

Moduly se vyr§bŊj² ve 2 z§kladn²ch barv§ch povrchov® ¼pravy, nebo z nerezov®ho materi§lu. Barevn® 

proveden², resp. materi§l je specifikov§no doplŔkovou ļ²slic² oddŊlenou teļkou za vĨkresovĨm ļ²slem ï napŚ. 

4FN 231 97/N.1  Dostupn§ jsou tato barevn§ proveden² modulŢ:  1 - antika mŊdŊn§  

         2 - antika stŚ²brn§ 

         5 ï nerez 

 

K novĨm modulŢm 4FN 230 97/N, 98/N je  moģn® pŚipojit 1 modul ļ²selnice pro k·dovou volbu TM13 a v²ce 

tlaļ²tkovĨch modulŢ pro pŚ²mou volbu ¼ļastn²ka TTx v jak®koli kombinaci. Je tedy moģn® pouģ²vat souļasnŊ 

pŚ²mou i k·dovou volbu ¼ļastn²ka. 
 

Mont§ģn² pŚ²sluġenstv² potŚebn® pro instalaci uvedenĨch modulŢ je uvedeno v ļl§nku 3. Mont§ģ 

a ¼drģba.  
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UpozornŊn² pro naloģen² s obalem a doģitĨm vĨrobkem. 

 
V z§jmu ochrany ģivotn²ho prostŚed² doporuļujeme obal z vĨrobku odevzdat do pŚ²sluġn® sbŊrny na recyklaci. 

 

                                                            
 

Tento symbol na vĨrobku nebo obalu znamen§, ģe po skonļen² ģivotnosti elektrozaŚ²zen² nesm² bĨt likvidov§no 

spoleļnŊ s nevytŚ²dŊnĨm komun§ln²m odpadem. Za ¼ļelem spr§vn®ho zhodnocov§n² je odevzdejte na m²sto urļen® 

pro sbŊr elektroodpadu. Dalġ² podrobnosti si vyģ§dejte od m²stn²ho obecn²ho ¼Śadu, nejbliģġ²ho sbŊrn®ho m²sta 

nebo zamŊstnance prodejny, kde jste vĨrobek zakoupili. Spr§vnĨm nakl§d§n²m s elektrozaŚ²zen²m po uplynut² 

doby ģivotnosti pŚisp²v§te k opŊtovn®mu pouģit² a materi§lov®mu zhodnocen² odpadu. T²mto kon§n²m pomŢģete 

zachovat pŚ²rodn² zdroje a pŚispŊjete k prevenci potenci§ln²ch negativn²ch dopadŢ na ģivotn² prostŚed² a lidsk® zdrav².  
 

 

2. ZĆKLADNĉ   TECHNICK£  PARAMETRY    
 

nap§jen² (+Un/GND)           24V DC  

odbŊr proudu v klidov®m stavu          max. 30 mA 

max. sp²nan® napŊt² rel® EZ      12 V DC / 12V AC pŚi I  < 1A 

vĨstup pro podsv²cen² modulŢ jmenovek XC7   17 - 23V / 200 mA max. 

hmotnost       0,330 kg (4 FN 230 97) 

       0,340 kg (4 FN 230 98) 

rozmŊry       96.5 x 96,5 x 51 mm 
 

VĨrobn² nastaven²: 
moduly EV0/EV2 4FN 230 97/N resp. 4 FN 230 98/N maj² z vĨroby nastaven® tyto z§kladn² parametry: 

adresa        - 1 (EVH) 

doba otevŚen² z§mku      - 5 s 

doln² hranice k·dov® volby     - 000 

horn² hranice k·dov® volby     - 999 

heslo pro vstup do m·du nastavov§n² k·dov® volby  - 0000 

utajen® spojen²      - povolen® 

spoleļnĨ pŚ²stupovĨ k·d pro otevŚen² elektrick®ho z§mku  - ģ§dnĨ 

rozsah SĻ tlaļ²tek pŚ²m® volby     - 000-119 
 

PŚ²pojn§ m²sta - modul 4FN 230 97/N a 4 FN 230 98/N  (viz t®ģ obr. 12 v pŚ²loze): 

BUS 1, 2 pŚipojen² syst®mov® komunikaļn² sbŊrnice 2-BUS 1(+), 2(-)  

+Un, GND pŚipojen² nap§jen² modulu EV  24 V DC  

EZ IN vstup nap§jen² elektrick®ho z§mku max. 12V AC / 1A, 12V DC / 1A  

 OUT1 vĨstup nap§jen² elektrick®ho z§mku (v klidu rozpojenĨ) 

 OUT2 vĨstup nap§jen² elektrick®ho z§mku (v klidu sepnutĨ) ï pro inverzn² stejnosm. z§mek 

XC5 6-pinovĨ konektor pro pŚipojen² modulu TM13 (4FN 230 91/P a 99/P) 

XC6 8-pinovĨ konektor pro pŚipojen² modulu TTx (seznam v Tab.2) 

XC7 2-pinovĨ konektor pro pŚipojen² podsv²cen² popisnĨch modulŢ 
 

Nastavovac² m²sta (obr.12): 

M - nastaven² citlivosti mikrofonu EV 

R - nastaven² hlasitosti reproduktoru EV 

JP1 - propojka/ klema urļuj²c² nap§jen² sbŊrnice 2-BUS syst®mu. V jednom cel®m syst®mu 

sm² bĨt tato klema ve funkļn² poloze pouze na jednom modulu EV ï obvykle na hlavn²m 

EVH !!!   

 

2.1 Nap§jen² 
 

Pro nap§jen² komunikaļn²ho syst®mu s moduly 4 FN 230 97/N resp. 4 FN 230 98/N je zapotŚeb² pouģ²t s²ŠovĨ 

zdroj s vĨstupn²m napŊt²m 24 V DC / 500mA. DoporuļenĨ typ z produkce TESLA Stropkov, a.s. je 

4 FP 672 49 s vĨstupn²m napŊt²m 24V DC. Tento typ doporuļujeme pro instalace v bytovĨch domech, kde 

Krabice  
Bal. pap²r  

PE s§ļky  
PE f·lie  
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souļ§st² instalace elektrick®ho vr§tn²ka budou v²ce neģ 3 tlaļ²tkov® moduly. Pro rodinn® domy bude postaļovat 

nap§jen² ze s²Šov®ho zdoje s vĨkresovĨm ļ²slem 4 FP 672 57. 

Pro zvĨġen² spolehlivosti syst®mu pŚedŚaŅte pŚed s²ŠovĨ pŚ²vod nap§jec²ch zdrojŢ pŚepŊŠov® ochrany! 

 

2.2 Ovl§d§n² elektrickĨch z§mkŢ (dveŚn²ch otv²raļŢ) 
 

Moduly elektrick®ho vr§tn²ka 4FN 230 97/N, 98/N jsou osazeny rel® s pŚep²nac²m kontaktem pro sp²n§n² 

nap§jen² pro elektrick® z§mky. Z dŢvodu osazen® ochrany kontaktŢ rel® proti pŚepŊŠovĨm ġpiļk§m, vĨrobce 

doporuļuje pŚipojit stejnosmŊrn® el. z§mky se jmenovitĨm napŊt²m max. 12 V DC nebo stŚ²dav® el. z§mky 8 -

 12 V AC. Pro elektrick® z§mky z produkce TESLA poskytuj² vhodn® nap§jen² 8V AC pro stŚ²dav® elektrick® 

z§mky vĨġe uveden® s²Šov® zdroje. Pro stejnosmŊrn® EZ nap§jen² s napŊt²m 12V DC poskytuje s²ŠovĨ zdroj 

4 FP 672 49 na vĨstupn²ch svork§ch Ă+ñ a Ă-ñ.   

Moģnosti pŚipojen² rŢznĨch druhŢ elektrickĨch z§mkŢ TESLA k modulŢm 4FN 230 97/N,  98/N  a k s²Šov®mu 

zdroji 4 FP 672 49 jsou uvedeny v obrazov® pŚ²loze 9.1. 
 

 

Aktivace/sepnut² kontaktŢ rel® elektrick®ho z§mku je doprov§zena/® akustickou signalizac² 

(p²p§n²m) z reproduktoru modulu EV. 
 

 Pro nap§jen² jin®ho elektrick®ho z§mku pouģijte s²ŠovĨ zdroj doporuļenĨ vĨrobcem z§mku, u kter®ho vġak 

vĨstupn² napŊt² nepŚekroļ² vĨġe uveden® hodnoty. 

 

 

 

3. MONTĆĢ  A  ĐDRĢBA 

UPOZORNŉNĉ ! PŚi mont§ģi a programov§n² dodrģujte z§sady pro zach§zen² se zaŚ²zen²m 

obsahuj²c²m komponenty citliv® na elektrostatickĨ n§boj. 
 

3.1. VġeobecnĨ postup pŚi mont§ģi modulŢ KARAT 
 

Mont§ģ  modulŢ KARAT mŢģe bĨt realizov§na tŊmito zpŢsoby: 

¶ pod om²tku bez stŚ²ġky: - vertik§lnŊ (pŚ²loha 1) 

           - horizont§lnŊ (pŚ²loha 2) 

         - vertik§lnŊ dva r§my (pŚ²loha 4) 

           - horizont§lnŊ dva r§my (pŚ²l. 3) 

¶ nad om²tku bez stŚ²ġky:     - vertik§lnŊ 

             - horizont§lnŊ 

¶ pod om²tku se stŚ²ġkou:  - vertik§lnŊ (pŚ²loha 1) 

                    - horizont§lnŊ (pŚ²loha 2) 

¶ nad om²tku se stŚ²ġkou:    - vertik§lnŊ (pŚ²loha 5) 

            - horizont§lnŊ (pŚ²loha 6) 

 

¶ EV montujte 1,3 ï 1,5m od ¼rovnŊ podlahy v prostŚed² s teplotou od -25ÁC do +40ÁC pŚi maxim§ln² relativn² 

vlhkosti 80%, pŚiļemģ mont§ģn² m²sto pŚi mont§ģi bez stŚ²ġky mus² bĨt chr§nŊn® pŚed st®kaj²c² a stŚ²kaj²c² 

vodou (obr. pŚ²loha 1.2, 2.2, 3.3, 4.3, 5.1, 6.1). PŚi mont§ģi se stŚ²ġkou dbejte na Ś§dn® proveden² 

hydroizolace kompletn²ho EV se stŚ²ġkou od mont§ģn²ho m²sta (zdi, sloupku atd.) tak, aby nemohlo doj²t 

k neģ§douc²mu zat®k§n² do EV. PŚi mont§ģi uvaģujte t®ģ orientaci vchodu resp. EV ke svŊtovĨm stran§m 

a s t²m souvisej²c² moģnosti chr§nŊn² mont§ģn²ho m²sta pŚed silnĨmi deġti doprov§zenĨmi silnĨm vŊtrem, 

kterĨ v takov®m pŚ²padŊ pochopitelnŊ mŢģe zpŢsobit neģ§douc² vniknut² vlhkosti.  

¶ Pro mont§ģ pod om²tku je nutn® osadit do zdi plastovou krabici.  N§pis TOP ve vnitŚku krabice mus² bĨt 

v pŚ²padŊ vertik§ln² mont§ģe vģdy nahoŚe, v pŚ²padŊ horizont§ln² mont§ģe vģdy vlevo ! - (obr. pŚ²loha 

1.3, 2.3, 3.4, 4.4) Z dŢvodu lepġ²ho pŚitlaļen² tŊsnŊn² r§mu ke zdi je zapotŚeb² osadit krabici cca 3 mm pod 

¼roveŔ. RozmŊry otvorŢ ve zdi jsou uvedeny v tab. 4.  

¶ Pro mont§ģ na dva r§my vedle sebe resp. nad sebou je zapotŚeb² krabice spojit pomoc² distanļn²ch spon 

4 FA 697 01 - (obr. pŚ²loha 3) resp. 4 FA 697 00 - (obr. pŚ²loha 4) 

¶ Pro mont§ģ na r§my 4B, 6B je nutn® osadit dvŊ krabice vedle sebe vz§jemnŊ spojen® bez spony zasunut²m. 

PŚed osazen²m je nutn® v krabici prorazit otvory pro vy¼stŊn² pŚ²vodn²ch vodiļŢ v pŚedlisovanĨch m²stech 

(obr. pŚ²loha 1.1, 2.1, 3.1, 4.1) a v pŚ²padŊ mont§ģe na dva r§my resp. r§m 4B, 6B vytvoŚit prŢchod 

pro propojovac² kabel sbŊrnic (obr.3.1;4.1). Pro mont§ģ na r§m 4B, 6B je nav²c zapotŚeb² vytvoŚit prŢchod 

pro uvolnŊni z§padky modulu tlaļ²tek (obr.  8.1) pro pozdŊjġ² potŚebu vyjmut² modulŢ napŚ. za ¼ļelem 

vĨmŊny jmenovek. 
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¶ V pŚ²padŊ mont§ģe se stŚ²ġkou pod om²tku, je nutn® nejprve stŚ²ġku upevnit na r§m pomoc² ġroubŢ z pŚ²balu 

(obr. pŚ²loha 1.4, 2.4). 

¶ PŚi mont§ģi EV resp. TT do ļerstvŊ zateplen®ho pl§ġtŊ budovy je nutn® mont§ģn² prostor EV/TT pŚedem 
vysuġit a zabr§nit dalġ² koncentraci vlhkosti a jej² kondenzaci v mont§ģn²m prostoru EV/TT napŚ. odvŊtr§n²m 

tohoto prostoru. Pro odvod tepla z EV/TT, a t²m sn²ģen² rizika kondenzace, mŢģe t®ģ napomoci mont§ģ stŚ²ġky 

nad om²tku, pŚestoģe je mont§ģ prov§dŊna pod om²tku. PŚes tato navrhovan§ opatŚen² doporuļujeme v pŚ²padŊ 

zateplen®ho pl§ġtŊ budovy mont§ģ EV resp. TT nad om²tku!  V projektu zateplen² budovy doporuļujeme 

uv®st i izolaci/zateplen² mont§ģn²ho otvoru pro elektrickĨ vr§tn²k resp. tlaļ²tkov® (zvonkov®) tablo. 

¶ Pro mont§ģ nad om²tku je zapotŚeb² upevnit stŚ²ġku nebo krabici nad om²tku pomoc² pŚibalenĨch ġroubkŢ 

a pŚ²chytek. (obr. pŚ²loha 5.1, 6.1).  RozmŊry plochy, potŚebn® pro mont§ģ, jsou uvedeny v tab. 5. Za pomoci 

pŚibalenĨch ġroubkŢ upevnŊte r§m na sloupky stŚ²ġky resp. krabice nad om²tku. - (obr. pŚ²loha 5.2, 6.2).  

¶ Pozor: pŚi upevŔov§n² krabice nad om²tku maj² odvŊtr§vac² otvory smŊŚovat vģdy dolŢ (obr. pŚ²loha 

5.2, 6.2). 

¶ N§pis TOP na zadn² stranŊ r§mu mus² bĨt v pŚ²padŊ vertik§ln² mont§ģe vģdy nahoŚe, v pŚ²padŊ 

horizont§ln² mont§ģe vģdy vlevo (obr. pŚ²loha 5.2, 6.2).  

¶ Pozor: pro upevnŊn² r§mu do krabice pod ļi nad om²tku nebo stŚ²ġky nad om²tku nesm² bĨt pouģity 
ġrouby s kuģelovou hlavou!  (obr. pŚ²loha 1.4, 2.4, 3.5, 4.5, 5.2, 6.2) 

¶ Ġt²tek pro oznaļen² jmen vyjmŊte z modulŢ EV2, TTx n§sleduj²c²m zpŢsobem: nadzvednŊte pŚ²tlaļnou 

pojistku a vyt§hnŊte ġt²tek, oznaļte jm®na ¼ļastn²kŢ a ġt²tek opŊt vloģte zpŊt (obr. pŚ²loha 7.1).  

MŢģete t®ģ vyuģ²t ġablony ġt²tkŢ, kter® jsou dostupn® na www.teslastropkov.cz. 

¶ Ġt²tek popisn®ho modulu pro seznam jmen nebo informaļn² text vyjmŊte z popisn®ho modulu 4FN 230 92 

po odġroubov§n² upevŔovac²ch ġroubŢ (obr. pŚ²loha 7.1). 

¶ Mont§ģ modulŢ zaļnŊte vģdy zdola nahoru resp. zprava doleva, resp z prav®ho doln²ho rohu a ukonļete vlevo 

nahoŚe uzamykac²m modulem tj. EV, TT7+Z nebo TM13+Z. Jednotliv® moduly um²stŊte na poģadovan® 

m²sto do r§mu a stlaļte aģ Ăzacvaknouñ pruģn® z§padky, pot® zajistŊte pojistkou (otoļit o 180Á tak, aby 

zaskoļila do vybr§n² pruģn® z§padky). Pojistky pruģnĨch z§padek mus² bĨt pŚed mont§ģ² v ĂuvolnŊn®ñ poloze. 

(obr. pŚ²loha 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, 3.6, 3.7, 3.8, 4.6 - 4.10, 5.3, 5.4, 6.3, 6.4). 

¶ Jednotliv® moduly mezi sebou propojte podle sch®matu na obr. 11, dodrģujte spr§vn® poŚad² mont§ģe modulŢ. 

¶ !!! Moduly mezi sebou propojujte vģdy pŚi odpojen®m nap§jen², jinak hroz² poġkozen² zaŚ²zen² !!! 

¶ PŚipojte propojovac² kabely modulŢ do pŚ²sluġnĨch konektorŢ hlavn²ho komunikaļn²ho modulu EV 4FN 230 
97/98.  

¶ Vodiļe pŚipojte na svorkovnice modulu EV podle sch®matu  zapojen² - viz obr.9. ElektrickĨ odpor smyļky 

vodiļŢ nap§jen² a elektrick®ho z§mku nesm² pŚekroļit 4 W. Pro komunikaļn² veden² (BUS) pouģijte 

kroucenĨ p§r (celomŊdŊnĨch) vodiļŢ 2x0,5 mm s doporuļenou maxim§lnou d®lkou 300m (napŚ. UTP, 

SYKY 2x0,5 mm nebo J-Y(St)Y 2x0,5 mm) . CelkovĨ elektrickĨ odpor (pŚi jm®novit®m 24 V nap§jen²) 

jednotlivĨch vodiļŢ sbŊrnice 2-BUS od elektrick®ho vr§tn²ka k DT by nemŊl bĨt vŊtġ² neģ   30 W (tj. 

celkovĨ odpor smyļky EV-DT mus² bĨt max. 60 W - vļetnŊ pŚechodovĨch odporŢ na svorkovnic²ch), coģ 

pŚi mŊdŊnĨch vodiļ²ch (dvoulinkach) odpov²d§ n§sleduj²c²m vĨslednĨm maxim§ln²m d®lk§m zkroucen®ho p§ru 

vodiļŢ: Å 0,5 mm - 307 m, Å 0,6 mm - 460 m, Å 0,8 mm - 819 m. Spojovac² vodiļe syst®mu KARAT 2-BUS 

nesm² bĨt z§roveŔ pouģity na jin® ¼ļely, neģ je uvedeno v tomto n§vodŊ na obsluhu.  

 

Tab.3 

Zapojen² mezi 

komponenty 
Poļet vodiļŢ 

Minim§ln² prŢŚez/prŢmŊr (mm
2
/mm) vodiļe 

d®lka vodiļŢ (zkroucen®ho p§ru) 

20 m 50 m 100 m 200 m 300 m 

EV ï EZ, EV - SZ 2 0,2/0,5 0,5/0,8 0,8/1 - - 

EV ï DT (BUS1-2) 1 x kroucenĨ p§r 0,125/0,4 0,125/0,4 0,2/0,5 0,2/0,5 0,2/0,5 
 

 

 

¶ V pŚ²padŊ zapojen² vŊtġ²ho poļtu DT, nebo v z§vislosti na ¼rovni okoln²ho hluku nastavte ¼roveŔ citlivosti 
mikrofonu (M) nebo hlasitosti reproduktoru (R) (po nav§z§n² spojen² s DT) trimry M resp.R (- obr. 12) 

na modulu EV na poģadovanou ¼roveŔ. 

¶ PŚed mont§ģ² modulu EV, TT7+Z nebo TM13+Z nejprve kl²ļkem z pŚibalen®ho s§ļku otoļte z§padku z§mku 

do vertik§ln²ho smŊru. PŚipojte vodiļe do pŚ²sluġnĨch konektorŢ a opatrnŊ zasuŔte modul do r§mu tak, 



 

-26- 

CZ 

aby nedoġlo ke skŚ²pnut² nŊkter®ho z propojovac²ch vodiļŢ. D§le modul zasuŔte do r§mu a zajistŊte z§mkem 

modulu (otoļit kl²ļek o 90Á proti smŊru hod. ruļiļek) - (obr. pŚ²loha 1.7, 2.7, 3.7, 3.8, 4.9, 4.10, 5.4, 6.4). 

¶ Do syst®mu je dovoleno pŚipojovat pouze zaŚ²zen², kter§ jsou uvedena v tomto n§vodŊ, a jen zpŢsobem 

popsanĨm v tomto n§vodŊ.  

¶ V pŚ²padŊ technickĨch probl®mŢ pros²m kontaktujte naġe pracovn²ky na telefonn²m ļ²sle +421 54 3003 433 

v pracovn²ch dnech v ļase 7.00-14.00 hod. 
 

Tab. 4 Doporuļen® mont§ģn² otvory pro mont§ģ pod om²tku 

TYP 

Otvor pro vertik§lnu mont§ģ [mm] 

Otvor pro vertik§ln² mont§ģ [mm] 

Otvor pro horizont§lnu mont§ģ [mm] 

Otvor pro horizont§ln² mont§ģ [mm] 

ġ²rka/ġ²Śka VĨġka hŌbka/hloubka ġ²rka/ġ²Śka vĨġka hŌbka/hloubka 

R§m 1B 105 108 56 - - - 

R§m 2B (2B+2B) 105 (233) 208 56 208 105 (233) 56 

R§m 3B (3B+3B) 105 (233) 304 56 304 105 (233) 56 

R§m 4B 208 208 56 - - - 

R§m 6B 208 304 56 304 208 56 

2xR§m 2B 233 208 56 - - - 

2xR§m 3B 233 304 56 304 233 56 
 

 

 

Tab. 5 Doporuļen® mont§ģn² plochy pro mont§ģ nad om²tku 

TYP 

Plocha pro vertik§lnu mont§ģ [mm] 

Plocha pro vertik§ln² mont§ģ [mm] 

Plocha pro horizont§lnu mont§ģ 

[mm] 

Plocha pro horizont§ln² mont§ģ 

[mm] 

ġ²rka/ġ²Śka vĨġka ġ²rka/ġ²Śka vĨġka 

R§m 1B 131 129 - - 

R§m 2B 131 225 228 129 

R§m 3B 131 322 324 129 

R§m 4B 225 225 - - 

R§m 6B 225 322 324 225 

 

 

Tab. 6 Mont§ģn² pŚ²sluġenstv² KARAT 
 

VĨkresov® ļ²slo Oznaļen² Popis 

4 FF 127 11 R§m 1B 1 - r§m pro 1 modul 

4 FF 127 12 R§m 2B 2 - r§m pro 2 moduly 

4 FF 127 13 R§m 3B 3 - r§m pro 3 moduly 

4 FF 127 14 R§m 4B 4 - r§m pro 4 moduly 

4 FF 127 15 R§m 4B pro 4MJ 4 - r§m pro modul jmenovn²ku 4MJ 

4 FF 127 16 R§m 6B 6 - r§m pro 6 modulŢ 

4 FF 127 17 R§m 6B pro 4MJ 6 - r§m pro 2 moduly a jmenovn²k 4MJ 
   

4 FA 249 55 Krabice pod om²tku 1B mont§ģn² krabice pod om²tku pro r§m 1B 

4 FA 249 56 Krabice pod om²tku 2B mont§ģn² krabice pod om²tku pro r§m 2B 

4 FA 249 57 Krabice pod om²tku 3B mont§ģn² krabice pod om²tku pro r§m 3B 
   

4 FA 697 00 Distanļn² spona horizont§ln² distanļn² spona pro spojen² mont. krabic v pŚ²padŊ 

mont§ģe pod om²tku bez stŚ²ġky s v²ce r§my vedle sebe 

v horizont§ln²m smŊru 

4 FA 697 01 Distanļn² spona vertik§ln² distanļn² spona pro spojen² mont. krabic v pŚ²padŊ 

mont§ģe pod om²tku bez stŚ²ġky s v²ce r§my vedle sebe 

ve vertik§ln²m smŊru 
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4 FA 690 21 StŚ²ġka pod om²tku 1 r§m StŚ²ġka pod om²tku 1 r§m vertik§ln² 

4 FA 690 22 StŚ²ġka pod om²tku 2 r§m StŚ²ġka pod om²tku 2 r§m vertik§ln² 

4 FA 690 32 StŚ²ġka pod om²tku 2 r§m StŚ²ġka pod om²tku 2 r§m horizont§ln² 

4 FA 690 23 StŚ²ġka pod om²tku 3 r§m StŚ²ġka pod om²tku 3 r§m vertik§ln² 

4 FA 690 33 StŚ²ġka pod om²tku 3 r§m StŚ²ġka pod om²tku 3 r§m horizont§ln² 

4 FA 690 24 StŚ²ġka pod om²tku 4 r§m StŚ²ġka pod om²tku 4 r§m vertik§ln² 

4 FA 690 26 StŚ²ġka pod om²tku 6 r§m StŚ²ġka pod om²tku 6 r§m vertik§ln² 

4 FA 690 36 StŚ²ġka pod om²tku 6 r§m StŚ²ġka pod om²tku 6 r§m horizont§ln² 
   

4 FF 090 81 Krabice nad om²tku 1 r§m Krabice nad om²tku 1 r§m vertik§ln² 

4 FF 090 82 Krabice nad om²tku 2 r§m Krabice nad om²tku 2 r§m vertik§ln² 

4 FF 090 92 Krabice nad om²tku 2 r§m Krabice nad om²tku 2 r§m horizont§ln² 

4 FF 090 83 Krabice nad om²tku 3 r§m Krabice nad om²tku 3 r§m vertik§ln² 

4 FF 090 93 Krabice nad om²tku 3 r§m Krabice nad om²tku 3 r§m horizont§ln² 

4 FF 090 84 Krabice nad om²tku 4 r§m Krabice nad om²tku 4 r§m vertik§ln² 

4 FF 090 86 Krabice nad om²tku 6 r§m Krabice nad om²tku 6 r§m vertik§ln² 

4 FF 090 96 Krabice nad om²tku 6 r§m Krabice nad om²tku 6 r§m horizont§ln² 
   

VĨkresov® ļ²slo Oznaļen² Popis 

4 FF 692 51 StŚ²ġka nad om²tku 1 r§m StŚ²ġka nad om²tku 1 r§m vertik§ln²  

4 FF 692 52 StŚ²ġka nad om²tku 2 r§m StŚ²ġka nad om²tku 2 r§m vertik§ln²  

4 FF 692 62 StŚ²ġka nad om²tku 2 r§m StŚ²ġka nad om²tku 2 r§m horizont§ln²  

4 FF 692 53 StŚ²ġka nad om²tku 3 r§m StŚ²ġka nad om²tku 3 r§m vertik§ln²  

4 FF 692 63 StŚ²ġka nad om²tku 3 r§m StŚ²ġka nad om²tku 3 r§m horizont§ln²  

4 FF 692 54 StŚ²ġka nad om²tku 4 r§m StŚ²ġka nad om²tku 4 r§m vertik§ln²  

4 FF 692 56 StŚ²ġka nad om²tku 6 r§m StŚ²ġka nad om²tku 6 r§m vertik§ln²  

4 FF 692 66 StŚ²ġka nad om²tku 6 r§m StŚ²ġka nad om²tku 6 r§m horizont§ln²  

   
4 FF 650 53 Prodluģovac² vodiļ 8/250 Prodluģovac² vodiļ k tlaļ²tkovĨm modulŢm TT-x  

8-ģilovĨ, d®lka 25 cm 

4 FF 650 54 Prodluģovac² vodiļ 8/300 Prodluģovac² vodiļ k tlaļ²tkovĨm modulŢm TT-x  

8-ģilovĨ, d®lka 30 cm 

4 FF 650 59 Prodluģovac² vodiļ 6/150 Prodluģovac² vodiļ k tlaļ²tkovĨm modulŢm TM13  

6-ģilovĨ, d®lka 15 cm 

4 FF 650 60 Prodluģovac² vodiļ 6/250 Prodluģovac² vodiļ k tlaļ²tkovĨm modulŢm TM13  

6-ģilovĨ, d®lka 25 cm 

Pozn§mka: Barevn® proveden² je specifikov§no doplŔkovou ļ²slic² oddŊlenou teļkou za vĨkresovĨm ļ²slem ï 

napŚ. 4 FF 127 11.1  

Dostupn§ jsou tato barevn§ proveden² d²lŢ:   1 - antika mŊdŊn§  

       2 - antika stŚ²brn§ 

       5 - ļern§ metal²za  

 (pro nerezov® moduly) 
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3.2. Mont§ģ modulŢ KARAT 4FN 231 97/N, 98/N 

 

Minim§ln²  mont§ģn² sestava elektrick®ho vr§tn®ho EV: 

- modul EV2 4 FN 230 98/N, ktorĨ obsahuje 2 tlaļ²tka pro pŚ²mou volbu poģadovan®ho DT je moģn® montovat 

i samostatnŊ do 1-modulov® mont§ģn² krabice a r§mu. 

- modul EV0  4 FN 230 97/N neobsahuje tlaļ²tka pŚ²m® volby DT. Minim§ln² mont§ģn² sestava pro pŚ²mou 

volbu ¼ļestn²ka je EV0 + 1 tlaļ²tkovĨ modul TT4, TT6 ļi TT8 v 2-modulov® mont§ģn² krabici a r§mu a 

pro k·dovou volbu ¼ļastn²ka modul EV0 + modul TM13 + popisnĨ modul (se jm®ny ¼ļastn²kŢ a jejich ļ²sly 

pro k·dovou volbu) v 3-modulov® mont§ģn² krabici a r§mu. 

 

Podle poģadavkŢ z§kazn²ka je moģn® pŚipojit i dalġ² moduly, tj. moduly pŚ²m® volby TTx, popisn® moduly, 

modul jmenovn²ku atd. K takov® mont§ģi je nutn® vybrat r§m a dalġ² pŚ²sluġenstv² potŚebn® velikosti dle Tab. 6. 

Takov§to sloģitŊjġ² vĨstavba z§vis² na poļtu poģadovanĨch tlaļ²tek pŚ²m® volby na modulech TTx. Potom poļet 

a typ tlaļ²tkovĨch modulŢ pŚ²m® volby (Tab.2) a souvisej²c²ho mont§ģn²ho pŚ²sluġenstv² je zapotŚeb² urļit podle 

poļtu ¼ļastn²kŢ/bytŢ/DT, ... PŚ²padn® voln® mont§ģn² m²sto v r§mu je moģn® vyplnit popisnĨm modulem, 

na kterĨ je moģn® um²stit text s instrukcemi pro pouģit² elektrick®ho vr§tn®ho nebo ļ²slo popisn® bytov®ho 

domu. 

 

Pokud je v sestavŊ poģadov§na spolu s pŚ²mou volbou i k·dov§ volba, potom souļ§st² sestavy kromŊ 

tlaļ²tkovĨch modulŢ pro pŚ²mou volbu TTx bude i max. jeden modul ļ²selnice TM13 (pŚipojenĨ do konektoru 

XC5 modulu EV). Modul TM13 mus² bĨt v mont§ģn²ch r§mech um²stŊn v dostateļn® bl²zkosti modulu EV, aby 

ho bylo moģn® jeho pŚipojovac²m kabelem k modulu EV (XC5) pŚipojit. D§le je v pŚ²padŊ k·dov® volby 

¼ļastn²ka ¼ļeln® zaŚadit do sestavy i modul/moduly popisn® pro uveden² sezmanu jmen ¼ļastn²kŢ s jejich 

ļ²selnĨmi k·dy nebo 4-modulovĨ jmenovn²k (Tab. 2). 

 

PŚed mont§ģ² r§mŢ a modulŢ je zapotŚeb² pŚipravit s ohledem na zpŢsob mont§ģe mont§ģn² otvory pro mont§ģ 

pod om²tku s rozmŊry doporuļenĨmi podle tabulky Tab 4.   

Pro mont§ģ na om²tku je nutn® m²t k dispozici mont§ģn² plochu podle Tab.5.  

PŚehled mont§ģn²ho pŚ²sluġenstv² je v tabulce Tab. 6. 

 

Pri mont§ģi modulŢ dodrģujte vġeobecn® pokyny podle ļl. 3.1.  

  

Moduly TTx elektricky propojte jejich propojovac²ho kabelu s konektorem do s®rie. ZaļnŊte s postupnĨm 

propojen²m modulŢ TTx od posledn²ho (vpravo dole ï obr.11), jehoģ kabel pŚipojte do konektoru XC1 

pŚedchoz²ho modulu TTx (viz obr. 13, 14). Takto postupujte smŊrem k prvn²mu modulu TTx, jehoģ pripojovac² 

kabel pŚipojte do konektoru XC6 modulu EV (viz napŚ. obrazov§ pŚ²loha 4.6 - 4.10).  

Na posloupnosti zapojen² modulŢ TTx z§vis² t®ģ pŚiŚazen² syst®movĨch ļ²sel SĻ jednotlivĨm tlaļ²tkŢm modulŢ 

TTx. Toto pŚiŚazen² je automatick® ï vypoļ²t§v§ se Ś²d²c² jednotkou EV po pŚipojen² nap§jen² k EV - vzestupnŊ 

smŊrem od modulu EV, pŚiļemģ se bere v ¼vahu poļet tlaļ²tek na jednotlivĨch modulech ï viz obr. 12, 13, 14.  

PŚiŚazen² SĻ jednotlivĨm tlaļ²tkŢm modulŢ TTx je nez§visl® na pŚipojen² resp. nepŚipojen² modulu TM13 

k modulu EV.  

VĨchoz² pŚiŚazen² tlaļ²tek je moģn® zmŊnit v nastavovac²m/programovac²m reģimu EV ï viz ļl. 4.1.4. Hodnotu 

syst®mov®ho ļ²sla SĻ pŚiŚazenou tlaļ²tku je moģn® zjistit postupem popsanĨm v ļl. 4.1.3.  

 

Modul ļ²selnice pro k·dovou volbu TM-13, kterĨ mŢģe bĨt v jedn® sestavŊ pouze jeden pŚipojte do konektoru 

XC5 modulu EV 4 FN 230 97/N resp 4 FN 230 98/N.  

  

Popisn® moduly 4FN 230 92 mŢģete zapojovat vz§jemnŊ do s®rie podobnŊ jako moduly TTx pomoc² jejich 

propojovac²ho kabelu s konektorem (obr. 16). Na jejich pŚipojen² mŢģete tak® vyuģ²t 2-pinovĨ konektor XC2 

nach§zej²c² se na modulech TTx  (viz obr.13, 14) nebo 2-pinovĨ konektor XC7 nach§zej²c² se pŚ²mo na modulu 

EV 4N 230 97/N resp 4 FN 230 98/N. 

 

ElektrickĨ z§mek pŚipojte ke svork§m IN/OUT1/OUT2. Poģadavky na z§mek jsou uvedeny v ļl. 2.2. ZpŢsoby 

pŚipojen² jsou uvedeny ve sch®matu zapojen² v obrazov® pŚ²loze 9.1. 
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Po pŚipojen² nap§jen² k modulu 4FN 230 97/N resp. 4 FN 230 98/N se z reproduktoru ozve p²pnut². Po kr§tk® 

inicializaci modul pŚejde do z§kladn²ho pohotovostn²ho reģimu, v kter®m je moģn® zaļ²t uģivatelsky vyuģ²vat 

funkce EV. PŚed pouģ²v§n²m EV je zapotŚeb² pracovn² reģim modulu nastavit v programovac²m/nastavovac²m 

reģimu (kap. 4 tohto n§vodu) podle poģadavkŢ spr§vce domu a jednotlivĨch uģivatelŢ. 

 

Jsou-li jiģ ke sbŊrnici BUS1-2 pŚipojeny DT, ļerven§ LED dioda HL1 na modulu 4FN 230 97/N resp. 

4 FN 230 98/N v pohotovostn²m reģimu nesm² sv²tit. Pokud tato LED sv²t² v pohotovostn²m stavu, signalizuje 

to moģnĨ zkrat na sbŊrnici nebo nespr§vnŊ pŚipojen® DT. 

 

Pokud je v syst®mu zapojeno v²ce EV, pouze jeden EV (obvykle hlavn²) mŢģe bĨt nastaven na nap§jen² sbŊrnice 

2-BUS. Zkontrolujte proto propojky JP1 u vġech EV zapojenĨch v syst®mu a ujistŊte se, ģe je aktivn² pouze 

jedna propojka/klema JP1. 

 

Zkontrolujte hovorov® spojen² s nŊkterĨm pŚipojenĨm DT. V pŚ²padŊ potŚeby je moģn® nastavovac²mi prvky ï 

trimry na EV (obr. 12) upravit hlasitost mikrofonu (M ) - ¼roveŔ hlasitosti pro volanou stranu (DT), hlasitost 

v reproduktoru (R) - ¼roveŔ hlasitosti pro volaj²c²ho u EV. K nastaven² pouģijte plochĨ ġroubov§k se ġ²Śkou 

ļepele 2,5 mm. 

 

 

3.3 Đdrģba 

Povrch jednotlivĨch modulŢ ļistŊte jemnou mŊkkou tkaninou. Na silnŊ zneļiġtŊn§ m²sta pouģijte tkaninu 

navlhļenou ve zŚedŊn®m roztoku tekut®ho mĨdla. Po oļiġtŊn² povrch modulŢ dŢkladnŊ vysuġte suchou 

tkaninou. PrŢzory jmenovek ļistŊte pouze jemnou mŊkkou tkaninou. Na ļiġtŊn² nikdy nepouģ²vejte agresivn² 

rozpouġtŊdla na b§zi benz®nu a alkoholu ļi chemik§liemi napuġtŊn® tkaniny. 

 

 

4. NASTAVOVĆNĉ ZĆKLADNĉCH PARAMETRš 

Moduly elektrick®ho vr§tn²ka jsou vyr§bŊny ve verzi se 2 tlaļ²tky pŚ²m® volby (EV2 4 FN 230 98/N) a bez 

tlaļ²tek pŚ²m® volby (EV0 4 FN 230 97/N). K obŊma typŢm je moģn® pŚipojit moduly tlaļ²tek pŚ²m® volby 

a 1 modul ļ²selnice pro k·dovou volbu. Proto je nastavov§n² z§kladn²ch parametrŢ rozdŊleno v z§vislosti 

na tom, jak® moduly jsou k modulu EV pŚipojeny, na nastavov§n² pomoc² modulu ļ²selnice pro k·dovou volbu,  

je-li pripojen modul TM13, nebo pomoc² modulŢ pŚ²m® volby, jsou-li pŚipojeny moduly TTx. 
 

Prov§d²te-li  instalaci komunikaļn²ho syst®mu poprv®, doporuļujeme V§m sezn§mit se se syst®mem a zpŢsoby 

jeho nastavov§n²/programov§n² v minim§ln² z§kladn² sestavŊ (SN+EV+DT) zapojen® podle obr. 9 

na pracovn²m stole. Takto si mŢģete pŚed koneļnou instalac² procviļit postupy programov§n² EV a DT 

a obezn§mit se s t·ny, kter® doprov§zej² nastavov§n²/programov§n².  

Servisn² nastavov§n² EV je vhodnŊjġ² prov§dŊt i s  pomoc² (servisn²ho) modulu ļ²selnice TM13 (podle kap. 4.2) 

i kdyģ tento modul  ļ²selnice nebude souļ§st² koneļn® sestavy vr§tn®ho / tlaļ²tkov®ho tabla. 
 

Reģim nastavov§n² umoģŔuje nastavovat/zjiġŠovat tyto z§kladn² parametry: 

- adresa EV (1-8) 

- doba sepnut² elektrick®ho z§mku (1 ï 30 s) 

- zjiġŠov§n² nebo nastavov§n² SĻ tlaļ²tek volby (obr. 11) 

- inicializace SĻ tlaļ²tek volby 

- utajen® spojen² DT ï EV (povolen®/zak§zan®) 

- zapnut² / vypnut² trval®ho podsv²cen² jmenovek 

-  nastaven² hesla (PIN) pro vstup do nastavov§n² EV 

-  nastaven² k·du pro aktivaci EZ z EV 

-  nastaven² doln² a horn² hranice povolenĨch SĻ 
 

EV m§ z vĨroby nastavenou dobu sepnut² z§mku na 5 s a adresa m§ hodnotu Ă1ñ, tj. EVH.  
 

Syst®mova ļ²sla (SĻ) dom§c²ch telef·nŢ (DT) se nastavuji podle n§vodu na mont§ģ pro dom§ci telefony. 
 

 

Kompletn² vr§tnĨ resp. tablo KARAT 2-BUS se skl§d§ z modulŢ, kter® se zapojuj² do s®rie za pomoci 

propojovac²ch kabelŢ s konektory. Elektronika modulu EV2 KARAT 2-BUS sn²m§ tlaļ²tka volby v poŚad²,  
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v jak®m jsou zapojeny (obr. 11 a obr. 13, 14), tj. kaģd® tlaļ²tko volby m§ pŚidŊleno sv® SĻ - z vĨroby nastaveno 

na hodnoty od 000. NapŚ.: stlaļen²m tlaļ²tka se SĻ 003 dojde k vyzvonŊn² dom§c²ho telefonu, kterĨ m§ 

naprogramovan® SĻ 003. V praxi je vġak nŊkdy zapotŚeb² tyto hodnoty mŊnit nebo dokonce volbu zak§zat (viz 

kap. 4.1.4). 

Utajen® spojen² DT ï EV je od vĨrobce povoleno (viz kap. 4.1.6).  

 

4.1. Nastavov§n² pomoc² tlaļ²tek pŚ²m® volby 
 

Vstup do m·du nastavov§n² pŚ²m® volby 

Podrģte stlaļen® tlaļ²tko podsvitu (obr. 12) a z§roveŔ kr§tce stlaļte tlaļ²tko RESET (zazn² obsazovac² t·n). 

OkamģitŊ uvolnŊte tlaļ²tko podsvitu, zazn² pravidelnŊ se opakuj²c² t·n - nach§z²te se v m·du nastavov§n² adresy 

EV. Stlaļen²m libovoln®ho tlaļ²tka na modulu ļ²selnice pro k·dovou volbu TM13, je-li do syst®mu 

pŚipojen, pŚejde syst®m do m·du nastavov§n² pomoc² ļ²selnice pro k·dovou volbu (viz 4.2.). 

Po uplynut² 30s od aktivace m·du nastavov§n² pŚ²m® volby, syst®m automaticky pŚejde do pracovn²ho reģimu. 
 

4.1.1. Nastaven² adresy ï vedlejġ² elektrickĨ vr§tnĨ 

EV je v syst®mu jednoznaļnŊ identifikov§n pomoc² adresy. Syst®m KARAT 2-BUS dovoluje 

zaadresovat max. 8 EV. EVH m§ pŚirazenou adresu Ă1ñ (nastaveno z vĨroby). V pŚ²padŊ, ģe chcete do 

syst®mu zapojit EVV, je nutn® zmŊnit jeho adresu (v rozmez² 2 ï 8) a odstranit propojku (klemu) JP1 

(obr. 12). 
Pokud se nach§z²te v m·du nastavov§n² adresy EV (opakuje se jeden t·n), po stlaļen² (a podrģen²) 

libovoln®ho tlaļ²tka pŚ²m® volby zazn² postupnŊ max. 8 t·nŢ, poļet kterĨch urļuje adresu EV (1 t·n = adresa 

1 ï hlavn² EV, 2-8 t·nŢ = adresa 2 ï 8 - vedlejġ² EV).  

Po doznŊn² potŚebn®ho poļtu t·nŢ uvolnŊte tlaļ²tko, syst®m zkontroluje zvolenou adresu a v pŚ²padŊ, ģe je 

voln§, bude ¼spŊġnĨ proces signalizov§n kr§tkou melodi². Pokud EV s danou adresou uģ v syst®mu existuje, tato 

nebude akceptov§na - stav je signalizov§n obsazovac²m t·nem. 

 

UPOZORNŉNĉ ! V²ce EV se stejnou adresou zpŢsob² nefunkļnost syst®mu !!! 

Hlavn² elektrickĨ vr§tnĨ mus² m²t adresu Ă1ñ, jinak bude syst®m absolutnŊ nefunkļn² !!!   

 

4.1.2. Nastaven² doby sepnut² elektrick®ho z§mku (dveŚn²ho otv²raļe) 

Doba sepnut² EZ je standardnŊ nastavena na 5 s. Tuto dobu je moģn® nastavit v rozmez² 1 ï 30 s.  
Pokud se nach§z²te v m·du nastavov§n² adresy EV (opakuje se jeden t·n), kr§tce stlaļte tlaļ²tko podsvitu 

(obr. 12). Dojde ke zmŊnŊ melodie na dva opakuj²c² se t·ny. Nach§z²te se v m·du nastavov§n² doby sepnut² EZ. 

Po stlaļen² (a podrģen²) libovoln®ho tlaļ²tka pŚ²m® volby, zazn² min. 1 a max. 30 t·nŢ, kter® urļuj² poļet 

sekund. Po doznŊn² potŚebn®ho poļtu t·nŢ uvolnŊte tlaļ²tko. Doba sepnut² z§mku bude zapsan§ do vnitŚn² 

pamŊti. Zazn² kr§tk§ melodie a syst®m pŚejde opŊt do m·du nastavov§n² doby sepnut² EZ. 
 

4.1.3. Akustick§ signalizace syst®mov®ho ļ²sla tlaļ²tek pŚ²m® volby 

Moduly tlaļ²tek pŚ²m® volby TTx se zapojuj² do s®rie a k modulu EV se pŚipojuj² pomoc² konektoru 

XC6 (viz obr. 12). Elektronika EV sn²m§ tlaļ²tka podle poŚad², v jak®m jsou zapojena (obr. 11). 

Tlaļ²tka  maj² pŚidŊlena svoje SĻ, ve vĨrobŊ nastaveny na hodnoty 000-119. NapŚ²klad stlaļen²m 

tlaļ²tka pŚ²m® volby se SĻ 003 dojde k vyzvonŊn² dom§c²ho telefonu se SĻ 003. Syst®mov§ ļ²sla 

prvn²ch 120 tlaļ²tek (000 - 119) je moģn® uģivatelskĨ pŚeprogramovat (viz kapitola 4.1.4). Pro zjiġtŊn² 

aktu§ln²ho syst®mov®ho ļ²sla, pŚiŚazen®ho dan®mu tlaļ²tku, slouģ² tento nastavovac² m·d ï akustick§ 

signalizace syst®mov®ho ļ²sla pŚ²m® volby.  
Nach§z²te-li se v m·du nastavov§n² doby sepnut² EZ (opakuj² se dva t·ny), kr§tce stlaļte tlaļ²tko podsvitu. 

Dojde ke zmŊnŊ melodie na tŚi opakuj²c² se t·ny. Nach§z²te se nyn² v m·du akustick® signalizace SĻ tlaļ²tek 

pŚ²m® volby. Stlaļen²m tlaļ²tka syst®m akusticky ozn§m² nastaven® SĻ (tŚi ļ²slice oddŊlen® mezerou resp. 

pauzou). Poļet kr§tkĨch t·nŢ urļuje hodnotu dan® ļ²slice, ļ²slice Ă0ñ je signalizov§na dlouhĨm t·nem 

a zak§zan§ volba (viz 4.1.4) je signalizovan§ dlouhĨm t·nem niģġ² frekvence. 
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Tlaļ²tka s poŚadovĨm ļ²slem nad 120 (vļ.) maj² syst®mov® ļ²slo pŚidŊlen® napevno bez moģnosti zmŊny. 

V tŊchto pŚ²padech se syst®mov® ļ²slo rovn§ poŚadov®mu ļ²slu tlaļ²tka v s®riov®m zapojen² tlaļ²tkovĨch 

modulŢ (TTx). 

 

4.1.4. ZmŊna syst®mov®ho ļ²sla tlaļ²tek pŚ²m® volby 
Nach§z²te-li se v m·du akustick® signalizace SĻ (opakuj² se tŚi t·ny), kr§tce stlaļte tlaļ²tko podsvitu. Dojde 

ke zmŊnŊ melodie na ļtyŚi opakuj²c² se t·ny. Nach§z²te se v m·du zmŊny SĻ tlaļ²tek pŚ²m® volby. Po kr§tk®m 

stlaļen² libovoln®ho tlaļ²tka pŚ²m® volby zazn² nepŚeruġovanĨ t·n, syst®m ļek§ na zad§n² SĻ (000-999) resp. 

z§kaz volby pro toto tlaļ²tko.  

Zvolen® tlaļ²tko, u kter®ho chcete zmŊnit jeho syst®mov® ļ²slo SĻ, z§roveŔ slouģ² tak® k programov§n² 

hodnoty ļ²slic SĻ (stovky-des²tky-jednotky SĻ). Volba SĻ se skl§d§ ze zad§n² tŚ² ļ²slic 0-9. Kaģdou ļ²slici je 

nutn® zadat do 10 s, jinak syst®m pŚejde do pracovn²ho reģimu. 

Nach§z²te se v programov§n² stovek SĻ. Po pŚidrģen² zazn² pŚeruġovanĨ t·n. Poļet t·nŢ ud§v§ hodnotu 

ļ²slice, 10 t·nŢ pŚedstavuje ļ²slici Ă0ñ. Tlaļ²tko uvolnŊte po doznŊn² poģadovan®ho poļtu t·nŢ.  

Zazn² nepŚeruġovanĨ t·n a nyn² se nach§z²te v programov§n² des²tek SĻ. Po pŚidrģen² zazn² pŚeruġovanĨ t·n. 

Poļet t·nŢ ud§v§ opŊt hodnotu ļ²slice. Tlaļ²tko uvolnŊte po doznŊn² poģadovan®ho poļtu t·nŢ.  

Volbu proveŅte stejnĨm zpŢsobem i pro jednotky SĻ. Po proveden² kompletn² volby zazn² kr§tk§ melodie 

a syst®m pŚejde znovu do m·du zmŊny SĻ (ļtyŚi opakuj²c² se t·ny), kterĨ znovu umoģŔ² zmŊnit SĻ pro dalġ² 

tlaļ²tko. 

Ļ²slici Ă0ñ je moģn® okamģitŊ naprogramovat kr§tkĨm stlaļen²m tlaļ²tka podsvitu (zazn² dlouhĨ t·n). 

Zak§zanou volbu nastav²te dlouhĨm stlaļen²m tlaļ²tka podsvitu (zazn² dlouhĨ t·n). 
 

Pozn§mka: Z technickĨch dŢvodŢ je moģn® nastavovat SĻ jen pro prvn²ch 120 (000-119) tlaļ²tek pŚ²m® 

volby. 
 

4.1.5. Inicializace syst®movĨch ļ²sel tlaļ²tek pŚ²m® volby 
Nach§z²te-li se v m·du zmŊny SĻ (opakuj² se ļtyŚi t·ny), kr§tce stlaļte tlaļ²tko podsvitu. Dojde ke zmŊnŊ 

melodie na pŊt opakuj²c²ch se t·nŢ. Nach§z²te se v m·du inicializace SĻ tlaļ²tek pŚ²m® volby. 

UPOZORNŉNĉ ! Po inicializaci budou vġechny uģivatelsky hodnoty SĻ tlaļ²tek pŚ²m® volby 

nastaveny na pŢvodn² hodnoty (z vĨroby) 000-119! 

Inicializace se provede zatlaļen²m libovoln®ho tlaļ²tka pŚ²m® volby a jeho pŚidrģen²m na minim§lnŊ 2 s, 

pak zazn² kr§tk§ melodie a syst®m pŚejde zpŊt do m·du Nastaven² adresy - vedlejġ² elektrickĨ vr§tnĨ 

(ļl. 4.1.1) - opakuje se 1 t·n. 
 

4.1.6. Nastaven² utajen®ho spojen² 

Syst®m 2-BUS poskytuje spojen² EV ź DT, DT ź DT a tzv. utajen® spojen² DT Ŷ EV.  

V tomto pŚ²padŊ spojen² z DT na EV nastane volbou ze strany DT. Po proveden² volby (volba 

ļ²sla/adresy EV a stlaļen² tlaļ²tka EZ na stranŊ DT) nastane utajen® spojen² DT Ŷ EV, tj. hlasov§ 

komunikace prob²h§ pouze smŊrem od EV k DT a EV se navenek tv§Ś², ģe je v klidov®m stavu. Takto je 

moģn® z DT akusticky monitorovat dŊn² v prostoru pŚed EV.   

Stlaļen²m tlaļ²tka pro otevŚen² EZ na DT bŊhem utajen®ho spojen² se v EV zapne hlasitĨ provoz. 

Dojde k zapnut² zesilovaļe EV a podsvitu. Toto spojen² m§ uģ vġechny vlastnosti (oboustrann®ho) 

interkomov®ho spojen² DT ź  DT, tj. d®lka spojen² je 60 s a jakĨkoli poģadavek na hovor od jin®ho EV 

zpŢsob² okamģit® pŚeruġen² tohoto spojen². 

SĻ Akustick§ signalizace 

000 ï 

001 - 

015 -    - - - - - 

020 - -    ï 

103 -    ï    - - - 

200 - -    ï    ï 

ï (dlouhĨ t·n) 

-  (kr§tkĨ t·n) 
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Z dŢvodu omezen² pŚ²padn®ho neģ§douc²ho odposlechu, je moģn® funkci utajen®ho spojen² zak§zat 

(z vĨroby je utajen® spojen² povolen®). 
Nach§z²te-li se v m·du  inicializace SĻ (opakuje se pŊt t·nŢ), kr§tce stlaļte tlaļ²tko podsvitu. Dojde ke 

zmŊnŊ melodie na ġest opakuj²c²ch se t·nŢ. Nach§z²te se v m·du nastavov§n² utajen®ho spojen². Po kr§tk®m 

stlaļen² libovoln®ho tlaļ²tka pŚ²m® volby zazn² kr§tkĨ t·n a melodie - utajen® spojen² bude povolen® a syst®m 

pŚejde zpŊt do m·du nastavov§n² utajen®ho spojen². PŚidrģen²m libovoln®ho tlaļ²tka volby na delġ² dobu, zazn² 

dlouhĨ t·n a melodie, utajen® spojen² bude zak§zan® a syst®m pŚejde zpŊt do m·du nastavov§n² utajen®ho 

spojen².  

Pozn.: V sestavŊ modulu EV pouze s moduly pŚ²m® volby (PV), nebo pokud je modul EV nainstalov§n v kombinaci 

s alespoŔ jedn²m modulem PV spolu s modulem k·dov® volby (KV) TM13, tak v takov® sestavŊ bude utajen® 

spojen² na EV povoleno pouze pro ty DT, jejichģ syst®mov® ļ²slo SĻ je pŚiŚazeno k nŊkter®mu tlaļ²tku modulu PV. 

Tj.  ostatn² pŚipojen® telefony, kter® nebudou m²t pŚiŚazeno tlaļ²tko na pŚ²m® vyzvonŊn², budou m²t utajen® spojen² 

na EV zak§zan®, i kdyģ je bude moģn® vyzvonit v sestavŊ s modulem KV z modulu KV TM13.  
 

 

4.1.7. Nastaven² reģimu podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek (sp²nanĨ / trvalĨ) 

V tomto m·du nastavov§n² mŢģete nastavit reģim podsv²cen² jmenovek a tlaļ²tek na trvalĨ nebo 

sp²nanĨ. V sp²nan®m reģimu podsv²cen² je podsv²cen² aktivn² (10 s) pouze po jeho zapnut² tlaļ²tkem 

podsv²cen² na EV, a tak® bŊhem vyzv§nŊn² DT a hovorov®ho spojen² s DT. 
 

Pokud se nach§z²te v m·du nastavov§n² utajen®ho spojen² (-> 4.1.6 opakuje se ġest t·nŢ), kr§tce 

zatlaļte tlaļ²tko podsv²cen². Dojde ke zmŊnŊ melodie na sedm opakuj²c²ch se t·nŢ - a tehdy se EV 

nach§z² v m·du nastavov§n² reģimu podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek. Po kr§tk®m stlaļen² 

libovoln®ho tlaļ²tka pŚ²m® volby zazn² kr§tkĨ t·n a tehdy se reģim podsv²cen² nastav² na sp²nanĨ. 

Podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek EV bude aktivov§no tlaļ²tkem podsvŊtlen² nebo tlac²tkem volby a Ś²zen® 

EV v z§vislosti na stavu EV. 

Naopak pŚidrģen²m libovoln®ho tlaļ²tka pŚ²m® volby na delġ² dobu (v²ce neģ 2 s - dokud se nezapne 

podsv²cen²), zazn² z§roveŔ dlouhĨ t·n a tehdy se reģim podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek EV nastav² na trvalĨ. 

Podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek bude trvale zapnuto. 

Aktivace trval®ho podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek vġak mŢģe zapŚ²ļinit dŚ²vŊjġ² vyļerp§n² doby 

ģivotnosti LED pouģitĨch v podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek !!! 

Po uplynut² 30 s neļinnosti od posledn²ho stisknut² tlaļ²tka EV automaticky pŚejde do pracovn²ho 

reģimu. Reģim nastavov§n² je moģn® pŚedļasnŊ ukonļit stiskem tlaļ²tka RESET na EV. 

 

4.2. Nastavov§n² pomoc² ļ²selnice pro k·dovou volbu TM13 
 

Vstup do m·du nastavov§n² pomoc² ļ²selnice pro k·dovou volbu. 

Pro vstup do m·du nastavov§n² pomoc² ļ²selnice pro k·dovou volbu TM13 proveŅte volbu na modulu TM13: 

[K]  [9] [9] [9] [9] [K]  [X]  [X]  [X]  [X] (XXXX je heslo pro vstup do m·du nastavov§n²  - z vĨroby nastaven® na 

0000). Po ¼speġn®m proveden² volby zazn² melodie a zaļne blikat podsvŊtlen² -  nach§z²te se v hlavn²m menu 

nastavov§n². Stlaļen²m libovoln®ho tlaļ²tka pŚ²m® volby syst®m pŚejde do m·du nastavov§n² pŚ²m® volby 

(viz 4.1.). 
 

Stlaļen²m tlaļ²tka [C]  nebo po uplynut² 30 s od vstupu do menu nastavov§n², syst®m po zvukov® signalizaci 

pŚejde automaticky do pracovn²ho reģimu. 
 

UPOZORNŉNĉ! OkamģitŊ po instalaci zmŊŔte heslo pro vstup do m·du nastavov§n². Zabr§n²te tak 

neodborn®mu zach§zen² se zaŚ²zen²m! 
 

Pro pŚ²pad, ģe dojde ke ztr§tŊ vstupn²ho hesla, aktivujte m·d nastavov§n² pŚ²m® volby (viz 4.1.) a stlaļte 

libovoln® tlaļ²tko  ļ²selnice TM13 - syst®m pŚejde do m·du nastavov§n² pomoc² ļ²selnice pro k·dovou volbu 

TM13. 
 

4.2.1. Nastaven² adresy ï vedlejġ² elektrickĨ vr§tn²k 

EV je v syst®mu jednoznaļnŊ identifikov§n pomoc² adresy. Syst®m 2-BUS dovoluje zaadresovat max. 

8 EV. EVH m§ pŚirazenou adresu Ă1ñ (vĨrobn² nastaven² EV), pro EVV je moģn® nastavit adresu Ă2ñ ï 

Ă8ñ. V pŚ²padŊ, ģe chcete do syst®mu zapojit vedlejġ² EV, je nutn® zmŊnit jeho adresu a odstranit 

propojku JP1 (pŚesunout klemu JP1 do nefunkļn² polohy). 
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Nach§z²te-li se v hlavn²m menu nastavov§n²  (podsvŊtlen² blik§ pomalu), po stlaļen² tlaļ²tka [1] zazn² melodie 

(podsvŊtlen² blik§ rychleji) - nach§z²te se v m·du nastavov§n² adresy EV.  

Stlaļen²m dvou tlaļ²tek [0] , [1] aģ [0] , [8] nastav²te adresu EV (s rozsahu 01 ï 08). Syst®m zkontroluje 

zvolenou adresu a v pŚ²padŊ, ģe je obsazen§, zazn² chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n² 

(podsvŊtlen² blik§ pomaleji). Spr§vn® nastaven² adresy je signalizov§no melodi² a syst®m pŚejde do hlavn²ho 

menu nastavov§n². Tlaļ²tkem [C]  se kdykoli  dostanete do hlavn²ho menu nastavov§n². Pokud nebude do 30 s 

uskuteļnŊna kompletn² volba, zazn² chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n². 
 

UPOZORNŉNĉ ! V²ce EV se stejnou adresou zpŢsob² nefunkļnost syst®mu !!! 

Hlavn² elektrickĨ vr§tnĨ mus² m²t adresu Ă1ñ, jinak bude celĨ syst®m nefunkļn² !!!  

 

4.2.2. Nastaven² doby sepnut² elektrick®ho z§mku (dveŚn²ho otv²raļe) 

Dobu sepnut² EZ je moģn® nastavit v rozsahu 1 ï 30 s.  
Nach§z²te-li se v hlavn²m menu nastavov§n² (podsvŊtlen² blik§ pomalu), po stlaļen² tlaļ²tka [2] zazn² melodie 

(podsvŊtlen² blik§ rychleji) - nach§z²te se v m·du nastavov§n² doby sepnut² EZ.  

Na ļ²selnici zadejte 2-m²stn® ļ²slo v rozsahu 01 - 30. Spr§vn® nastaven² doby sepnut² EZ je signalizov§no 

melodi² a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n² (podsvŊtlen² blik§ pomaleji). Ļ²sla mimo povolenou 

hranici nebudou akceptov§na, zazn² chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n².  

Tlaļ²tkem [C]  se kdykoli  dostanete do hlavn²ho menu nastavov§n². Pokud do 30 s nebude uskuteļnŊna 

kompletn² volba, zazn² chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n². 

 

4.2.3. ZmŊna syst®mov®ho ļ²sla tlaļ²tka pŚ²m® volby [i]  ļ²selnice pro k·dovou volbu TM13 
 

Modul ļ²selnice pro k·dovou volbu ¼ļastn²ka TM13 je vybaven i jedn²m tlaļ²tkem pŚ²m® volby [i]  

(obr. 15), kter® slouģ² pro pŚ²m® vyvol§n² pŚ²sluġn®ho DT. Z vĨroby m§ nastavenou hodnotu 000, tzn., 

ģe stlaļen²m tohoto tlaļ²tka dojde k vyzvonŊn² DT se SĻ 000. Toto tlaļ²tko je vhodn® pouģ²t napŚ. pro 

vyvol§n² domovn²ka, vr§tnice, apod. 
Nach§z²te-li se v hlavn²m menu nastavov§n²  (blik§ podsvŊtlen²), po stlaļen² tlaļ²tka [3] zazn² melodie 

(podsvŊtlen² blik§ rychleji) - nach§z²te se v m·de nastavov§n² syst®mov®ho ļ²sla tlaļ²tka pŚ²m® volby. Zadejte 

3-m²stn® ļ²slo v rozmez² 000 ï 999.  

Po proveden² volby zazn² melodie a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n² (podsvŊtlen² blik§ 

pomaleji). Po stlaļen² tlaļ²tka [K] (bŊhem nastavov§n² SĻ tlaļ²tka pŚ²m® volby [i] ) zazn² melodie nastavov§n² - 

volba z tlaļ²tka pŚ²m® volby bude zak§zan§.  

Tlaļ²tkem [C]  se kdykoli dostanete do hlavn²ho menu nastavov§n². Pokud nebude do 30 s uskuteļnŊna 

kompletn² volba, zazn² chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n². 

 

4.2.4. ZmŊna hesla pro vstup do m·du nastavov§n² pomoc² ļ²selnice pro k·dovou volbu TM13 
 

Heslo (PIN) pro vstup do m·du nastavov§n² pomoc² ļ²selnice pro k·dovou volbu TM13  m§ z vĨroby 

nastavenou hodnotu Ă0000ñ.  
 

Po instalaci je vhodn® heslo zmŊnit, aby se zabr§nilo pŚ²padn®mu neodborn®mu zach§zen² !!! 
 

Nach§z²te-li se v hlavn²m menu nastavov§n²  (blik§ podsvŊtlen²), po stlaļen² tlaļ²tka [4] zazn² melodie 

(podsvŊtlen² blik§ rychleji) -  nach§z²te se v m·du zmŊny hesla pro vstup do m·du nastavov§n². Zadejte nov® 4-

m²stn® heslo (0000 ï 9999).  

Po zad§n² 4 ļ²slic zazn² zvukovĨ sign§l - zadajte opŊt stejn® heslo (pro ovŊŚen²). 

 Syst®m zkontroluje, zda bylo dan® heslo zad§no spr§vnŊ. Pokud byla zad§na dvŊ rŢzn§ hesla, zazn² chybovĨ 

t·n a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n² (podsvŊtlen² blik§ pomaleji).  

Spr§vn® zad§n² hesla je signalizov§no melodi² a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n².  

Tlaļ²tkem [C]  se kdykoli dostanete do hlavn²ho menu nastavov§n². Pokud nebude do 30 s uskuteļnŊna 

kompletn² volba, zazn² chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n². 

 

4.2.5. Nastaven² spoleļn®ho pŚ²stupov®ho k·du pro otevŚen² elektrick®ho z§mku 
 

Modul ļ²selnice pro k·dovou volbu TM13 umoģŔuje otv²rat EZ pomoc² ¼ļastnickĨch pŚ²stupovĨch 

k·dŢ jednotlivĨch DT, kterĨ se nastavuje z DT (viz n§vod k Vaġemu DT), nebo pomoc² spoleļn®ho 
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pŚ²stupov®ho k·du EV uloģen®ho v pamŊti EV. Tato druh§ moģnost je vhodn§ napŚ. pro vstup 

poġtovn²ho doruļovatele apod. 
 

Nach§z²te-li se v hlavn²m menu nastavov§n²  (blik§ podsvŊtlen²), po stlaļen² tlaļ²tka [8] zazn² melodie 

(podsvŊtlen² blik§ rychleji), nach§z²te se v m·du nastavov§n² k·du pro otevŚen² EZ. Zadejte 4-m²stnĨ k·d (0000 

ï 9998). Po zad§n² 4 ļ²slic zazn² zvukovĨ sign§l - zadajte opŊt stejnĨ k·d (pro ovŊŚen²). Syst®m zkontroluje, 

jestli byl k·d zad§n spr§vnŊ. Pokud byly zad§ny rŢzn® k·dy, zazn² chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do hlavn²ho 

menu nastavov§n² (podsvŊtlen² blik§ pomaleji).  

Spr§vn® zad§n² k·du je signalizov§no melodi² nastavov§n² a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n².  

Tlaļ²tkem [C]  se kdykoli dostanete do hlavn²ho menu nastavov§n². Pokud nebude do 30 s uskuteļnŊna 

kompletn² volba, zazn² chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n². 

Pokud nastav²te k·d pro otev²r§n² EZ na hodnotu Ă9999ñ, otevŚen² EZ pomoc² vlastn²ho k·du EV bude 

zak§z§no (k·d Ă9999ñ se vyuģ²v§ na vstup do menu nastavov§n² ). Z vĨroby nen² nastaven ģ§dnĨ k·d 

na otev²r§n² EZ. 

 

4.2.6. Nastaven² doln²  hranice k·dov® volby ¼ļastn²ka (SĻ DT) 

V praxi, pŚi zapojen² v²ce EV, je nutn® omezit k·dovou volbu jen na urļitĨ rozsah SĻ. To je 

zabezpeļeno nastaven²m doln² a horn² hranice k·dov® volby ¼ļastn²ka, nebo je moģn® k·dovou volbu 

zak§zat.  
 

Nastaven² doln² hranice k·dov® volby ¼ļastn²ka (SĻ DT) 
 

Nach§z²te-li se v hlavn²m menu nastavov§n² k·dov® volby (blik§ podsvŊtlen²), po stlaļen² tlaļ²tka [6] zazn² 

melodie (podsvŊtlen² blik§ rychleji), nach§z²te se v m·du nastavov§n² povolen® doln² hranice k·dov® volby. 

Zadejte 3-m²stn® ļ²slo (000 ï 999). Po zad§n² syst®m provede kontrolu: 

- je-li  zadan§ doln² hranice menġ² nebo rovna horn², zazn² melodie nastavov§n², nov§ doln² hranice bude 

akceptov§na a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n² (podsvŊtlen² blik§ pomaleji); 

- je-li  zadan§ doln² hranice vŊtġ² neģ horn², zazn² chybovĨ t·n, nov§ doln² hranice nebude akceptov§na 

a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n² (je nutn® nejprve nastavit horn² hranici); 

- byla-li  pŢvodn² doln²/horn² hranice zak§zan§, zazn² melodie nastavov§n², nov§ doln² hranice bude 

akceptov§na a z§roveŔ se nastav² i horn² hranice na stejnou hodnotu,  syst®m pŚejde do hlavn²ho menu 

nastavov§n². 

Po stlaļen² tlaļ²tka [K] (bŊhem nastavov§n² doln²/horn² hranice) zazn² melodie nastavov§n² - k·dov§ volba 

bude zak§zan§.  

Tlaļ²tkem [C]  se kdykoli dostanete do hlavn²ho menu nastavov§n². Pokud nebude do 30 s uskuteļnŊna 

kompletn² volba, zazn² chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n². 

Doln² a horn² hranice k·dov® volby ¼ļastn²ka, resp. zak§z§n² k·dov® volby nem§ vliv na volbu pomoc² 

tlaļ²tka pŚ²m® volby. 

 
 

4.2.7 Nastaven² horn² hranice k·dov® volby ¼ļastn²ka/DT 

Nach§z²te-li se v hlavn²m menu nastavov§n² k·dov® volby (podsvŊtlen² blik§ pomalu), po stlaļen² tlaļ²tka [9] 

zazn² melodie (podsvŊtlen² blik§ rychleji), nach§z²te se v m·du nastavov§n² povolen® horn² hranice k·dov® 

volby. Zadejte 3-m²stn® ļ²slo (000 ï 999). Po zad§n² syst®m provede kontrolu: 

- je-li  zadan§ horn² hranice vŊtġ² nebo rovna doln², zazn² melodie nastavov§n², nov§ horn§ hranice bude 

akceptov§na a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n² (podsvŊtlen² blik§ pomaleji); 

- je-li  zadan§ horn² hranice menġ² neģ doln², zazn² chybovĨ t·n, nov§ horn² hranice nebude akceptov§na 

a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n² (je nutn® nejprve nastavit doln² hranici); 

- byla-li  pŢvodn² doln²/horn² hranice zak§zan§, zazn² melodie nastavov§n², nov§ horn² hranice bude 

akceptov§na a z§roveŔ se nastav² i doln² hranice na stejnou hodnotu, syst®m pŚejde do hlavn²ho menu 

nastavov§n². 

Po stlaļen² tlaļ²tka [K] (bŊhem nastavov§n² doln²/horn² hranice) zazn² melodie nastavov§n², k·dov§ volba 

bude zak§zan§.  

Tlaļ²tkem [C]  se kdykoli dostanete do hlavn²ho menu nastavov§n². Pokud nebude uskuteļnŊna kompletn² 

volba, zazn² chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n². 

Doln² a horn² hranice k·dov® volby ¼ļastn²ka, resp. zak§z§n² k·dov® volby nem§ vliv na volbu pomoc² 

tlaļ²tka pŚ²m® volby. 
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4.2.8. Nastaven² utajen®ho spojen² 
 

Syst®m 2-BUS poskytuje spojen² EV ź DT, DT ź DT a tzv. utajen® spojen² DT Ŷ EV.  

V tomto pŚ²padŊ spojen² z DT na  EV nastane volbou ze strany DT. Po proveden² volby (volba 

ļ²sla/adresy EV a stlaļen² tlaļ²tka EZ na stranŊ DT) nastane utajen® spojen² DT Ŷ EV, tj. hlasov§ 

komunikace prob²h§ pouze smŊrem od EV k DT a EV se navenek tv§Ś², ģe je v klidov®m stavu. Takto je 

moģn® z DT akusticky monitorovat dŊn² v prostoru pŚed EV.    

Stlaļen²m tlaļ²tka pro otevŚen² EZ na DT bŊhem utajen®ho spojen² se v EV zapne hlasitĨ provoz. 

Dojde k zapnut² zesilovaļe EV a podsvitu. Toto spojen² m§ uģ vġechny vlastnosti (oboustrann®ho) 

interkomov®ho spojen² DT ź  DT, tj. d®lka spojen² je 60s a jakĨkoli poģadavek na hovor od jin®ho EV 

zpŢsob² okamģit® pŚeruġen² tohoto spojen².  

Z dŢvodu omezen² pŚ²padn®ho neģ§douc²ho odposlechu, je moģn® funkci utajen®ho spojen² zak§zat 

(z vĨroby je utajen® spojen² povolen®). 
 

Nach§z²te-li se v hlavn²m menu nastavov§n²  pomoc² ļ²selnice pro k·dovou volbu TM13 (blik§ podsvŊtlen²), 

po stlaļen² tlaļ²tka [0] zazn² melodie (podsvŊtlen² blik§ rychleji), nach§z²te se v m·du nastavov§n² utajen®ho 

spojen².  

Po stlaļen² tlaļ²tka [1] zazn² melodie - utajen® spojen² bude zak§zan® a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu 

nastavov§n² (podsvŊtlen² blik§ pomaleji).  

Po stlaļen² tlaļ²tka [0] zazn² melodie nastavov§n² - utajen® spojen² bude povolen® a syst®m pŚejde 

do hlavn²ho menu nastavov§n² (podsvŊtlen² blik§ pomaleji).  

Tlaļ²tkem [C]  se kdykoli dostanete do hlavn²ho menu nastavov§n². Pokud nebude do 30 s uskuteļnŊna volba, 

zazn² chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n². 
 

Pozn.: V sestavŊ modulu EV pouze s moduly pŚ²m® volby (PV), nebo pokud je modul EV nainstalov§n v kombinaci 

s alespoŔ jedn²m modulem PV spolu s modulem k·dov® volby (KV) TM13, tak v takov® sestavŊ bude utajen® 

spojen² na EV povoleno pouze pro ty DT, jejichģ syst®mov® ļ²slo SĻ je pŚiŚazeno k nŊkter®mu tlaļ²tku modulu PV. 

Tj.  ostatn² pŚipojen® telefony, kter® nebudou m²t pŚiŚazeno tlaļ²tko na pŚ²m® vyzvonŊn², budou m²t utajen® spojen² 

na EV zak§zan®, i kdyģ je bude moģn® vyzvonit v sestavŊ s modulem KV z modulu KV TM13.  

 
 

4.2.9. Nastaven² reģimu podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek 
 

V tomto m·du nastavov§n² mŢģete nastavit reģim podsv²cen² jmenovek a tlaļ²tek na trvalĨ nebo 

sp²nanĨ. V sp²nan®m reģimu podsv²cen² je podsv²cen² aktivn² (10 s) pouze po jeho zapnut² tlaļ²tkem 

podsv²cen² na EV, a tak® bŊhem vyzv§nŊn² DT a hovorov®ho spojen² s DT. 
 

Pokud se nach§z²te v hlavn²m menu nastavov§n² (-> 4.2 - podsv²cen² blik§ pomalu), po stlaļen² tlaļ²tka [5] 

zazn² melodie (podsvŊtlen² blik§ rychleji), nach§z²te se v m·du nastavov§n² reģimu podsv²cen² tlaļ²tek 

a jmenovek. 

Po stlaļen² tlaļ²tka [0] zazn² melodie a tehdy se reģim podsv²cen² nastav² na sp²nanĨ. Podsv²cen² tlaļ²tek 

a jmenovek modulŢ bude v pracovn²m reģimu aktivov§ny tlaļ²tkem podsv²cen² nebo volby a Ś²zen® modulem EV 

v z§vislosti na stavu modulu EV. 

Modul EV n§slednŊ pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n² (podsvŊtlen² blik§ pomaleji). 
 

Po stlaļen² tlaļ²tka [1] nam²sto tlaļ²tka [0] (v m·du nastavov§n² reģimu podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek) zazn² 

melodie nastavov§n² a tehdy se reģim podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek modulŢ nastav² na trvale zapnuto 

podsv²cen². Podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek bude trvale zapnuto. 
 

Modul EV n§slednŊ pŚejde do hlavn²ho menu nastavov§n² (podsvŊtlen² blik§ pomaleji). Nastaven² trval®ho 

podsv²cen² se projev² aģ po ukonļen² nastavovac²ho / programovac²ho reģimu EV.  
 

Aktivace trval®ho podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek vġak mŢģe zapŚ²ļinit dŚ²vŊjġ² vyļerp§n² doby ģivotnosti 

LED pouģitĨch v podsv²cen² tlaļ²tek a jmenovek! 
 

Po uplynut² 30 s neļinnosti od posledn²ho stisknut² tlaļ²tka EV automaticky pŚejde do pracovn²ho reģimu. 

Reģim nastavov§n² je moģn® pŚedļasnŊ ukonļit stisknut²m tlaļ²tka [C] na EV 
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5. POUĢĉVĆNĉ  ELEKTRICK£HO VRĆTNĉKA 
 

Z pohledu uģ²vatele jsou funkce hlavn®ho EVH a vedlejġ²ho EVV elektrick®ho vr§tn²ka stejn®. 

 

5.1. Volba dom§c²ho telefonu 

 

ElektrickĨ vr§tn²k umoģŔuje spojen² s libovolnĨm DT pomoc² pŚ²m® nebo k·dov® volby pokud obsahuje tomu 

odpov²daj²c² moduly TTx resp. TM13. 

 

5.1.1. K·dov§ volba dom§c²ho telefonu 

 

Modul ļ²selnice pro k·dovou volbu TM13 (TM13+Z) pŚipojenĨ k modulu EV0/EV2 umoģŔuje aktivovat 

spojen² s DT volbou jeho syst®mov®ho ļ²sla (SĻ). NapŚ²klad pro spojen² DT se SĻ 002 postupnŊ stlaļte tlaļ²tka: 

[0] [0] [2] nebo zkr§cenŊ [2] [K] . V pŚ²padŊ, ģe stlaļ²te pouze tlaļ²tko [2], po uplynut² 4 s dojde automaticky 

k pokusu o spojen².  
 

Po proveden² volby je stav linky signalizov§n rŢznĨmi t·ny (zn§mĨmi z klasick® tel. ¼stŚedny):  

1. Pokud je linka voln§ a bude ¼spŊġnŊ nav§zan® spojen² (volanĨ DT vyzv§n²), je tento stav v EV signalizov§n 

vyzv§nŊc²m t·nem. D®lka vyzv§nŊn² je pevnŊ nastavena na 25 s. V pŚ²padŊ, ģe vyzvonŊnĨ DT do 

25 s hovor nepŚijme (mikrotelefon nen² zvednut), dojde k uvolnŊn² linky a syst®m pŚejde do klidov®ho 

stavu. 

2. Pokud linka voln§ nen² (prob²h§ hovor mezi jinĨm EV a DT), je stav linky signalizov§n obsazovac²m 

t·nem. Z§roveŔ je znemoģneno dalġ² prodlouģen² prob²haj²c²ho hovoru ze strany aktivn²ho DT. 

3. Pokud je nav§z§n interkomovĨ hovor DT-DT, tento bude po volbe SĻ DT na EV okamģitŊ pŚeruġen 

(spojen² EV-DT m§ vģdy pŚednost pŚed spojen²m DT-DT), a d§le se pokraļuje podle bodu 1. 

4. Pokud je linka voln§, ale nepodaŚ² se nav§zat spojen² s DT, zazn² melodie neexistuj²c²ho ¼ļastn²ka. 

5. Pokud byla provedena volba mimo povolenĨ rozsah nebo je volba zak§zan§, spojen² bude odm²tnuto - zazn² 

chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do klidov®ho stavu. 

 

5.1.2. PŚ²m§ volba dom§c²ho telefonu 
 

Moduly tlaļ²tek pŚ²m® volby TTx, tlaļ²tka na modulu EV2 a tlaļ²tko [i]  na modulu ļ²selnice TM13 umoģŔuj² 

aktivovat spojen² s DT stlaļen²m tlaļ²tka pŚ²m® volby. Po proveden² volby je stav linky a spojovac²ho procesu 

signalizov§n rŢznĨmi t·ny zn§mĨmi z klasick® tel. ¼stŚedny (viz pŚedchot² kapitola 5.1.1.).  

 

5.2. Hovor 
 

Zdvihnut²m mikrotelefonu vyvolan®ho DT zaļne prob²hat hovor. D®lka hovoru je pevnŊ nastaven§ na 30 s. 

Po uplynut² t®to doby je hovor automaticky ukonļen, pokud nen² ze strany DT hovor prodlouģen kr§tkĨm 

stlaļen²m vidlicov®ho pŚep²naļe ļi dŚ²ve ukonļen poloģen²m mikrotelefonu.  

Pozn§mka: Pokud je pŚi pokusu o prodlouģen² hovoru ve sluch§tku i nad§le upozorŔovac² t·n, prodlouģit 

hovor nebude moģn®, protoģe je poģadavek na hovor od jin®ho EV. 

 

5.3. Sepnut² elektrick®ho z§mku (dveŚn²ho otv²raļe) 
 

ElektrickĨ z§mek (dveŚn² otv²raļ) je moģn® otevŚ²t tŚemi zpŢsoby: 

- bŊhem trv§n² hovoru EV-DT, stlaļen²m pŚ²sluġn®ho tlaļ²tka DT; 

- pomoc² ¼ļastnickĨch pŚ²stupovĨch k·dŢ na otev²r§n² EZ (naprogramovanĨch na jednotlivĨch DT viz n§vod 

k DT). PostupnŊ stlaļte na modulu ļ²selnice TM13 tato tlaļ²tka: 

[K]  [X1] [X2] [X3] [K]  [Y1] [Y2] [Y3] [Y4], kde X1_X2_X3 je SĻ DT a Y1_Y2_Y3_Y4 je ¼ļastnickĨ 

pŚ²stupovĨ k·d dan®ho DT. 

Pozn§mka: Pokud je X1_X2_X3 mimo povolenĨ rozsah volby nebo je volba zak§zan§ (viz kap. 4.2.6. a 4.2.7.) 

sepnut² EZ bude odm²tnuto, zazn² chybovĨ t·n a syst®m pŚejde do klidov®ho stavu. 

- pomoc² spoleļn®ho pŚ²stupov®ho k·du EV (naprogramovan®ho dle kap. 4.2.5.). PostupnŊ stlaļte  tlaļ²tka: 

[K]  [Z1] [Z2] [Z3] [Z4], kde Z1_Z2_Z3_Z4 je spoleļnĨ pŚ²stupovĨ k·d EV na otev²r§n² EZ. 
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PŚ²klad: Pro otevŚen² EZ pomoc² DT se SĻ 002, kterĨ m§ nastaven ¼ļastnickĨ pŚ²stupovĨ k·d 1234 postupnŊ 

stlaļte: [K]  [0] [0] [2] [K]  [1] [2] [3] [4] nebo tzv. zrychlenou volbu: [K]  [2] [K] [1] [2] [3] [4]  

Đspeġn® otevŚen² EZ je signalizov§no melodi². Ne¼speġnĨ pokus (chybnŊ zadan® SĻ nebo pŚ²stupovĨ k·d) je 

ozn§men t·nem neexistuj²c²ho ¼ļastn²ka.  

V pŚ²padŊ, ģe prob²h§ hovor mezi jinĨm EV-DT nebo DT-DT, je moģn® otevŚ²t EZ pomoc² ¼ļastnick®ho 

pŚ²stupov®ho k·du DT maxim§lnŊ 3x. Dalġ² pokusy nebudou akceptovan® a okamģitŊ zazn² t·n neexistuj²c²ho 

¼ļastn²ka. Volbu mŢģete zruġit kdykoli tlaļ²tkem [C] .  

Po skonļen² hovoru bude moģn® opŊt otev²rat EZ pomoc² pŚ²stupov®ho (¼ļastnick®ho) k·du DT.   

 

5.4. Podsvit/podsvŊtlen² 
 

Podsvit tlaļ²tek a jmenovek je moģn® kdykoli zapnout stlaļen²m tlaļ²tka podsvitu (obr. 12). Doba podsvitu je 

z§visl§ na reģimu v jak®m se pr§vŊ EV nach§z². 
 

 

6. řEĠENĉ PROBL£Mš / PORUCHOV£  STAVY 
 

PŚi spr§vn® obsluze zaŚ²zen² podle tohoto n§vodu, by V§m mŊl elektrickĨ vr§tn²k KARAT 2-BUS spolehlivŊ 

slouģit po celou dobu provozu. Navzdory tomu se mohou vyskytnout tyto poruchov® stavy: 
 

¶ po stlaļen² tlaļ²tek volby nezazn² t·n potvrzuj²c² stlaļen² tlaļ²tka 

- zkontrolujte spr§vnost pŚipojen² vodiļŢ (spr§vn§ polarita) na svork§ch Ă+Unñ a ĂGNDñ (je-li pŚipojeno 

nap§jen² EV, tak sv²t² LED v tlaļ²tku podsv²cen²); zkontrolujte spr§vnost propojen² jednotlivĨch modulŢ 

propojovac²mi kabely (napŚ. obr. 11); 

- odpojte nap§jec² napŊt² od EV na minim§lnŊ 15 s; po opŊtovn®m pŚipojen² nap§jen² dojde k nov® 

inicializaci  EV (resetu), coģ se projev² i kr§tkĨm p²pnut²m v reproduktoru EV; 

- nefunguje-li jen jedno tlaļ²tko a ostatn² funguj² spr§vnŊ, jde o poruchu tlaļ²tka, kontaktujte servis (viz 

z§ruļn² list na posledn² stranŊ tohto n§vodu). 
 

¶ po stlaļen² tlaļ²tka volby zazn² t·n, ale nedojde ke spojen² s volanĨm DT (melodie neexistuj²c²ho ¼ļastn²ka) 

- volanĨ DT m§ poruchu nebo nen² pŚipojen; 

- zkontrolujte nastaven² SĻ tlaļ²tka pŚ²m® volby (viz 4.1.3) a nastaven² SĻ volan®ho DT (viz n§vod k DT) 

- zkontrolujte spr§vnost pŚipojen² vodiļŢ na svork§ch ĂBUS1ñ a ĂBUS2ñ; 

- LED stavu linky (obr. 3) EVH v klidov®m stavu nesm² sv²tit; pokud sv²t² je pravdŊpodobnŊ zkrat 

na sbŊrnici (BUS1, BUS2); 

- ujistŊte se, ģe EVH m§ adresu Ă1ñ a pŚ²padn® ĂEVVñ maj² navz§jem rŢzn® adresy v rozsahu Ă2ñ - Ă8ñ (viz 

4.1.1. resp 4.2.1.); v syst®mu mus² bĨt pouze jeden EVH s adresou Ă1ñ 

- zkontrolujte zda hlavn² EV m§ osazenou propojku (klemu) JP1 a ostatn² EVV maj² odstranŊnou propojku 

(klemu) JP1 (obr. 12) ; 

- v pŚ²padŊ, ģe zazn² melodie neexistuj²c²ho ¼ļastn²ka 4x (!!!), nedoġlo ke spojen² s hlavn²m EV -  

zkontrolujte nastaven² adresy jednotlivĨch EV a elektrick® spojen² sbernic² BUS1/2 s EVH 
 

¶ po stlaļen² tlaļ²tka volby zazn² n²zkĨ (hlubokĨ) t·n 

- volba z pŚ²sluġn®ho tlaļ²tka je zak§zan§ (viz 4.1.4) 
 

¶ v pŚ²padŊ akustick® zpŊtn® vazby (p²sk§n²) - nastavte trimr m²stn² vazby, a trimry zes²len² mikrofonu 

a reproduktoru modulu EV (obr. 12) 
 

¶ Pokud EV reaguje na stl§ļen² tlaļ²tek nestandardnŊ nebo se V§m ļinnost EV jev² jako nestandardn², zkuste 

odpojit nap§jec² napŊt² od EV na minim§lne 15 s. Po opŊtovn®m pŚipojen² nap§jen² dojde k nov® inicializaci  

EV, coļ se projev² kr§tkĨm p²pnut²m v reproduktoru EV. Pokud je v syst®mu zapojenĨch v²ce EV, 

na probl®mov®m EV z§roveŔ s nap§jen²m odpojte (a opŊtovnŊ pŚipojte) i vodiļ od BUS1. 

 

V pŚ²padŊ technickĨch probl®mŢ mŢģete zavolat na telefonn² ļ²slo +421 543003433 v pracovn²ch dnech 

v ļase 7.00 -14.00 hod. 
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7. PřĉKLAD INSTAL ACE A NAPROGRAMOVĆNĉ SYST£MU KARAT 2-BUS 
 

Syst®m tvoŚ² napŚ. 50 dom§c²ch telefonŢ, 1 hlavn² elektrickĨ vr§tn²k a 2 vedlejġ² elektrick® vr§tn²ky. 

 

¶ Nejprve zapojte hlavn² EV (kaģdĨ EV m§ ve vĨrobŊ nastavenou adresu Ă1ñ a povolenĨ rozsah volby 000-

999). EVH mus² bĨt bŊhem cel®ho procesu pŚipojov§n² a programov§n² jednotlivĨch DT resp. EVV 

zapojen. 

¶ Na sbŊrnici BUS1, 2  vedenou od EVH, postupnŊ pŚipojte jednotliv® DT.  

POZOR! Vġechny DT maj² z vĨroby nastaven® SĻ 000, proto jim mus²te pŚed pŚipojen²m na BUS 1, 2 

naprogramovat rŢzn§ SĻ (napŚ. na hodnoty 001-050). Nastavov§n² SĻ v DT je uveden® v n§vodŊ na 

obsluhu DT. 

¶ Na vedlejġ²m EV odstraŔte propojku (klemu) JP1 a pŚipojte jej na sbŊrnici (BUS1, 2). ZmŊŔte adresu EVV 

na hodnotu Ă2ñ (4.1.1. nebo 4.2.1.). Podle poģadavkŢ mŢģete zmŊnit povolenĨ rozsah k·dov® volby (SĻ) 

nebo SĻ tlaļ²tek pŚ²m® volby. T²mto urļ²te, kter® DT (001-050) budou dostupn® pro vol§n² z pŚ²sluġn®ho 

EVV.  

¶ StejnŊ postupujte pŚi pŚipojen² dalġ²ho EVV (odstraŔte propojku (klemu) JP1, zmŊŔte adresu EVV 

na hodnotu Ă3ñ, zmŊŔte povolenĨ rozsah k·dov® volby (SĻ) nebo SĻ tlaļ²tek pŚ²m® volby. 

¶ Syst®m KARAT 2-BUS poskytuje i interkomov® vol§n² DT-DT. Tato jsou standardnŊ povolena, ale  

nastav²te-li  SĻ DT na hodnotu vŊtġ² neģ 323, na nebude moģn® na takovĨch DT uskuteļnit interkomov® 

vol§n², ale standardn² vol§n² od EV s k·dovou volbou zŢst§v§ povolen®. 
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