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[SIENENEN]

1. Uvod

Audio-video vratnik (VEV) 4 FN 231 06/N, 07/N jerpdhodnotnou nahradou elektrického videovratnika YWE FN 231
06, 07 a sp a vSetky parametre, ktoré vy aduje domaci dorozwmai videosystém KARAT. Rozdiel je v spracovani
audiosignalu aby nedochadzalo k akustickej vazbdzneeproduktorom a mikrofénom vratnika. Domaci dpumievaci
videosystém KARAT tvoria elektricky videovratnik BV), doméci videotelefén (DVT) a sievy napaja. DDV KARAT je
postaveny na principe dorozumievacieho audiosyst2rBWS, preto komponenty audiosystému (elektrickgtrik, domaci
telefén) je mo né prepojis videosystémom. Systém 2 BUS je Specificky tymka dy elektricky vratnik musi mapri monté i
nastavenu svoju adresu (1-99) a ka dy doméci telefastavené systémovéslo (000-999). V zostave videosystému KARAT
mo e by zapojenychmax. 99 audio/video vratnikov, pom jeden musi bydefinovany ako hlavny elektricky vratnik, ktory
pIni funkciu Ustredne pre cely systém, zabezpe komunikaciu a napajanie. Veajsi elektricky vratnik ma z fadiska
pou ivate a rovnaké vlastnosti ako hlavny, montuje sa naprved ajsi vchod domu.

VEV popisované v tomto navode s ané pre spolupracu s domacimi videotelefondnEP 211 0405, 4 FP 211 44, 45,
4 FP 211 46aaudiotelefonmid FP 211 03, 4 FP 211 23, 4 FP 110,83FP 110 83/14 FP 211 42modulmi elektrického
(audio) vratnika4 FN 230 35, 38, 39, 63, 97/N a 98/Aprodukcie TESLA Stropkov, a.s. VEV sU vyrabangrevedeni bez
tla idiel priamej voby (VEVO0) a s dvomi tlaidlami priamej voby (VEV2). K obom verziam je mo né pripajanoduly
tla idiel priamej aj kddovej vaby v akejko vek kombinécii, preto je mo né pou ivast asne priamu aj kédovl vbu.

Pre napéajanie videosystému je potrebné posié ovy napaja 4FP 672 58(18V/24VDC) alebo4FP 672 5918VDC).
Modul videovratnika je osadeny relé s prepinacimte@tom pre spinanie elektrického zamku. Z dévodadenej ochrany
kontaktov relé proti prep@vym Spi kdm, vyrobca odporta pripaja elektrické zamky pre napéatie max. 24VDC/1A. Pre
napajanie elektrického zamku pou ivajte siey napaja odpord any vyrobcom zamku.

Pri kombinovanej montd i t.j. v systéme sl zapojendeotelefény aj audiotelefény, odpomme napajaModul VEV (+Un,
GND) napatim 24VDC a videotelefény (+18V,GND) napapapatim 18VDC (4 FP 672 58).

Doméci dorozumievaci videosystém KARAT je mo néstavi z nasledovnych dielov:

Modul VEVO KARAT 4 FN 231 06/N.1,2,5 - modul videratnika, tlaidlo podsvitu + zamok (obr. 3)

Modul VEV2 KARAT 4 FN 231 07/N.1,2,5 - modul viderdtnika, 2 tlaidla priamej voby, tla idlo podsvitu +
zamok (obr. 3)

Modul MK KARAT 4 FN 231 08.1,2,5 - modul kamery (obt)

Modul TM13 KARAT 2-BUS 4 FN 230 91.1,2,5 - moduétidiel kédovej vo by, 13 tlaidiel (obr. 5)

Modul TM13+Z KARAT 2-BUS 4 FN 230 99.1,2,5 - modti idiel kédovej voby, 13 tlaidiel + zamok (obr. 6)

Modul TT4 KARAT 2-BUS 4 FN 231 00.1,2,5 - modul tidiel priamej voby, 4 tlaidla (obr. 9)

Modul TT4/F KARAT 2-BUS 4FN 231 03.1,2,5/F - modtld idiel priamej voby, 4 pravostranné tladla (obr. 9)

Modul TT4/F+Z KARAT 2-BUS 4FN 231 02.1,2,5/F - mddta idiel priamej voby, 4 pravostranné tladla+zamok(obr.9)

Modul TT6 KARAT 2-BUS 4 FN 231 01.1,2,5 - modul tidiel priamej voby, 6 tla idiel (obr. 9)
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Modul TT7+Z KARAT 2-BUS
Modul TT8 KARAT 2-BUS
Spinaci modul 2-BUS

Modul popisny KARAT 2-BUS
Modul menovnik KARAT 2-BUS

4 FN 231 02.1,2,5 - modudtidiel priamej voby, 7 tlaidiel + zdmok (obr. 10)
4 FN 231 03.1,2,5 - modul tldiel priamej vo by, 8 tla idiel (obr. 9)

4 FN 230 30 — modul na ovladamidavnych zariadeni

4 FN 230 92.1,2,5 - mochdpisny podsvieteny (obr. 7)

4 FN 231 09.1,2,5 — 4-dwovy menovnik podsvieteny (obr. 8)

Ram 1B 4 FF 127 11.1,2,5 — rdm pre 1 modul

Ram 2B 4 FF 127 12.1,2,5 — rdm pre 2 moduly

Ram 3B 4 FF 127 13.1,2,5 — ram pre 3 moduly

Ram 4B 4 FF 127 14.1,2,5 — ram pre 4 moduly

Ram 4B 4 FF 127 15.1,2,5 — rdm pre 4 modulovy meirlov

Ram 6B 4 FF 127 16.1,2,5 — rdm pre 6 modulov

Ram 6B 4 FF 127 17.1,2,5 — ram pre 4 modulovy merlov 2 moduly (VEV + TM13)

Skatu a pod omietku 1B
Skatu a pod omietku 2B
Skatua pod omietku 3B

4 FA 249 55 - Skatupre ram 1B
4 FA 249 56 - Skatupre ram 2B
4 FA 249 57 - Skatupre ram 3B

Distan na spona horizontalna
Distan na spona vertikalna

4 FA 697 00 - diStaé spona na spajanie Skafiod omietku
4 FA 697 01 - diStad spona na spajanie Skafiod omietku pre 4i 6-ramy

vertikalna

StrieSka pod omietku 1 ram

4 FA 690 21.1,2,5

horizontélna

StrieSka pod omietku 2 ram 4 FA 690 22.1,2,5 4699 32.1,2,5
StrieSka pod omietku 3 ram 4 FA 690 23.1,2,5 4699 33.1,2,5
StrieSka pod omietku 4 ram 4 FA 690 24.1,2,5

StrieSka pod omietku 6 ram 4 FA 690 26.1,2,5 4699 36.1,2,5

vertikalna

Skatu a nad omietku 1 ram

4 FF 090 81.1,2,5

horizontalna

Skatu a nad omietku 2 ram 4 FF 090 82.1,2,5 4 FF 090,25
Skatu a nad omietku 3 ram 4 FF 090 83.1,2,5 4 FF 090,235
Skatu a nad omietku 4 rdm 4 FF 090 84.1,2,5

Skatu a nad omietku 6 ram 4 FF 090 86.1,2,5 4 FF 0902656

vertikalna

StrieSka nad omietku 1 rdm

4 FF 692 51.1,2,5

horizontalna

StrieSka nad omietku 2 rdm 4 FF 692 52.1,2,5 HBF62.1,2,5
StrieSka nad omietku 3 ram 4 FF 692 53.1,2,5 HBE63.1,2,5
StrieSka nad omietku 4 ram 4 FF 692 54.1,2,5

StrieSka nad omietku 6 ram 4 FF 692 56.1,2,5 HPBE66.1,2,5

Poznamka: Doplnkové islo za islom dielu oznauje farebné vyhotovenie (1-antika medend, 2-ansSkaeborna, 5-nerez

INOX). Do systému KARAT je mo né zapoji ita ky RFID a Dallas, kédova i pristupové systémy na to emé.

UPOZORNENIE! DDV KARAT dovo uje adresovamaximalne 36 ks EV/VEV. Vyrobca alej odportia do systému
zapaja spolumaximalne 100 ks (45DVT+ 55DT)V pripade zapojenia vaéieho potu telefénov mé e dojs k poklesu

urovne audio/video signalu, pripadne k poruchanomknikacii.

alej budd pou ité nasledujlice skratky /Dale budou pou ity nasledujici zkratky

DVT - Doméci videotelefén VEVV - Elektricky videovratnik vedajsi
DVT - Doméci videotelefon VEVV - Elektricky videovratny vedlejsi
DVTH - Domaéci videotelefén hlavny EV — Elektricky audiovratnik

DVTH - Doméci videotelefon hlavni EV — Elektricky audiovratny

DVTV - Doméci videotelefon vedjsi EVH - Elektricky audiovratnik hlavny
DVTV - Domaéci videotelefon vedlejsi EVH - Elektricky audiovratny hlavni
DT — Domaéci audiotelefén EVV - Elektricky audiovratnik vedjsi
DT — Domaéci autotelefon EVV - Elektricky audiovratny vedlejsi
DTH - Domaéci audiotelefén hlavny EZ — Elektricky zamok

DTH - Doméci audiotelefon hlavni EZ — Elektricky zamek

DTV - Doméci audiotelefén vedjsi | — Interkomové islo

DTV - Domaéci audiotelefon vedlejsi | — Interkomové islo

VEV - Elektricky videovratnik S — Systémovéislo

VEV - Elektricky videovratny S — Systémovéislo

VEVH - Elektricky videovratnik hlavny SN — Sieovy napéja

VEVH - Elektricky videovratny hlavni SN — Siovy zdroj

2. Monta a adr ba

Monta VEV md e by realizovana (obr. 1):

pod omietku bez strieSky: - vertikalne (priloha 1) - nad omietku bez strieSky: - vertikalne
- horizontalne - horizontalne
pod omietku so strieSkou: - vertikalne nad omietku so strieSkou: - vertikalne

- horizontalne
Pri monté i VEV treba postupovanasledovnym spésobom:
VEV a MK montujte 1,3 — 1,5 m od Grovne podlahyrogtredi s teplotou oe25°C do +40°Cpri maximalnej relativnej
vihkosti 80 %, priom monta ne miesto pri monta i bez strieSkyusi by chranené pred stekajlcou a striekajicou
vodou. Pri monta i so strieSkou dbajte na riadne vykoieamydroizolacie kompletného VEV so strieSkou odntéoneho

- horizontalne (priloha 2)



miesta (mura, spika atd.) tak, aby nemohlo ddj& ne iaducemu zatekaniu do VEV. Pri monta i uvatejtie s orientaciou
vchodu resp. VEV k svetovym strandm a s tym sueisimo nosti chrdnenia monta neho miesta pred silngam ami
sprevadzanymi silnym vetrom, ktory v takom pripadé e spdsobi ne iaduce vniknutie vihkosti.

Pre monta pod omietku je potrebné osagdkatuu pod omietku do stenWapis TOP na $katuli musi by v pripade
vertikalnej monta e v dy hore, v pripade horizontalnej monta e v dy v avo! Z dévodu dokonalého pritlgnia tesnenia
ramu k muru, je potrebné osadikatuu cca 3 mm pod Grove Rozmery otvorov v stene su v tab. 1. Pre montdra
ramy je potrebné osadive Skatule veda seba spojené pomocou distafich spon.

Pozor! Pred osadenim na $katuli prerabtvory na predlisovanych miestach pre vylstenigqanych vodiov a v pripade
montéa e na dva ramy vytvoripriechod na prepojenie. V pripade monta e so Skéel pod omietku, je potrebné najprv tito
upevni na rdm pomocou skrutiek v pribale.

Pre montd nad omietku je potrebné upevairieSsku nad omietku alebo Skatunad omietku pomocou pribalenych skrutiek
a prichytiek. Rozmery plochy, potrebnej pre mongil,v tab. 2. Pomocou skrutiek v pribale upevném ma spiky strieSky
resp. Skatule nad omietkRozor, pri upev ovani $katule nad omietku musia odvetravacie otvorgmerova v dy dolu.
Napis TOP na zadnej strane rdmu musi by v pripade vertikalnej monta e v dy hore, v pripade horizontélnej

monta e vdy v avo. Pozor, pre upevnenie ramu na $katuu pod alebo nad omietku alebo na strieSku nad omikt
nesmu by pou ité skrutky s ku e ovou hlavou!

Stitok pre oznaenie mien vyberte z modulov VEV2, TT4, TT4/F, TTB[7+Z a TT8 takto: nadvihnite pritiat poistku

a vytiahnite Stitok (priloha 3), oznt@ mena Gastnikov a Stitok opévlo te spa.

Stitok pre oznaenie mien vyberte z popisného modulu po odskrutkéwpev ovacich skrutiek (obr. 7 a priloha 3).
Pozor! Pri monta i VEV resp. MK do erstvo zatepleného plé&s budovy je nutné monta ny priestor VEV/MK dopredu
vysusi a zabrani alSej koncentracii vlhkosti a jej kondenzacii v tdonom priestore VEV/MK napr. odvetranim tohto
priestoru. Pre odvod tepla z VEV/MK, a tym zni endika kondenzacie, mé e tie pomdamonta striesky nad omietku, aj
ke je vykonavana monta pod omietku. Napriek tymtosrfeovanym opatreniam odporame v pripade zatepleného plas
budovy montd VEV resp. MK nad omietku! V projektateplenia budovy odporame uvies aj izolaciu/zateplenie
monté& neho otvoru pre VEV/MK.

Monta modulov zanite v dy zdola hore resp. sprava dva a ukonite uzamykacim modulom t.j. VEV alebo TM13+Z
resp.TT4/F+Z, pripadne TM13+Z 2-BU$inych modulov zo zdmkom. Jednotlivé moduly zatsudo rdmu na pevné
zapadky a ,zacvaknite“ prislusna pru na zapadkuorkit zaistite poistkou (ote o 180° tak, aby zaskda do vybrania

pru nej zapadky). Poistky pru nych zapadiek musia Ipred monta ou v polohe pod obr. 4-8.

Jednotlivé moduly medzi sebou prepojte ppdchémy na obr. 2, dodr ujte spravne poradie mentdodulov.

Pozor! Moduly medzi sebou prepajajte v dy pri odpojenom napajani, inak hrozi poskodenie zariadenia!!!

Modul kamery MK umo uje natda kameru vertikalne (+20°). Povte skrutky (pol.2 obr. 4) maximalne o 1 oka,
nastavte po adovany sklon kamery a skrutky miertiahnite.

Pred monta ou modulu VEV, TM13+Z alebo inych modulso zdmkom najprv Ki ikom v pribale otote zapadku zamku
do vertikalneho smeru. Pripojte vodido prislusnych konektorov a opatrne zasumodul do ramu tak, aby nedoslo

k zaseknutiu niektorého z prepojovacich vadi. Modul zasute do rdmu na pevné zapadky a zaistite b zapadkou
(oto i k U ik 0 90° proti smeru hodinovych ririek).

Vodi e pripajajte na svorkovnice poal schémy na obr. 1Elektricky odpor slu ky vodi ov napajania a elektrického
zamku nesmie prekroi 4 W Pre komunika nd (BUS) a video (VD) zbernicu sa pou iva skritenypar, vyrobca
odporléi a poui netieneny UTP kabel.Ak je vedenie umiestnené vealzdrojov ruSenia, je potrebné pouto ené pary

s tienenim, ktoré je nutné na oboch koncoch kvalitgemni. Spojovacie vodie videosystému nesmu byarove pou ité
na iné tely, ako je uvedené v tomto navode.

IMaxim&lna dizkavedenia pre priemer/prierez| 0.5/0.2 |2x0.5/0.4| 0,8/0.5 1/0.8 1.4/1.5
zapojenie medzi komponentmi Podet vodidoy |mm/mm’imm/mm2mm/mmimm/mmmm/mm?
IVEV —EZ 1Aac 2 - 30 m 40 m 70 m 140 m
IVEV —EZ 0,25Adc 2 40 m 80 m 100 m 160m | 320m
IVEV —DVT 4FP 211 04,05 (napéjanie) 2 40 m 80 m 100 m 160m | 320 m
IVEV — DVT-HF 4FP21144 45(napdjanie) 2 20 m 40 m 50 m 80 m 160 m
[VEV — DVI/DT (BUS1-2) 1 x Skriteny paf 500 m (UTP Cats, 0,5/0,2

[IVEV — DVT (video) 1 x Skrniteny pai] 500 m (UTP Cat5, 0,5/0,2

Pre kratSie vzdialenosti medzi VEV a videoteleféngenmo né vyu i pre napéajanie DVT-HF jeden teny par do 20m,
zdvojeny par do 40m, pre DVT je mo né vzdialenastivojnasobi. Napajacie napatie na svorkach +18V, GND na
najvzdialenejSom DVT/DVT-HF po as spojenia s VEV nesmie poklesnipod 15V!

VEV ma by z vyroby spravne nastaveny, pripadne doladenigésys je mo né dostavenim trimra ozremého ,M* pre
nastavenie Urovne mikrofénneho signalu a ,R*“ pretagenie hlasitosti reproduktora, nastavenie migstéazby nie je
potrebné. Obidva nastavovacie prvky najdete medmkom a mikrofénom pri pofade z boku od zamku (obr. 3). Vi
priklad inStalacie na str. 8.

Povrch jednotlivych modulovistite jemnou mékkou tkaninou. Na silne zistené miesta pou ite tkaninu naviént

v zriedenom roztoku tekutého mydla. Pdsteni povrch modulov dékladne vysu$te suchou thani Priezory menoviek
a kamery istite len jemnou méakkou tkaninou. N&tenie nikdy nepou ivajte agresivne rozpéadla na baze benzénu

a alkoholu, alebo chemikaliami napustené tkaniny.

UPOZORNENIE! Pri monta i a programovani dodr iavajt e zasady pre zaobchadzanie so
zariadenim obsahujucim komponenty citlivé na elektostaticky naboj.

Upozornenie pre nalo enie s obalom a do itym vyroblom.
V zaujme ochrany ivotného prostredia odpoaine obal z vyrobku odovzdalo prislusnej zberne na recyklaciu.

." Skatule ) ‘?% PE vrecka
'-’ Bal. papier EW PE félie

Tento symbol na vyrobku alebo obale znamend, elkan eni ivotnosti elektrozariadenie nesmie byneskod ované
spolu s nevytriedenym komunalnym odpadom. Zalém spravneho zhodnocovania odovzdajte ho na miestto
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alebo zamestnanca predajne, kde ste vyrobok zak&@gtavnym nakladanim s elektrozariadenim po dob®nosti
prispievate k opatovnému pou itiu a materidlovénhodnoteniu odpadu. Tymto konanim pomo ete zachgwdrodné
EE ;iroje a prispejete k prevencii potencialnych nagatch dopadov na ivotné prostredie adské zdravie.

iur ené pre zber elektroodpadual$ie podrobnosti si vy iadajte od miestneho Gradajbli Sieho zberného miesta,

TESLA STROPKOV, a.s. tymto prehlasuje, e vSetkyiadenia DDV KARAT zodpovedajl z hdiska
elektromagnetickej kompatibility direktive 89/33&E a z hadiska elektrickej bezpeosti direktive 73/23/EEC.

3. Zakladné parametre
Moduly elektrického videovratnika su vyrabané vaaies 2-mi tla idlami priamej voby (VEV2 4 FN 231 07/N) a bez
tla idiel priamej voby (VEVO 4 FN 231 06/N). K obom typom je mo né poip moduly tla idiel priamej a kédovej vdoy.
Preto je nastavovanie zakladnych parametrov rozdetea kddovl aj priamu vbu.
VEV ma z vyroby nastavené tieto parametre: adresa —
doba zopnutia elektrického zamkibs
systémové islo tla idla priamej voby —000
heslo pre vstup do médu nastavovania kédovepyo-0000
vlastny kéd pre otvorenie elektrického zamkuaden
dolna hranica kédovej vioy —000
horna hranica kédovej voy —999
utajené spojenie povolené
S tla idiel priamej voby —000-119

3.1. Vstup do médu nastavovania priamej vdoy
Podr te stlaené tlaidlo podsvitu (obr. 3) a zarovekratko stlate tla idlo RESET (zaznie obsadzovaci tén). Okam ite
uvo nite tla idlo podsvitu, zaznie pravidelne opakujici sa tdachadzate sa v méde nastavovania adresy \&M. enim
ubovo ného tla idla na module kédovej vo by systém prejde do médu nastavovania kédovej vy (vi . 3.2.).
Po uplynuti 30s od aktivacie médu nastavovaniameipvo by, systém automaticky prejde do pracovného re imu.

3.1.1. Nastavenie adresy — vedjsi elektricky vratnik

EV je v systéme jednoznae identifikovany pomocou adresy. EVH ma priradewiiiesu ,1“ (nastavené od vyroby), pre
EVV je mo né nastavi adresu ,2 - 99“. V pripade, e chcete do systérapgi EVV, je nutné zmeni jeho adresu
a odstrani prepojku JP1.

Ak sa nachadzate v méde nastavovania adresy EVk(g@aa jeden ton), stlanim a pridr anim ubovo ného tlaidla
priamej vo by, zaznie max. 99 ténov, ktoré wji adresu (1 tén — adresa EVH, 2-99 ténov — adE3¢¥). Po dozneni
potrebného patu ténov uvonite tla idlo, systém skontroluje zvolent adresu a v pripade vo na, bude GUspesny proces
signalizovany kratkou melédiou. Ak EV s danou adnesi v systéme existuje, tato nebude akceptovats je signalizovany
obsadzovacim ténom.

& UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou spdsobi nfieink nos systému !!!
Hlavny elektricky vratnik musi ma adresu ,1% inak bude cely systém nefunkny !!!

3.1.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zamkpomocou tla idiel priamej vo by

Dobu zopnutia EZ je mo né nastaw rozsahu 1 — 30s. Ak sa nachadzate v méde nasaawa adresy EV (opakuje sa jeden
tén), kratko stlate tla idlo podsvitu. Déjde k zmene melédie na dva opakejéa tény. Nachadzate sa v méde nastavovania
doby zopnutia EZ. Stl&nim a pridr anim ubovo ného tlaidla priamej voby, zaznie min. 1 a max. 30 ténov (@t sekind).
Po dozneni potrebného pa ténov uvonite tla idlo, zaznie kratka melédia a systém prejde sgp@ médu nastavovania doby
zopnutia EZ.

Dobu zopnutia EZ je mo né nastavaj pomocou modulu kédovej vby pod a bodu3.2.2.

3.1.3. Akusticka signalizacia systémovéhdsla tla idiel priamej vo by

Moduly tla idiel priamej voby sa zapajaju do série a k modulu VEV sa pripaginocou konektora XC6 (obr. 3).
Elektronika VEV snima tladla pod a poradia, v akom su zapojené (obr. 2). Tdé& maju pridelené svoje S od vyroby
nastavené na hodnoty 000-119. Napriklad sttdm tlaidla priamej voby so S 003 ddjde k vyzvoneniu doméaceho telefénu so
S 003.

Ak sa nachadzate v méde nastavovania doby zopztiéopakuji sa dva tény), kratko stte tla idlo podsvitu. Déjde
k zmene melédie na tri opakujlce sa tony. Nachagatv méde akustickej signalizacie 8a idiel priamej voby. Stla enim
prisludného tlaidla systém akusticky oznami nastavené &i islice oddelené medzerou). R kratkych ténov umje
hodnotu danejislice, islica ,0“ je signalizovana dlhym ténom a zakazawéba je signalizovana dlhym ténom ni Sej
frekvencie.

S Akusticka signalizacia
000 | -

001 |- — (dlhy ton)
015 |- ----- - (kratky ton)
020 - =

103 - = ---
200 |-- - -

3.1.4. Zmena systémovéhaisla tla idiel priamej vo by

Ak sa nachadzate v méde akustickej signalizacig(@akuji sa tri tony), kratko stlte tla idlo podsvitu. D6jde k zmene
melédie na Styri opakujice sa tény. Nachadzate sede zmeny S. Po kratkom stlaeni prislu§ného tladla priamej voby
zaznie nepreru$ovany ton, systéaka na zadanie S(000-999) resp. zakaz vy pre prisludné tladlo. Vo ba S pozostava
v zadani troch islic 0-9. Ka du islicu je potrebné zadado 10s, inak systém prejde do pracovného re imu.

Nachadzate sa v programovani stoviek Evolené tlaidlo sli i na programovanie hodnoty dandglice. Po jeho stleeni a
pridr ani zaznie preruSovany tén. Pat tonov udava hodnotuslice, 10 ténov predstavujdslicu ,0“. Tla idlo uvo nite po
dozneni potrebného ptu ténov. Zaznie neprerusovany tén, nachadzate magramovani desiatok S Vo bu vykonajte




rovnakym spdsobom aj pre jednotky. Po vykonani kietnej vo by zaznie kratka melddia a systém prejde do médermgnt
(Styri opakujuce sa tény).islicu ,0“ je mo né okam ite naprogramovakratkym stlaenim tlaidla podsvitu (zaznie dlhy tén).
Zakazanu vo bu nastavite dlhym stl&nim tlaidla podsvitu (zaznie dlhy tén).
Poznamka: Z technickych pih je mo né nastavovaS len pre prvych 120 tldadiel priamej voby.

3.1.5. Inicializacia systémovychisel tla idiel priamej vo by
Ak sa nachadzate v méde zmeny ®pakuji sa Styri tony), kratko stle tla idlo podsvitu. D6jde k zmene melédie na pa
opakujlcich sa ténov. Nachadzate sa v méde inaaie S tla idiel priamej voby.
UPOZORNENIE ! Po inicializacii budl vSetky vopred rastavené hodnoty S tla idiel priamej vo by nastavené na
povodné hodnoty 000-119!
Inicializacia sa vykona dihym stlanim ubovo ného tlaidla priamej voby, kym nezaznie kratka melédia, systém sa
vrati do médu nastavovania adresy VEV.

3.1.6. Nastavenie utajeného spojenia

Systém 2 BUS poskytuje spojenie EV — DT, DT — Di#zwa utajené spojenie DT — EV. V tomto pripade gmd¢ nastane
vo bou zo strany DT. Po vykonani vmy (na strane DT) nastane utajené spojenie, tjpkoikacia prebieha len smerom k DT
a EV sa navonok tvari, e je v stave pokoja. Séaim tlaidla ‘#\9 “na DT, sa v EV zapne hlasité&padzka, dojde
k zapnutiu zosilova a EV a podsvitu. Toto spojenie ma vSetky vlastnogrkomového spojenia DT — DT, t.j. Ba spojenia
je 60s a akakovek po iadavka na hovor od iného EV spbdsobi okagpreruSenie spojenia. Z dovodu obmedzenia pripaané
ne iaduceho odpoaivania,je mo né funkciu utajeného spojenieakdza (z vyroby je utajené spojeneovolend.

Ak sa nachadzate v méde inicializacie $opakuje sa paténov), kratko stlate tla idlo podsvitu. Déjde k zmene melédie na
Ses opakujlcich sa ténov. Nachadzate sa v méde nastana utajeného spojenia. Po kratkom stlai ubovo ného tlaidla
priamej vo by zaznie kratky ton a melédia, utajené spojeniddpovolenéa systém prejde spalo médu nastavovania
utajeného spojenia. Pridr aninubovo ného tlaidla vo by na dlhSiu dobu, zaznie dlhy tén a melddia, utéjepojenie bude
zakézanéa systém prejde spalo médu nastavovania utajeného spojenia. 8tiém tlaidla podsvitu systém prejde do médu
nastavovania adresy EV. Z technickych dévodov jemé@adresova len 36 EV.

Pozn.: V zostave modulu EV len s modulmi priamej voby (PV), alebo ak je modul EV nainstalovany v komhiacii s
aspo jednym modulom PV spolu s modulom kédovej voby (KV) TM13, tak v takejto zostave bude utajené spjenie na
EV povolené len pre tie DT, ktorych systémovéislo S je priradené k niektorému tla idlu modulu PV. T.j. ostatné
pripojené telefény, ktoré nebudd ma priradené tla idlo na priame vyzvonenie, budi ma utajené spojenie na EV
zakazané, aj ke ich bude mo né vyzvoni v zostave s modulom KV z modulu KV TM13.

3.1.7. Nastavenie trvaléh@odsvitu

Ak sa nachadzate v méde nastavovania utajenéh@sjof{opakuje sa 6 ténov), kratko stia tla idlo podsvitu. D6jde
k zmene melédie na 7 opakujucich sa ténov. Nachtedga v méde nastavenia trvalého podsvitu. DIhylm ehim ubovo ného
tla idla priamej voby déjde k rozsvieteniu podsvitu, tymto je zapntrtjaly podsvit. Kratkym stlaenim ubovo ného tlaidla
priamej vo by v tomto méde ddjde k vypnutiu trvalého podsvitgmto je trvaly podsvit vypnuty. Systém prejde sp@d maddu
nastavovania trvalého podsvitu.
3.1.8. Nastavenie akustickej signalizacie otvaranizamku

Ak sa nachadzate v méde nastavovania trvalého pad&pakuje sa 7 tdnov), kratko stte tla idlo podsvitu. Dojde
k zmene meldédie na 8 opakujucich sa téonov. Nachtedga v méde nastavenia akustickej signalizaciaratvia zamku. DIhym
stla enim ubovo ného tlaidla priamej voby ddjde k zapnutiu akustickej signalizacie otvdaardmku. Kratkym stlaenim

ubovo ného tlaidla priamej voby v tomto méde déjde k vypnutiu akustickej sigmalie otvarania zamku. Systém prejde

spa do mdédu nastavovania akustickej signalizacie atméa zamku.

3.2. Vstup do médu nastavovania kédovej vy

Pre vstup do mddu nastavovania kédovejbsovykonajte vobu: [K] [9] [9] [9] [9] [K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo
pre vstup do médu nastavovania kédovejlwp - z vyroby nastavené r000). Po ispeSnom vykonani vy zaznie melddia,
za ne blika podsvetlenie, nachadzate sa v hlavhom menu nagtana kédovej voby. Stla enim ubovo ného tla idla
priamej vo by systém prejde do médu nastavovania priamej vdoy (vi . 3.1.).

Stla enim tlaidla [C] alebo po uplynuti 30s od vstupu do menu nastaviavaystém po zvukovej signalizacii prejde
automaticky do pracovného re imu.
& UPOZORNENIE! Okam ite po inStalacii zme te heslo pre vstup do médu nastavovania kédovej vby.

Zabréanite tak neodbornému zaobchadzaniu!

Pre pripad, e ddjde k strate vstupného heslayvaki& mdéd nastavovania priamej oy (vi . 3.1.) a stlate ubovo né

tla idlo kédovej voby, systém prejde do médu nastavovania kédovepyo

3.2.1. Nastavenie adresy — vedjsi elektricky vratnik

EV je v systéme jednoznae identifikovany pomocou adresy. EVH ma prirademiiesu ,1“ (nastavené od vyroby), pre
EVV je mo né nastavi adresu ,2 - 99“. V pripade, e chcete do systérapa@i EVV, je nutné zmeni jeho adresu
a odstrani prepojku JP1.

Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kgdavéy (podsvetlenie blikd pomaly), po steni tlaidla [1] zaznie
melédia (podsvetlenie blika rychlo), nachadzate sadde nastavovania adresy EV. Zadanisel[1] — [99] nastavite adresu
EV. Systém skontroluje zvolenl adresu a v pripaelge obsadend, zaznie chybovy tén a systém prdfgalavného menu
nastavovania (podsvetlenie blikd pomaly). Spravastavenie adresy je signalizované melédiou a sygtésjue do hlavného
menu nastavovania. Tlallom [C] sa kedykovek dostanete do hlavného menu nastavovania. ABGdonebude uskutoena
kompletna voba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavmébou nastavovania.

UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou spdsobi nfeink nos systému !!!
& Hlavny elektricky vratnik musi ma adresu ,1% inak bude cely systém nefunkny !!!

3.2.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zamku

Dobu zopnutia EZ je mo né nastaw rozsahu 1 — 30s. Ak sa nachadzate v hlavhom nmexstavovania kddovej vby
(podsvetlenie blika pomaly), po stleni tlaidla [2] zaznie melédia (podsvetlenie blika rychlo), nactétdzsa v mdde
nastavovania doby zopnutia EZ. Zadajte 2-miesfisé v rozsahu 01 — 30. Spravne nastavenie dobyutip EZ je
signalizované melédiou a systém prejde do hlavnéleau nastavovania (podsvetlenie blikad pomalyisla mimo povolend
hranicu nebudut akceptované, zaznie chybovy ténséésy prejde do hlavného menu nastavovania.idlam [C] sa



kedyko vek dostanete do hlavného menu nastavovania. Akdonebude uskutaena kompletna via, zaznie chybovy tén
a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

3.2.3. Zmena systémovéhaisla tla idla priamej vo by

Modul tla idiel kédovej voby je vybaveny jednym tladlom priamej voby oznaeného pismenorji] (obr. 5, 6), ktoré slu i
pre priame vyvolanie prislusného DT. Vo vyrobe nagtavent hodnotu 000, t.z., e stémim tohto tlaidla ddjde k vyzvoneniu
DT so S 000. Toto tlaidlo je vhodné pou i napr. pre vyvolanie domovnika, vratnice, at

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kgdavéy (podsvetlenie blikd pomaly), po steni tla idla [3] zaznie
melédia (podsvetlenie blika rychlo), nachadzate sa6de nastavovania systémovétisla tla idla priamej voby. Zadajte 3-
miestne islo v rozmedzi 000 — 999. Po vykonani bbg zaznie melédia a systém prejde do hlavného nmerstavovania
(podsvetlenie blikd pomaly). Po stlni tlaidla [K] (po as nastavovania Stla idla priamej voby) zaznie melddia
nastavovania, via z tlaidla priamej voby budezakazana Tla idlom [C] sa kedykovek dostanete do hlavného menu
nastavovania. Ak do 30s nebude uskutena kompletna vda, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavmébau
nastavovania.

3.2.4. Zmena hesla pre vstup do médu nastavovani@déovej vo by

Heslo pre vstup do médu nastavovania kédovepyoma z vyroby nastavent hodnotu ,0000%0 inStaléciije potrebné
heslo zmeni, aby sa zabranilo pripadnému neodbornému zaobchadniu.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kgdavéy (podsvetlenie blikd pomaly), po steni tla idla [4] zaznie
melédia (podsvetlenie bliké rychlo), nachadzates sa6de zmeny hesla pre vstup do médu nastavovasidajte nové 4-
miestne heslo (0000 — 9999), zaznie zvukovy signatlajte oparovnaké heslo (pre overenie). Systém skontrolujgané
heslo bolo zadané spravne. Ak boli zadané dve rémwé, zaznie chybovy tén a systém prejde do lhenmenu nastavovania
(podsvetlenie blikd pomaly). Spravne zadanie hgskignalizované melédiou a systém prejde do hlaenéenu nastavovania.
Tla idlom [C] sa kedykovek dostanete do hlavného menu nastavovania. ARGdonebude uskutmena kompletna vda,
zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavného nrexstavovania.

3.2.5. Nastavenie vlastného kédu pre otvorenie elgického zamku

Modul kédovej voby umo uje otvara EZ pomocou kédu jednotlivych DT, alebo pomocoustteého kédu ulo eného
v paméti EV, tato funkcia je vhodna napr. pre vspg$tara a pod.

Ak sa nachadzate v hlavhom menu nastavovania kgdavéy (podsvetlenie blikd pomaly), po steni tla idla [8] zaznie
melédia (podsvetlenie bliké rychlo), nachadzate sa6de nastavovania kédu pre otvorenie EZ. Zad&jieiestny kéd (0000 —
9998), zaznie zvukovy signal, zadajte opévnaky kod (pre overenie). Systém skontrolujehol kéd zadany spravne. Ak boli
zadané rézne koédy, zaznie chybovy tén a systéndprép hlavného menu nastavovania (podsvetleniglgikmaly). Spravne
zadanie kédu je signalizované melddiou nastavovarsgstém prejde do hlavného menu nastavovaniaiditan [C] sa
kedyko vek dostanete do hlavného menu nastavovania. Akdonebude uskutaenad kompletna via, zaznie chybovy tén a
systém prejde do hlavhého menu nastavovania.

Ak nastavite kéd pre otvaranie EZ na hodnotu ,9999} otvaranie EZ pomocou vlastného kédu bude zakazangaéd
,9999“ sa vyu iva na vstup do menu nastavovaniadéaj vo by). Z vyroby nie je nastaveny iaden kéd na otvéieEZ.

3.2.6. Nastavenie dolnej hranice kédovej vy

EV umo uje spojenie s ktorymkaek DT inStalovanym v systéme pomocou priamej adi@j vo by v rozsahu S 000 —
999. V praxi, pri zapojeni viacerych EV, je potrébobmedzi kédovu vobu len na urity rozsah S. To je zabezpeené
nastavenim dolnej a hornej hranice kédovejbsn alebo je mo né kédovl vbu zakaza.

Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kgdavéy (podsvetlenie blikd pomaly), po steni tla idla [6] zaznie
melédia (podsvetlenie blika rychlo), nachadzates sadde nastavovania dolnej hranice povolenejpyo Zadajte 3-miestne

islo (000 — 999). Po vykonani vay systém vykona kontrolu:
- ak je zadandolna hranica mensiaalebo rovnahornej, zaznie melédia nastavovania, nova dolna hrahicde
akceptovanaa systém prejde do hlavného menu nastavovaniasfmitenie blika pomaly)
- ak je zadandolna hranica va $ia ako horng zaznie chybovy tén, nova dolné hranieebude akceptovanda systém
prejde do hlavhého menu nastavovania (je potrelajgrm nastavi hornt hranicu)
- ak bola pdévodndolnd/horna hranica zakdzang zaznie melédia nastavovania, nova dolna hrahicde akceptovana

a zarove sa nastavi aj horna hranica na rovnakd hodnoystés prejde do hlavného menu nastavovania.

Po zatlaeni tlaidla [K] (po as nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie malédstavovania, kédova viba bude
zakazana Tla idlom [C] sa kedykovek dostanete do hlavného menu nastavovania. AkQdonebude uskutoena kompletna
vo ba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavmékou nastavovania.

Dolna a horna hranica kédovej vy, resp. zakazanie vby nema vplyv na vdou pomocou tlaidla priamej voby.

3.2.7. Nastavenie hornej hranice kédovej vy
Ak sa nachadzate v hlavnom menu nastavovania kgdavéy (podsvetlenie blikd pomaly), po steni tla idla [9] zaznie
melédia (podsvetlenie blika rychlo), nachadzater sa6de nastavovania hornej hranice povolenepyo Zadajte 3-miestne
islo (000 — 999). Po vykonani voy systém vykona kontrolu:
- ak je zadand&orna hranica va $ia alebo rovnadolnej, zaznie melédia nastavovania, nova horna hrahimte
akceptovanaa systém prejde do hlavného menu nastavovaniasfpiteénie blika pomaly)
- ak je zadan&orna hranica mens$ia akodolnd, zaznie chybovy tén, nova horna hraniebude akceptovanéa systém
prejde do hlavného menu nastavovania (je potrelajgrm nastavi dolnt hranicu)
- ak bola pdévodndolnd/horna hranica zakdzang zaznie melédia nastavovania, nova horna hrabicie akceptovana
a zarove sa nastavi aj dolna na rovnakd hodnotu, systéjdprdo hlavhého menu nastavovania
Po stlaeni tlaidla [K] (po as nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie malédstavovania, kddova vioa bude
zakazana Tla idlom [C] sa kedykovek dostanete do hlavného menu nastavovania. AkQdonebude uskutoena kompletna
vo ba, zaznie chybovy tén a systém prejde do hlavmékou nastavovania.
Doln& a horné hranica kédovej vy, resp. zakazanie vby nema vplyv na vdou pomocou tlaidla priamej voby.

4. Funkcie elektrického vratnika
Z poh adu u ivatea su funkcie hlavného a veafSieho elektrického vratnika rovnaké.

4.1. Vo ba doméaceho telefénu
Elektricky videovratnik umo uje spojenie subovo nym domécim telefénom pomocou priamej aj kddovejbso
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4.1.1. Kédovéa voba doméceho telefénu
Modul kédovej voby TM13 (TM13+Z) umo uje aktivova spojenie s DT vabou jeho systémovéhdsla. Napriklad pre

spojenie DT so S 002 postupne zatlée tla idla: [0] [0] [2], alebo[2] [K] . V pripade, e zatlaite len tlaidlo [2], po uplynuti

4s dojde automaticky k pokusu o spojenie. Po vykdn@ by je stav linky signalizovany réznymi tonmi (znamélasicke;j tel.

Ustredne):

1. Ak je linka vo na a bude Uspesne nadviazané spojenie (volany Diiezayzva a ), EV tento stav signalizuje vyzvacim
ténom. D ka vyzva ania je pevne nastavena na 25s. V pripade, e vyen§ DT do 25s hovor neprijme (zdvihnutim
mikrotelefénu), dojde k uvaneniu linky a systém prejde do stavu pokoja.

2. Ak linka nie je vona (hovor medzi inym EV a DT), stav linky bude sagimovany obsadzovacim ténom. Zarovje
znemo nené alSie predenie prebiehajuceho hovoru zo strany DT.

3. Ak je nadviazany interkomovy hovor DT-DT, tento udkam ite preruSeny, alej sa pokrauje poda bodu 1.

. Ak je linka vo n4, ale nepodari sa nadviazgpojenie s DT zaznie melddia neexistujlicehadinika.

5. Ak bola vykonana vaba mimo povoleny rozsah, alebo je ba zakdzana, spojenie bude odmietnuté, zaznie clyytim
a systém prejde do stavu pokoja.

EN

4.1.2. Priama voba domaceho telefénu
Moduly tla idiel priamej voby umo uju aktivova spojenie s DT zatlanim tlaidla priamej voby. Po vykonani vay je
stav linky signalizovany réznymi ténmi (vi 4.1.1.).

4.2. Hovor

Zdvihnutim mikrotelefénu DT paas vyzvaania zane hovor. D ka hovoru je pevne nastavena na 30s. Po uplyrejtd t
doby je hovor automaticky ukoeny, priom 10 s pred automatickym ukoenim hovoru je automatické ukosvanie
signalizované upozopvacim ténom v slichadle DT. Pas tejto doby je mo né hovor pred kratkym stlaenim paky
vidlicového prepinaa. Predasné ukonenie, pripadne preenie hovoru, je mo né uskutai len zo strany DT, ktory hovor
inicioval.

4.3. Zopnutie elektrického zamku
Elektricky zamok EZ je mo né zopnitroma sposobmi:
- po as trvania hovoru, stl@nim prislu§ného tladla na DT
- pomocou DT a jeho kédu na otvaranie EZ postupre ttltieto tlaidla (na module tlaidiel kédovej vo by):
[K] [X] [X] [X][KILYDLYDLYILY] . kde XXX jeS DT aVYYYY je jeho pristupovy kéd
Poznamka: Ak je XX¥iimo povoleny rozsah vy, alebo je voba zakdzana zopnutie EZ bude odmietnuté, zaznie
chybovy tén a systém prejde do stavu pokoja.
- pomocou vlastného kédu VEV, postupne stita tla idla: [K] [Z] [Z] [Z] [Z] , kde ZZZZ je vlastny kéd na otvaranie EZ

Priklad: Pre otvorenie EZ pomocou DT so 802, ktory méa nastaveny pristupovy kéd 1234 poséugtlate:
[K][0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4] . alebo tzv. zrychlena vba:[K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]

Uspesné zadanie kodu a otvorenie EZ je signalizévaelodiou. Neuspesny pokus (chybne zadan@®bo kod zamku)
je oznameny tdnom neexistujucehcaétnika. V pripade e prebieha hovor medzi inym BEV-alebo DT-DT, je mo né otvori
EZ pomocou kédu DT maximalne 3xalSie pokusy nebudl akceptované a okam ite zazirenteexistujuceho @stnika.

Vo bu mo ete zrusi kedyko vek tla idlom [C]. Zopnutie relé elektrického zamku je signalizovgriganim VEV.

4.4. Aktivacia Spinacieho modulu 2-BUS
Aktivacia Spinacieho modulu 2-BUS 4FN 230 30 je m& postupnym stlanim tlaidiel: [K] [K] [K] [Z] [Z] [Z2] [2Z] ,
kde ZZZZ je vlastny kéd Spinacieho modulu. Bli Siformacie v navode Spinacieho modulu 2-BUS.

5. Poruchové stavy
Pri spravnej obsluhe zariadenia padohto navodu, by vam mal elektricky videovratiiRRAT spo ahlivo sli i po celu
dobu prevadzky. Napriek tomu sa m6 u vyskytrtieto poruchové stavy:
- po zatlaenf tlaidiel vo by nezaznie ton potvrdzujici stianie tlaidla
- skontrolujte spravnospripojenia vodiov napajania VEV (+Un/GND)
po vykonani voby nedéjde k spojeniu s volanym DT (melddia neexisteho Gastnika)
- volany DT ma poruchu, alebo nie je pripojeny
- skontrolujte spravnospripojenia vodiov na svorkach ,BUS1“a ,BUS2“
- uistite sa e VEVH ma adresu ,1“ a pripadné VEVV/EMmajld navzajom rézne adresy v rozsahu ,2-99*
- v systéme musi by iba jeden hlavny elektricky vratnik s adresou ,1“
- skontrolujte i VEVV ma odstranent prepojku JP1 (obr. 3)
- LED diéda stavu linky (obr. 3) VEVH v stave pokajasmie svieti, ak svieti je pravdepodobne skrat na zbernici (BtES
- v pripade e zaznie melédia neexistujiceho tastnika 4x (!!!), nedos$lo k spojeniu s hlavnym elegkickym vratnikom,
skontrolujte vedenie a pripadne nastavte adresy jewbtlivych EV
- ak po vykonani voby zaznie okam ite chybovy tén, je vba zakézan4, alebo je vima mimo povoleny rozsah.

6. Priklad inStalacie a naprogramovania systému DD\KARAT:
Systém tvori 50 domécich telefénov, 1 hlavny eliekty videovratnik, 1 vedajsi elektricky videovratnik a 1 vedjsi
elektricky audiovratnik.
Najprv zapojte hlavny elektricky videovratnik, kfoméa vo vyrobe nastavent adresu ,1“ a povoleny abzgo by 000-999.
VEVH musi by zapojeny poas celého procesu pripajania a programovania jdigoh DT resp. EVV.
Na zbernicu BUS1-2 a Video Out+/- vedenl od E\fidstupne pripojte jednotlivé DVT/DT. POZOR! VSetky DT maju
od vyroby nastavené S000, preto im musite naprogramowv@zne S (napr. na hodnoty 001-050). Nastavovanie 3T je
uvedené v navode na obsluhu DT.
Na vedajSom elektrickom videovratniku odstri& prepojku JP1 a pripojte na zbernicu (BUS1-2).eZta adresu EV na
hodnotu ,2“. Poda po iadaviek md ete zmenipovoleny rozsah kédovej vby, alebo S tla idiel priamej voby. Tymto
ur ite ktoré DT (001-050) budu dostupné pre volanpislusného VEVV. Videosignal z VEVV (Video Out+/zapojte do
VEVH (Video In+/-). Videosignal musi by zapojeny v sérii v dy cez vSetky pou ité videovraniky.
Rovnako postupuijte pri pripojenialS§ieho EVV (odstrate prepojku JP1, zmée adresu na hodnotu ,3“ zm& povoleny
rozsah kédovej vadby alebo S tla idiel priamej voby).




V pripade potreby dostavte Urovne hlasitosti repikddra a citlivosti mikrofénu s ofladom na stabilitu systému. Trimer
reproduktora (R) a mikrofénu (M) najdete medzi zanmka mikrofénom pri potade z boku od zamku (obr. 3). Potlaa
hornej DPS, reproduktor (R), mikrofén (M) a miestrézba (MV) nie je aktualna.

UPOZORNENIE! Pri monta i na zateplené fasady pou ite komponenty ur ené pre monta

nad omietku.
7. Technické parametre:
Typ Audio-video vratnik
Video IN, OUT (XC4, XC40) 110 Ohm sym. 1V p-p
Video z kamery (XC8) 75 Ohm nesym. PAL 1V p-p
Akusticka signalizacia vyzvania Zabudovany reproduktor
Mikrofén Elektretovy
Reproduktor 250hm/0,25W
Napajanie 18-24VDC/350mA (+Un/GND)
Rozmery 97mm (S) x 97mm (V) x 50mm (H)
Hmotnos 4 FN 231 06/N, 07/N — 3249 (bez Skatule)
Prevadzkové podmienky — teplota -25°C a +40°C ydizkova) —vlhkos  30% — 80% (prevadzkova)
-25°C a +60°C (skladovacia) 10% — 90% (skladowgci
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1. Uvod

Audio-video vratny (VEV) 4 FN 231 06/N, 07/N je mhodnotnou nahradou elektrického videovratného (YEWN 231
06, 07 a spluje vSechny parametry, které vy aduje doméaci dornnaci videosystém KARAT. Rozdil je v zpracovani
audiosignalu, aby nedochazelo k akustické vamiezi reproduktorem a mikrofénem vratného.

Domaéci dorozumivaci videosystém KARAT tV@lektricky videovratny (VEV), doméaci videotelef¢DVT) a siovy
zdroj. Tento videosystém je zalo en na principu B8 audiosystému, proto komponenty audiosystémuk{etky audiovratny
2-BUS a domaci telefony 2-BUS) je mo né k videogymst pipojit. Audiosystém 2-BUS je specificky tim, e kdému
vratnému musime pmonta i nastavit pisluSnou adresu (1-99) a ka dému doméacimu telefsystémové islo (000-999).

V sestav videosystému KARAT m e byt zapojenych max. 99 audio/video vratnychi, pm jeden musi byt definovan jako
hlavni, ktery pIni funkci Gsedny pro cely systém, zabezpge komunikaci a napajeni. Vedlejsi elektricky viatma z hlediska
u ivatele stejné vlastnosti jako hlavni, montujersep . na vedlejsi vchod domu.

VEV popisovany v tomto navodie ur en ke spolupraci s domécimi videotelefohyP 211 0405, 4 FP 211 44, 45, 4 FP
211 46,audiotelefony4 FP 211 03, 4 FP 211 23, 4 FP 110,83FP 110 83/1, 4 FP 211 42 s moduly audiovratného
4 FN 230 35, 38, 39, 6Bebo4 FN 230 97/N, 98/Nvse z produkce TESLA Stropkov, a.s.) VEV je vyrahy provedeni bez
tla itek pimé volby (VEVO) a se dvma tla itky p imé volby (VEV2). K obma je mo né pipojit moduly s tlaitky p imé



volby i modul pro kédovou volbu @stnika v jakékoli kombinaci a je tudi mo no powdt souasn p imou i kédovou volbu
U astnika.

Pro napéjeni videosystému je zapdti pou it siovy zdroj4FP 672 58(18V/24VDC) nebo4FP 672 59(18VDC) v pipad ,
e pou ijete pouze videotelefony. Modul videovratme je osazen jednim relé segpinacim kontaktem pro spinani elektrickych
zamk . Z d vodu osazené ochrany kontakelé proti pep ovym $pi kdm, vyrobce doporwije pipojit elektricky zamek pro
nap ti max. 24VDC/1A. Pro napajeni elektrického zamlaupvejte si ovy zdroj doporueny vyrobcem zamku.

P i kombinované montd i, tj. v systému jsou zapojendeotelefony i audiotelefony, doporuje vyrobce napajet Modul
VEV (+Un,GND) naptim 24VDC a videotelefony (+18V,GND) napéjet n&ipn 18VDC (4FP 672 58).

Domaci dorozumivaci videosystém KARAT je mo nétse#t z nasledujicich dit

Modul VEVO KARAT 4 FN 231 06/N.1,2,5 — modul videdtného, tlaitko podsvtleni + zamek (obr. 3)
Modul VEV2 KARAT 4 FN 231 07/N.1,2,5 — modul videdtného, 2 tlaitka p imé volby, tlaitko podsvtleni +
zamek (obr. 3)

4 FN 231 08.1,2,5 — modul kamery (oBt)

4 FN 230 91.1,2,5 — moduatltek kédové volby, 13 tldtek (obr. 5)
4 FN 230 99.1,2,5 — modild itek kodové volby, 13 tldtek + zamek (obr. 6)

Modul MK KARAT

Modul TM13 KARAT 2-BUS
Modul TM13+Z KARAT 2-BUS

Modul TT4 KARAT 2-BUS
Modul TT4/F KARAT 2-BUS

Modul TT4/F+Z KARAT 2-BUS

Modul TT6 KARAT 2-BUS

Modul TT7+Z KARAT 2-BUS

Modul TT8 KARAT 2-BUS
Spinaci modul 2-BUS

Modul popisny KARAT 2-BUS
Modul jmenovniku KARAT 2-BUS

Ram 1B
Ram 2B
Ram 3B
Ram 4B
Ram 4B
Ram 6B
Ram 6B

Krabice pod omitku 1B
Krabice pod omitku 2B
Krabice pod omitku 3B

Distan ni spona horizontalni
Distan ni spona vertikaini

St iSka pod omitku 1 ram
St iSka pod omitku 2 ram
St iska pod omitku 3 rdm
St iska pod omitku 4 ram
St iSka pod omitku 6 ram

Krabice nad omitku 1 ram
Krabice nad omitku 2 ram
Krabice nad omitku 3 ram
Krabice nad omitku 4 ra&m
Krabice nad omitku 6 ram

St iSka nad omitku 1 ram
St iSka nad omitku 2 ram
St iSka nad omitku 3 ram
St iSka nad omitku 4 ram
St iSka nad omitku 6 ram

4 FN 231 00.1,2,5 — modul tieek pimé volby, 4 tlaitka (obr. 9)
4FN 231 03.1,2,5/F- modud titek p imé volby, 4 pravostr. tldtka (obr. 9)
4FN 231 02.1,2,5/F- modild itek p imé volby, 4 pravostr. tldtka+zamek (obr.9)
4 FN 231 01.1,2,5 — modul tieek p imé volby, 6 tlaitek (obr. 9)
4 FN 231 02.1,2,5 — modUd titek pimé volby, 7 tlaitek + zamek (obr. 10)

4 FN 231 03.1,2,5 — modul tieek p imé volby, 8 tlaitek (obr. 9)

4 FN 230 30 — modul na ovladafdavnych zaizenf

4 FN 230 92.1,2,5 — modadpisny podswtleny (obr. 7)

4 FN 231 09.1,2,5 -edulovy jmenovnik podsyleny (obr. 8)

4 FF 127 11.1,2,5 — ram pro 1 modul

4 FF 127 12.1,2,5 — ram pro 2 moduly

4 FF 127 13.1,2,5 — rdm pro 3 moduly

4 FF 127 14.1,2,5 — rdm pro 4 moduly

4 FF 127 15.1,2,5 — rdm pro 4 modulovy jmarik

4 FF 127 16.1,2,5 — rdm pro 6 modul

4 FF 127 17.1,2,5 — rdm pro 4 modulovy jmerikb + 2 moduly(VEV + TM13)
4 FA 249 55 — krabice pro rag

4 FA 249 56 — krabice pro rai
4 FA 249 57 — krabice pro raB

4 FA 697 00 — distahspona pro spojovani krabic pod omitku
4 FA 697 01 — distari spona pro spojovani krabic pod omitku se 8-ramy

vertikalni horizontaln{
4 FA69021.1,2,5
4 FA 690 22.1,2,5 4 FA 62013,5
4 FA 690 23.1,2,5 4 FA 630132,5
4 FA 690 24.1,2,5
4 FA 690 26.1,2,5 4 FA 680132,5
vertikalni horizontalni
4 FF 090 81.1,2,5
4 FF 090 82.1,2,5 4FB 092.1,25
4 FF 090 83.1,2,5 4FB 09.1,25
4 FF 09084.1,25
4 FF 090 86.1,2,5 4FP06.1,2,5
vertikalni horizontalni
4 FF 692 51.1,2,5
4 FF 692 52.1,25 4 FF 624 2,5
4 FF 692 53.1,2,5 4 FF 634 2,5
4 FF 69254.1,25
4 FF 692 56.1,2,5 4 FF 6021 R2,5

Poznamka: Dopl kové islo za islem dilu oznauje barevné provedeni (1 - antika ¢hnd, 2 - antika stbrna, 5 — nerez
INOX). Do systému KARAT je mo né zapojitte ky RFID a Dallas, kédova i p istupové systémy na to wené.

UPOZORN Ni! DDV KARAT umo uje adresovat 36, resp. zapajiaximaln 99 ks EV/VEV. Vyrobce dale
doporu uje do systému zapojihaximaln 100 ks doméacich telefon (45DVT+ 55DT). V p ipad zapojeni vtSiho
po tu telefon m e dojit k poklesu Grovn audio/video signéalu, ppadn k porucham v komunikaci.

alej budl pou ité nasledujice skratky /Dale budou pou ity nasledujici zkratky
DVT - Domaéci videotelefén VEVV - Elektricky videovratnik vedajsi

DVT - Doméci videotelefon VEVV - Elektricky videovratny vedlejsi
DVTH - Doméci videotelefén hlavny EV — Elektricky audiovratnik

DVTH - Domaéci videotelefon hlavni EV — Elektricky audiovratny

DVTV - Domaéci videotelefon vedjsi EVH - Elektricky audiovratnik hlavny
DVTV - Doméci videotelefon vedlejsi EVH - Elektricky audiovratny hlavni
DT — Domaéci audiotelefén EVV - Elektricky audiovratnik vedjsi
DT — Domaéci autotelefon EVV - Elektricky audiovratny vedlejsi
DTH - Doméci audiotelefén hlavny EZ — Elektrick§imok
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DTH - Doméci audiotelefon hlavni EZ — Elektricky zamek

DTV - Doméci audiotelefén vedjsi | — Interkomové islo
DTV - Domaéci audiotelefon vedlejsi | — Interkomové islo
VEV - Elektricky videovratnik S — Systémovéislo
VEV - Elektricky videovratny S — Systémovéislo
VEVH - Elektricky videovratnik hlavny SN — Sieovy napéja
VEVH - Elektricky videovratny hlavni SN — Siovy zdroj

2. Montéa a udr ba
Montd VEV m e byt realizovana takto (viz obr. 1):

pod omitku bez sisky: - vertikaln (p iloha 1) - nad omitku bez siSky: - vertikaln
- horizontaln - horizontaln
pod omitku se sitSkou: - vertikaln - nad omitku se stSkou: - vertikaln
- horizontaln - horizontaln (p iloha 2)

P imontai VEV je zapotebi postupovat nasledujicim zpbem:

VEV a MK montujte 1,3 — 1,5 m od Urovipodlahy v prosedi s teplotou 0d25°C do +40°Cp i maximalni relativn{
vlhkosti 80 %, pi em monta ni misto pi monta i bez stiSky musi byt chran né p ed stékajici a stikajici vodou. Pi
montd i se stiSkou dbejte naddné provedeni hydroizolace kompletniho VEV sé&kbu od monta niho mista (zdi, sloupku
atd.) tak, aby nemohlo dojit k ne &doucimu zatékdmiVEV. Pi montd i uva ujte té orientaci vchodu resp. VEVek

sv tovym strandm a s tim souvisejici mo nosti chrdhmonta niho mista ed silnymi desti doprovazenymi silnymtvem,
ktery v takovém pipad pochopiteln m e zp sobit ne adouci vniknuti vihkosti.

Pro monta pod omitku je nutné osadit do zdi plast krabici.Napis TOP na krabici musi byt v p ipad vertikalni
montéa e v dy naho e, v p ipad horizontalni monta e v dy vlevo! Z d vodu dokonalého pitla eni t sn ni ramu ke zdi
je zapotebi osadit krabici cca 3 mm pod UroveRozmry otvor ve zdi jsou uvedeny v tab.1. Pro montd do dvomrge
zapotebi osadit dv krabice vedle sebe spojené pomoci distdch spon.

Pozor! P ed osazenim je nutné v krabici prorazit otvory pydist ni p ivodnich vodi v p edlisovanych mistech a

v p ipad vice krabic i otvory pro propojeni modulDale je nutné vytvat pr chod pro odjistni vrchniho modulu

v sousedni krabici, ve které jsou vSechny moduly b&@mku. V pipad monta e se sfSkou pod omitku, je zapabi ji

nejd ive upevnit pomoci pbalenych Sroubk na ram.

Pro monta nad omitku je zapeti upevnit siSku nebo krabici nad omitku pomocilpalenych Sroubk a p ichytek.

Rozm ry plochy, potebné pro monta , jsou v tab. 2. Za pomocibalenych Sroubk upevn te rdm na sloupky s€ky resp.
krabice nad omitkuPozor! P i upev ovani krabice nad omitku maji odvavaci otvory sm ovat v dy dol .

Néapis TOP na zadni stran rdmu musi byt v p ipad vertikalni monta e v dy naho e, v p ipad horizontalni

montd e v dy vlevo. Pozor! Pro upevnni rdmu do krabice pod nad omitku nebo si§ky nad omitku nesmi byt pou ity
Srouby s ku elovou hlavou!

Stitek pro oznaeni jmen vyjmte z modul VEV2, TT4, TT4/F, TT6, TT7+Z a TT8 takto: nadzdvitte p itla nou pojistku
a vyjm te Stitek (piloha 3), vyznate jména Uastnik a Stitek opt vlo te zp t.

Stitek pro oznaeni jmen vyjmte z popisného modulu po od3roubovani ugesacich Sroubk (p floha 3 a obr. 7).

Pozor! P i monta i VEV resp. MK do erstv zatepleného plastudovy je nutné monta ni prostor VEV/MK edem
vysusit a zabranit dalSi koncentraci vihkostef kondenzaci v monta nim prostoru VEV/MK nampdv tranim tohoto
prostoru. Pro odvod tepla z VEV/MK, a tim sni eidika kondenzace, me té napomoci monta stiSky nad omitku,
p esto e je monta provadha pod omitku. Res tato navrhovana opehi doporuujeme v pipad zatepleného plastoudovy
monta VEV resp. MK nad omitku! V projektu zatepigmudovy doporuujeme uvést i izolaci/zatepleni monté niho otvoru
pro VEV/MK.

Montd modul zan te vdy zdola nahoru resp. zprava doleva a ulete uzamykacim modulem, tj. modulem VEV nebo
v p ipad dal$iho rdmu TT4+Z resp. TT4/F+Z,ipadn TM13+Z 2-BUS i jinych modul se zamkem. Jednotlivé moduly
umist te na po adované misto do ramu a zattaa ,zacvaknou® pru né zapadky; poté zajis# pojistkou (otoit o 180°
tak, aby zaskdla do vybrani pru né zapadky). Pojistky pru nycldgadek musi byt pd montd i v poloze podle obr. 4 a 6.
Jednotlivé moduly mezi sebou propojte podle schémmatobr. 2; dodr ujte spravné padi monta e modul.

Pozor! Moduly mezi sebou propojujte v dy p i odpojeném napéjeni, jinak hrozi poSkozeni zazeni!

Modul kamery MK umo uje natadet kameru vertikaln (+20°). Povolte Sroubky (pol. 2 obr. 4) maximalm 1 otaku,
nastavte po adovany sklon kamery a Sroubky miupéhn te.

P ed monta i modulu VEV nebo TM13+Z 2-BUS jinych modul se zdmkem nejprve klkem z pibaleného sé&u oto te
zapadku zamku do vertikalniho sm. Pipojte vodi e do pislusnych konektora opatrn zasu te modul do rdmu tak, aby
nedoslo ke skpnuti n kterého z propojovacich vodi. Dale modul zatlate do rdmu a zajiste zamkem modulu (otat

kli ek o0 90° proti smru hod. rui ek).

Vodi e pipojte na svorkovnice podle schématu na obr. 1% jedpiklad zapojeni BUS videosystému s hlavnim video

a vedlejsim audio vratnym. Dbejte na dodr eni sprépolarity vodi na svorkachOdpor smy ky vodi  napéjeni a
elektrického zamku m e byt max. 4 W Pro komunika ni (BUS) a video (VD) sbrnici se pou iva zkrouceny par,
vyrobce doporu uje pou it nestin ny UTP kabel. Je-li vedeni umishé vedle zdroj ruSeni, je nutné pou it t@né pary
se stinnim, které je nutné na obou koncich kvalitzemnit. Spojovaci vode nesmi byt zarovepou ity pro jiné G ely,

ne je uvedeno v tomto navod

Maximélni délka vedeni pro priamér / prafez | 0.5/0,2 [2x0.,5/0.4] 0,8/0.5 | 1/0.8 | 1.4/1.5
zapojeni mezi komponenty Podet vodien |mm/mm?mm/mmImm/mmAmm/mm?jmm,/mm?)
IVEV—EZ lAac 2 - 30m 40 ml 70 m 140 m
IVEV —EZ 0,25Ade 2 40 m 80 m 100m | 160m | 320m
IVEV —DVT 4FP 211 04,05 (napédjeni) 2 40 m 80 m 100m | 160m | 320m
IVEV — DVT-HF 4FP21144 45(napdjeni) 2 20m 40 m 50 m 80 m 160 m
IVEV — DVI/DT (BUS1-2) 1 x zkrouceny paf] 500 m (UTP Cats, 0,5/0,2)

IVEV — DVT (video) 1 x zkrouceny par| 500 m (UTP Cat3, 0,5/0,2)
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Pro kratsi vzdalenosti mezi VEV a videotelefoneamjo né vyu it pro napajeni DVT-HF jeden teny par do 20m,
zdvojeny par do 40m, pro DVT je mo né vzdalenastivojndsobitNapajeci nap ti na svorkach +18V, GND

na nejvzdalen jSim DVT/DVT-HF p ispojeni s VEV nesmi poklesnut pod 15V!

VEV ma byt z vyroby spravnnastaven, gpadné doladni systému je mo né dostavenim trimru ozeaého ,M*“ pro
nastaveni trovnmikrofonniho signalu a ,R* pro nastaveni hlasitasproduktoru, nastaveni mistni vazby neni zagwit
Oba nastavovaci prvky najdete mezi zamkem a mikrefo pi pohledu z boku od zadmku (obr. 3). Viziklad instalace na
stran 15.

Povrch jednotlivych modul ist te jemnou mkkou tkaninou. Na silnzne ist n& mista pou ijte tkaninu navienou

ve zed ném roztoku tekutého mydla. Poist ni povrch modul d kladn vysu$te suchou tkaninou. Prory jmenovek

a kamery ist te vyhradn jemnou mkkou tkaninou. Naist ni nikdy nepou ivejte agresivni rozpousita na bazi benzénu
a alkoholu nebo chemikaliemi napusé tkaniny.

UPOZORN Ni! P i montéa i dodr ujte zasady pro zachazeni se zaizenim obsahujicim
komponenty citlivé na elektrostaticky nabo;j.

Upozorn ni pro nalo eni s obalem a do itym vyrobkem.
V z&jmu ochrany ivotniho prosédi doporuujeme obal z vyrobku odevzdat doigusné sbrny na recyklaci.

.’ Krabice po PE sa ky
'-" Bal. papir E% PE folie

Tento symbol na vyrobku nebo obalu znamend, ekmmseni ivotnosti nesmi byt toto elektrozaeni

zneSkodovano spolen s nevytid nym komunalnim odpadem. Zag&lem spravného zhodnocovani ho odevzdejte na

misto urené ke sbru elektroodpadu. Dal§i podrobnosti si vy adejterméstniho obecniho adu, nejbli §iho sbrného
EEEE ista nebo zanstnance prodejny, kde jste vyrobek zakoupili. Spgém nakladanim s elektrozaenim po dob

ivotnosti p ispivate k optovnému vyu iti a materidlovému zhodnoceni odpa@limto konanim pom ete zachovat

p irodni zdroje a psp jete k prevenci potencidlnich negativnich dopa@ ivotni prostedi a lidské zdravi.

c E TESLA STROPKOV, a.s. timto prohlasuje, e vSechraizeni videosystému KARAT odpovidaji z hlediska
elektromagnetické kompatibility direktiv8B9/336/EEC a z hlediska elektrické bezpesti direktiv 73/23/EEC.

3. Zakladni parametry
Moduly elektrického videovratného jsou vyraty ve verzi se 2-ma tlatky p imé volby (VEV2 4 FN 231 07/N) a bez
tla itek pimé volby (VEVO 4 FN 231 06/N). K ola typ m je mo né pipojit moduly tla itek pimé a kédové volby. Proto je
nastavovani zakladnich parametozd leno na kédovou a gmou volbu.
VEV ma z vyroby nastavené tyto parametry:  adreda —
doba sepnuti elektrického zamkibs
systémové islo tla itka p imé volby —000
heslo pro vstup do médu nastavovani kédové vollpeo
vlastni kéd pro oteeni elektrického zamku -adny
dolni hranice kédové volby 600
horni hranice kédové volby 999
utajené spojeni povolené
S tla itek pimé volby —000-119

3.1. Vstup do médu nastavovani gmé volby

Podr te stlaené tlaitko podsvtleni (obr. 3) a zarovekratce stlate tla itko RESET (zazni obsazovaci tén). Ihned uvedn
tla itko podsvtleni, zazni pravidelnse opakujici tén. Nachazite se v médu nastavoadrésy VEV.Stla enim libovolného
tla itka na modulu kédové volby p ejde systém do médu nastavovani kédové volby (viz23).

Po uplynuti 30s od aktivace médu nastavovamig volby pejde systém automaticky do pracovniho re imu.

3.1.1. Nastaveni adresy — vedlejSi elektricky vragn

EV je v systému jednozna identifikovan pomoci adresy. EVH maipazenou adresu ,1“ (nastaveno ve vyrpbpro
EVV je mo né nastavit adresu ,2 - 99“.

V p ipad, e chcete do systému zapojit EVYg nutné zm nit jeho adresu a odstranit propojku JP1(obr. 10).

Pokud se nachazite v médu nastavovani adresy E¥k(dp se jeden tén), stlanim a pidr enim libovolného tlaitka p imé

volby, zazni max. 99 tén které uruji adresu (1 tén — adresa EVH, 2-99 ténadresa EVV). Po dozni potebného potu
tén uvoln te tla itko, systém zkontroluje zvolenou adresu a ippd , e je volnd, bude Usgny proces signalizovan kratkou
melodii. Pokud EV s danou adresou ji v systémuséxje, nebude tato akceptovana a tento stav jeaimppvan obsazovacim
ténem.

UPOZORN Ni! Vice EV se stejnou adresou zpsobi nefunk nost systému !!!
& Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,1“, jinak bude cely systém nefunkni !!!

3.1.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zamku pwoci tla itek p imé volby
Doba sepnuti EZ je standardnastavena na 5s. Tentas je mo né nastavit v rozmezi 1 — 30s.

Pokud se nachazite v hlavnhim menu nastavovani pdi¥s(opakuje se jeden tén), kratce stiatla itko podsvtleni. Dojde
ke zm n melodie na dva opakujici se tony. Nachazite seddunnastavovani doby sepnuti EZ. Séaim a pidr enim
libovolného tlaitka p imé volby, zazni min. 1 a max. 30 t6(po et vtein). Po doznni potebného potu tén uvoln te
tla itko, zazni kratka melodie a systénejue zpt do médu nastavovani doby sepnuti EZ.

Dobu sepnuti EZ je mo né nastavit i pomoci modu@d&vé volby podle bodB3.2.2.

3.1.3. Akusticka signalizace systémovéhdsla tla itek p imé volby

Moduly tla itek p imé volby se zapojuji do série a k modulu VEV spgjuji pomoci konektoru XC6 (obr. 3). Elektronika
VEV snima tlaitka podle poadi, v jakém jsou zapojena (obr. 2). Titka maji pid lena svoje S, z vyroby nastavené na
hodnoty 000-119. Nagklad stlaenim tlaitka p imé volby se S 003 dojde k vyzvomi doméciho telefonu se S003.

Pokud se nachazite v médu nastavovani doby sefzbpakuji se dva tony), kratce stta tla itko podsvtleni. Dojde
ke zmn melodie na i opakujici se tony. Nachazite se v médu akustiig@alizace S tla itek p imé volby. Stlaenim
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p islusného tlaitka systém akusticky oznami nastavené(8i islice oddlené mezerou). Pet kratkych tén ur uje hodnotu
dané islice, islice ,0" je signalizovana dlouhym ténem a zak&zamwlba je signalizovana dlouhym ténem ni §i frekee.

S Akusticka signalizace
000 -

001 |- — (dlouhy tén)
015 |- ----- - (kratky ton)
020 - =

103 [- - ---
200 [-- - -

3.1.4. Zm na systémovéhoisla tla itek p imé volby

Pokud se nachazite v médu akustické signalizacéopakuji se 3 tény), kratce stke tla itko podsvtleni. Dojde ke zmn
melodie na ty i opakujici se tény. Nachazite se v médu m;mS . Po kratkém stlaeni pislusného tlaitka p imé volby zazni
nep eruovany ton, systéneka na zadani S(000-999) resp. zakaz volby proiplusné tlaitko. Volba S spo iva v zadani
t ech fislic 0-9. Ka dou islici je zapotebi zadat do 10s, jinak systémejile do pracovniho re imu.

Nachazite se v programovani stovek. Zvolené tlaitko slou i na programovani hodnoty danilice. Po stlaeni a
p idr eni zazni peruSovany tén. P@t ton udava hodnotuislice, 10 tén p edstavuje islici ,0. Tla itko uvoln te po doznni
pot ebného potu tén . Zazni neperuSovany tén, nachazite se v programovani desiteR/olbu prove te stejnym zpsobem i
pro jednotky. Po provedeni kompletni volby zazréitkd melodie a systémgide do médu zimy S (4 opakujici se tény).

islici ,0“ je mo né okam it naprogramovat kratkym stlanim tlaitka podsvtleni (zazni dlouhy tén).
Zakazanou volbunastavite dlouhym stlenim tla itka podsvtleni (zazni dlouhy t6n).
Poznamka: Z technickych dod je mo né nastavovat Spouze pro prvnich 120 tlétek p imé volby.

3.1.5. Inicializace systémovychisel tla itek p imé volby
Pokud se nachazite v médu zmy S (opakuji se 4 tony), kratce stk tla itko podsvtleni. Dojde ke zmn melodie na
5 opakujicich se ton Nachazite se v médu inicializace $a itek p imé volby.
UPOZORN Ni ! Po inicializaci budou v8echny pedem nastavené hodnoty S tla itek p imé volby nastavené na
p vodni hodnoty 000-119!
Inicializace se provede dlouhym sténim libovolného tlaitka p imé volby, pokud nezazni kratka melodie, systémide
do médu nastavovani adresy VEV.

3.1.6. Nastaveni utajeného spojeni

BUS systém poskytuje spojeni EV — DT, DT — DT a.tatajené spojeni DT — EV. V tomtoipad spojeni nastane volbou
ze strany DT. Po provedeni volby (na strd»T) nastane utajené spojeni, tj. komunikace praiém smrem k DT a EV se
navenek tvéd, e je v klidovém stavu. Stlaenim tla itka @ “na DT, se v EV zapne hlasityopoz, dojde k zapnuti
zesilovae EV a podswtleni. Toto spojeni ma vSechny vlastnosti interkariloo spojeni DT — DT, tj. délka spojeni je 60s
a jakykoli po adavek na hovor od jiného EV zobi okam ité peruseni spojeni. Z dodu omezeni ppadného ne adouciho
odposlouchavane mo né funkci utajeného spojerriakazat (z vyroby je utajené spojepovolend.

Pokud se nachazite v médu inicializace @pakuje se 5 tor), kratce stlate tla itko podsvtleni. Dojde ke zmn melodie na 6
opakujicich se tdn Nachazite se v médu nastavovani utajeného spdpenkratkém stleeni libovolného tlaitka p imé volby
zazni kratky ton a melodie, utajené spojeni bpdeolenéa systém pejde zpt do mdédu nastavovani utajeného spojeni.

P idr enim libovolného tlaitka p imé volby na delSi dobu, zazni dlouhy tén a melpdiajené spojeni budemakazanéa systém
p ejde zpt do mdédu nastavovani utajeného spojeni. 8tam tla itka podsvtleni systém pejde do médu nastavovani adresy
EV. Z technickych dvodu je mo né adresovat jen 36 EV.

Pozn.: V sestav modulu EV jen s moduly p imé volby (PV), nebo kdy je modul EV nainstalovanyv kombinaci s
aspo jednim modulem PV spolu s modulem kdédové volby (KYTM13, tak v také sestav bude utajené spojeni na EV
povolené jen pro DT, kterych systémovéislo S je p i azené k tla itku modulu PV. T.j. pro ostatni p ipojené telefony,
které nemaji p i azené tlaitko na p imé vyzvon ni, bude utajené spojeni na EV zakazané, i kdy jic bude mo né
vyzvonit v sestav s modulem KV z modulu KV TM13.

3.1.7. Nastaveni trvaléhgodsv tleni

Pokud se nachazite v médu nastavovani utajenéhjersip@pakuje se 6 tor), kratce stlate tla itko podsvtleni. Dojde
ke zm n melodie na 7 opakujicich se tanNachazite se v médu nastaveni trvalého potlisri. Dlouhym stlaenim
libovolného tlaitka p imé volby dojde k rozsviceni podgieni, timto je zapnuté trvalé podgieni. Kratkym stlaenim
libovolného tlaitka p imé volby v tom médu dojde k vypnuti podsfeni, timto je trvalé pods¥leni vypnuté. Systém pjde
zp t do médu nastavovani trvalého pooseni.

3.1.8. Nastaveni akustické signalizace otvirani zdm

Pokud se nachazite v médu nastavovani trvaléhowptidai (opakuje se 7 tor), kratce stlate tla itko podsvtleni. Dojde
ke zm n melodie na 8 opakujicich se tdrNachéazite se v médu nastaveni akustické signadizavirani zamku. Dlouhym
stla enim libovolného tlaitka p imé volby dojde k zapnuti akustické signalizacevatni zamku. Kratkym stlanim
libovolného tlaitka p imé volby v tom médu dojde k vypnuti akustické sitimaci otevirani zamku. Systémegde zpt do
moédu nastavovani akustické signalizace oteviranikaa

3.2. Vstup do médu nastavovani kddové volby

Pro vstup do mddu nastavovani kédové volby praeetuto volbuK] [9] [9] [9] [9] [K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo
pro vstup do médu nastavovani kédové volby - z byroastavené n@000. Po UspSném zadani této volby zazni melodie,
za ne blikat podsvtleni, nachazite se v hlavnim menu nastavovani ¥édmlby.Stla enim libovolného tla itka p imé volby
systém p ejde do médu nastavovani pimé volby (viz 3.1.).Stla enim tlaitka [C] nebo po uplynuti 30s od vstupu do menu
nastavovani, systém gjde po zvukové signalizaci automaticky do practenie imu.

& UPOZORN Ni! Ihned po instalaci zm te heslo pro vstup do médu nastavovani kédové volbZabranite tak
neodbornému zachazeni!

Pro pipad, e dojde ke ztratvstupniho hesla, aktivujte méd nastavovarimg volby (viz 3.1.) a stlae libovolné tlaitko
kédové volby; systém pjde do médu nastavovani kédové volby.
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3.2.1. Nastaveni adresy — vedlejsi elektricky vragn

EV je v systému jednozna identifikovan pomoci adresy. EVH maipzenou adresu ,1“ (nastaveno z vyroby), pro EVV
je mo né nastavit adresu ,2 - 99“. Vipad, e chcete do systému zapojit EV}e nutné zm nit jeho adresu a odstranit
propojku JP1.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédolby (podsvtleni blika pomalu), po stl@ni tla itka[1] zazni
melodie (podsvtleni blika rychle), nachazite se v médu nastavédhesy EV. Zadanimisel[1] — [99] nastavite adresu EV.
Systém zkontroluje zvolenou adresu a ippd , e je obsazena, zazni chybovy tén a systéejge do hlavniho menu
nastavovani (podsweni blikd pomalu). Spravné nastaveni adresy gaealizovano melodii a systémgjde do hlavniho menu
nastavovani. Tlatkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovokud do 30s nebude uskutena kompletni
volba, zazni chybovy tén a systémefle do hlavniho menu nastavovani.

& UPOZORN Ni ! Vice EV se stejnou adresou zpsobi nefunk nost systému !!!
Hlavni elektricky vratny musi mit adresu ,1“, jinak bude cely systém nefunkni !!!

3.2.2. Nastaveni doby sepnuti elektrického zadmku pmoci modulu kédové volby

Dobu sepnuti EZ je mo né nastavit v rozsahu 1 — 30skud se nachazite v hlavnim menu nastavovandkédolby
(podsv tleni blika pomalu), po stl&ni tla itka [2] zazni melodie (pods¥leni blika rychle), nachazite se v médu nastavévan
doby sepnuti EZ. Zadejte 2-mistnislo v rozsahu 01 — 30. Spravné nastaveni doby €Y je signalizovano melodii
a systém pejde do hlavniho menu nastavovani (podkni blikd pomalu). isla mimo povolenou hranici nebudou
akceptovany, zazni chybovy tén a systémjge do hlavniho menu nastavovani. Tiekem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho
menu nastavovani. Pokud do 30s nebude uskute kompletni volba, zazni chybovy tén a systémige do hlavniho menu
nastavovani.

3.2.3. Zm na systémovéhoisla tla itka p imé volby

Modul tla itek kédové volby je vybaven jednim titkem pimé volby oznaené pismenerfi] (obr. 5, 6), které slou i pro
p imé vyvolani pislusného DT. Ve vyrobma nastavenou hodnotu 000, tzn., e stlaim tohoto tlaitka dojde k vyzvonni DT
se S 000. Toto tlaitko je vhodné pou it nap pro vyvolani domovnika, vratnice, atd.

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédoiby (podsvtleni blikaA pomalu), po stl@ni tla itka [3] zazni
melodie (podsvtleni blika rychle), nachazite se v médu nastavédsystémovéhoisla tla itka pimé volby. Zadejte 3-mistné
islo v rozmezi 000 — 999. Po provedeni volby zamelodie a systém pjde do hlavniho menu nastavovani (podini blika
pomalu). Po stleeni tla itka [K] (b hem nastavovani Stla itka p imé volby) zazni melodie nastavovani, volba zitka p imé
volby budezakazana Tla itkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovdoakud do 30s nebude uskutena

kompletni volba, zazni chybovy tén a systémejde do hlavniho menu nastavovani.

3.2.4. Zm na hesla pro vstup do médu nastavovani kédové volby

Heslo pro vstup do médu nastavovani kédové volbyzmwsroby nastavenou hodnotu ,,0000®0 instalaci je zapotebni
heslo zm nit, aby se zabranilo pipadnému neodbornému zachazeni.

Pokud se nachazite v hlavhim menu nastavovani kédolby (podsvtleni blikd pomalu), po stl@ni tla itka [4] zazni
melodie (podsvtleni blika rychle), nachazite se v médu aig hesla pro vstup do médu nastavovani. Zadejténbwmistné
heslo (0000 — 9999), zazni zvukovy signal, zadejiet stejné heslo (pro oveni). Systém zkontroluje, zda dané bylo heslo
zadané spravn Pokud byly zadany dvr zna hesla, zazni chybovy tén a systémjge do hlavniho menu nastavovani
(podsv tleni blikd pomalu). Spravné zadani hesla je sigaané melodii a systémgjde do hlavniho menu nastavovani.
Tla itkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovakud do 30s nebude uskutena kompletni volba, zazni
chybovy tén a systém pjde do hlavniho menu nastavovani.

3.2.5. Nastaveni vlastniho kédu pro oteeni elektrického zamku

Modul kédové volby umo uje otevirat EZ pomoci kédu jednotlivych DT nebonpaci vlastniho kédu ulo eného v patn
EV, tato funkce je vhodna nappro vstup poska a pod.

Pokud se nachazite v hlavhim menu nastavovani kédolby (podsvtleni blikd pomalu), po stl@ni tla itka [8] zazni
melodie (podsvtleni blika rychle), nachazite se v médu nastavéwdau pro oteveni EZ. Zadejte 4-mistny kéd (0000 — 9998),
zazni zvukovy signal, zadejte dpstejny kéd (pro ov eni). Systém zkontroluje, zda byl kéd zadan spra®okud byly zadany
r zné kody, zazni chybovy tén a systénejode do hlavniho menu nastavovani (podeni blikd pomalu). Spravné zadani kédu
je signalizovano melodii nastavovani a systémjge do hlavniho menu nastavovani. Ttkem[C] se kdykoli dostanete do
hlavniho menu nastavovani. Pokud do 30s nebudeteskwina kompletni volba, zazni chybovy tén a systémjge do hlavniho
menu nastavovani.

Pokud nastavite kéd pro otevirani EZ na hodnotu ,999%, otevirani EZ pomoci vlastniho kédu bude zakazangaod
,9999“ se vyu iva na vstup do menu nastavovani ké&eolby). Z vyroby neni nastaven adny kéd na dtémi EZ.

3.2.6. Nastaveni dolni hranice kédové volby

EV umo uje spojeni s kterymkoli DT instalovanym v systépamoci pimé i kédové volby v rozsahu S000 — 999.

V praxi, pi zapojeni vice EV, je zapabi omezit kddovou volbu jen na ity rozsah S. To je zabezpesno nastavenim dolni
a horni hranice kédové volby nebo je mo né kédowmlbu zakazat.

Pokud se nachazite v hlavhim menu nastavovani kédolby (podsvtleni blikd pomalu), po stl@ni tla itka [6] zazni
melodie (podsvtleni blika rychle), nachazite se v médu nastavéwtoini hranice povolené volby. Zadejte 3-mistiiglo (000
—999). Po provedeni volby systém vykona kontrolu:

- pokud je zadandolni hranice menSinebo rovnahorni, zazni melodie nastavovani, nova dolni hrartiode akceptovana

a systém pejde do hlavniho menu nastavovani (podeni blika pomalu)

- pokud je zadandolni hranice v t§i ne horni, zazni chybovy tén, nova dolni hranicebude akceptovanaa systém pejde
do hlavniho menu nastavovani (je zagdt nejprve nastavit horni hranici)
- pokud byla pvodnidolni/horni hranice zakdzand zazni melodie nastavovani, nova dolni hramiode akceptovana

a zarove se nastavi i horni hranice na stejnou hodnotwstésy pejde do hlavniho menu nastavovani

Po stlaeni tla itka [K] (b hem nastavovani dolni/horni hranice) zazni meleodistavovani, kédova volba budekazana
Tla itkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovakud do 30s nebude uskutena kompletni volba, zazni
chybovy tén a systém pjde do hlavniho menu nastavovani.

Dolni a horni hranice kédové volby, resp. zakazbyohema vliv na volbu pomoci tldka p imé volby.
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3.2.7. Nastaveni horni hranice kédové volby

Pokud se nachazite v hlavnim menu nastavovani kédolby (podsvtleni blikaA pomalu), po stl@ni tla itka[9] zazni
melodie (podsvtleni blika rychle), nachazite se v médu nastavévémni hranice povolené volby. Zadejte 3-mistiigdo (000
—999). Po provedeni volby systém vykona kontrolu:
- pokud je zadan&orni hrance vy$§i nebo rovn&olni, zazni melodie nastavovani, nova horni hrahicde akceptovana

a systém pejde do hlavniho menu nastavovani (podni blikd pomalu)
- pokud je zadan&orni hranice mensi ne dolni, zazni chybovy tén, nova horni hranitebude akceptovanéda systém

p ejde do hlavniho menu nastavovani (je zapbt nejprve nastavit doIni hranici)
- pokud byla pvodnidolni/horni hranice zakdzang zazni melodie nastavovani, nova horni hramiade akceptovana

a zarove se nastavi i dolni na stejnou hodnotu, systéejde do hlavniho menu nastavovani

Po stlaeni tla itka [K] (b hem nastavovani dolni/horni hranice) zazni melaodistavovani, kédova volba budekazana
Tla itkem[C] se kdykoli dostanete do hlavniho menu nastavovakud do 30s nebude uskutena kompletni volba, zazni
chybovy tén a systém pjde do hlavniho menu nastavovani.

Dolni a horni hranice kédové volby, resp. zakazbyohema vliv na volbu pomoci tlitka p imé volby.

4. Funkce elektrického vratného
Z pohledu u ivatele jsou funkce hlavniho a vedlbielektrického vratného shodné.

4.1. Volba G astnika (domaciho telefonu)
Elektricky videovratny umo uje spojeni s libovolnym doméacim audio/video telefmn pomoci gmé nebo kédové volby.

4.1.1. Kédova volba doméciho telefonu
Modul kédové volby TM13 (TM13+Z) umo uje aktivovat spojeni s DT volbou jeho systémovéfma. Napiklad pro

spojeni DT se S 002 postupn stla te tla itka: [0] [0] [2] nebo[2] [K].V p ipad, e stla ite pouze tlaitko [2], dojde po

uplynuti 4s automaticky k pokusu o spojeni. Po pibani volby je stav linky signalizovanzmymi tény (znamymi z klasické
tel. Ustedny):

1. Pokud je linka volna a bude Gsin navazano spojeni (volany DT zee vyzvant), EV tento stav signalizuje vyzvaaim
ténem. Délka vyzvami je pevn nastavena na 25s. Vipad, e vyzvon ny DT do 25s hovor nefjme (zdvihnutim
mikrotelefonu), dojde k uvolmi linky a systém mejde do stavu klidu.

2. Pokud linka volna neni (hovor mezi jinym EV a DByde stav linky signalizovan obsazovacim tdnem oxér je
znemo n no dal$i prodlou eni probihajiciho hovoru ze strdny.

3. Pokud je navazan interkomovy hovor DT-DT, tento éwkam it p erusen, dale se pokmaje podle bodu 1.

. Pokud je linka voln4, ale nepodase navazat spojeni s DT, zazni melodie neexighugi G astnika.

5. Pokud byla provedena volba mimo povoleny rozsahoriebvolba zakézand, spojeni bude odmitnuto, zakpbovy tén
a systém pejde do stavu klidu.

N

4.1.2. Pimé volba domaciho telefonu
Moduly tla itek p imé volby umo uji aktivovat spojeni s DT stl@nim tlaitka p imé volby. Po provedeni volby je stav
linky signalizovan rznymi tény (viz 4.1.1.).

4.2. Hovor

Zdvihnutim mikrotelefonu vyzvamého DT zane hovor. Délka hovoru je pevmastavena na 30s. Po uplynuti této doby je
hovor automaticky ukoren, pi em 10 s ped automatickym ukorenim hovoru je automatické ukosvani signalizovano
upozor ovacim ténem ve sluchatku DT. Bem této doby je mo né hovor prodlou it kratkym aténim paky vidlicového
p epinae (nachazejici se pod zaenym sluchatkem. Bd asné ukoneni, pipadn prodlou eni hovoru, je mo né provést jen
ze strany DT.

4.3. Sepnuti elektrického zamku
Elektricky zdmek je mo né sepnoutemi zp soby:
- b hem hovoru - stleenim pislus§ného tlaitka na DT
- pomoci Gastnickych pistupovych kédu na otevirani EZ (naprogramovanyahetnotlivych DT viz navod k DT).
Postupn stla te na modulu iselnice TM13 tato tlaitka): [K] [X] [X] [X] [K] [Y][Y][Y][Y] . kde XXX jeS DTaYYYY
je jeho pistupovy kéd
Poznamka: Pokud je XXXimo povoleny rozsah volby nebo je volbakdzana sepnuti EZ bude odmitnuto, zazni chybovy
tén a systém jde do stavu klidu.
- pomoci vliastniho kédu VEV, postupstla te tla itka: [K] [Z] [Z] [Z] [Z] , kde ZZZZ je vlastni kéd VEV na otevirani EZ

P iklad: Pro oteveni EZ pomoci DT se S002, ktery ma nastaveniptupovy kéd 1234 postuprstla te:
[K][0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4] nebo tzv. zrychlena volb#K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]

Usp $né zadani kodu a oteni EZ je signalizovano melodii. Neagmy pokus (chybnzadané S nebo kéd zamku) je
oznamen ténem neexistujicihoastnika. V pipad , e probih& hovor mezi jinym EV-DT nebo DT-DT, j@o né otevit EZ
pomoci kédu DT maximaln3x. Dalsi pokusy nebudou akceptovany a okamziazni tén neexistujiciho éstnika. Volbu
m ete zrusSit kdykoli tlaitkem [C]. Sepnuti relé elektrického zamku je signalizovafanim VEV.

4.4. Aktivace Spinaciho modulu 2-BUS
Aktivace Spinaciho modulu 2-BUS 4FN 230 30 je mopustupnym stlaenim tlaitek: [K] [K] [K] [Z] [Z] [Z] [Z] , kde
2777 je vlastni kéd Spinaciho modulu 2-BUS. Bliisiformace v navode Spinaciho modulu 2-BUS.

5. Poruchové stavy

P i spravné obsluze zizeni dle tohoto navodu, by vam helektricky videovratny KARAT spolehlivslou it. P esto se
mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:

po stlaeni tla itek volby nezazni tén potvrzujici stieni tla itka

- zkontrolujte spravnost fpojeni vodi napéjeni VEV (+Un/GND)

po provedeni volby nedojde ke spojeni s volanym (BiElodie neexistujiciho @stnika)

- volany DT m& poruchu nebo neniipojen

- zkontrolujte spravnost jpojeni vodi na svorkach ,BUS1“a ,BUS2*

- ujist te se, e VEVH ma adresu ,1“ a fpadné VEVV maji navzajem ené adresy v rozsahu ,2-99“

- v systému musi byt pouze jeden hlavni elektrickyratny s adresou ,1¢
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- zkontrolujte, zda VEVV ma odstranou propojku JP1 (obr. 3)

- LED stavu linky (obr. 3) VEVH v klidovém staviesmi svitit, Pokud sviti, je pravpdodobn zkrat na sbrnici (BUS1-2)

-vp ipad , e zazni melodie neexistujiciho Gastnika 4x (!!!), nedoslo k spojeni s hlavnim elekickym vratnym,
zkontrolujte vedeni a p ipadn nastavte adresy jednotlivych EV

- Pokud ihned po provedeni volby zazni chybovy ténvglba zakédzana nebo je volba mimo povoleny rozsah

. P iklad instalace a naprogramovani videosystému KARAT

Systém tvoi 50 domaécich telefon 1 hlavni elektricky videovratny, 1 vedlejsi eldkky videovratny a 1 vedlejsi
audiovratny.

Nejprve zapojte hlavniho videovratného (VEVH), Ktena z vyroby nastavenou adresu ,1“ a povoleny abzgolby 000-
999. VEVH musi byt v prb hu celého procesu ipojovani a programovani jednotlivych DT resp. \&dich EV zapojen.
Na sbrnici BUS1-BUS2 a Video Out+/- vedenou od E\{dstupn p ipojte jednotlivé DVT/DT. POZOR! VSechny DT
maji z vyroby nastavené S000, proto jim musite naprogramovagzna S (nap. na hodnoty 001-050). Nastavovani T
je uvedeno v navodna obsluhu DT.

Na vedlej§im VEV odstrae propojku JP1 a gpojte na sbrnici (BUS1-BUS2). Zm te adresu EV na hodnotu ,2“. Podle
po adavk m ete zm nit povoleny rozsah kddové volby nebo #a itek p imé volby. Tim urite, které DT (001-050)
budou dostupné pro volani ziplusného vedlejsiho VEV. Videosignal z VEVV (Vid€wut+/-) zapojte do VEVH (Video
In+/-). Videosignal musi byt zapojen v sérii v dy pes v8echny pou ité videovratné.

Stejn postupujte p p ipojeni dalsiho EVV (odstrae propojku JP1, zm te adresu na hodnotu ,3“ zmte povoleny
rozsah kédové volby nebo Stla itek pimé volby).

V p ipad poteby dostavte Grovnhlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofonu filedem na stabilitu systému. Trimr
reproduktoru (R) a mikrofonu (M) najdete mezi zamka mikrofonem p pohledu z boku od zamku (obr. 3). Potlea
horné DPS, reproduktor (R), mikrofon (M) a mistmizba (MV) neni aktualni.

UPOZORN Ni! P i monta i na zateplené fasady pou ijte komponenty u ené pro monta
nad omitku.

7. Technické parametry:

Typ Audio-video vratny

Video IN, OUT (XC4, XC40) 110 Ohm sym. 1V p-p

Video z kamery (XC8) 75 Ohm nesym. PAL 1V p-p

Akusticka signalizace Zabudovany reproduktor

Mikrofon Elektretovy

Reproduktor 250hm/0,25W

Napéajeni 18-24VDC/350mA (+Un/GND)

Rozm ry 97mm (8) x 97mm (V) x 50mm (H)

Hmotnost 3249 (bez krabice)

Provozni podminky — teplota -25°C a +40°@dvozni) — vlhkost 30% — 80% (provozni)
-25°C a +60°C (skladovaci) 10% — 90% (skladovaci)

Tab. 1

Odportd ané monta ne otvory pre montd pod omietkwporu ené monta ni otvory pro monta pod omitku

Otvor pro vertikalnu montd [mm]] Otvor pro horizontalnu monta [mm]
TYP Otvor pro vertikalni montd [mm]] Otvor pro horizontalni montad [mm]
Sirkaki ka | vySka | hbkahloubka] Sirkasi ka vysSka hbkahloubka
Ram 1B 105 108 56 - - -
Ram 2B (2B+2B)] 105 (233 208 56 208 105 (233) 56
Ram 3B (3B+3B)] 105 (233 304 56 304 105 (233) 56
Ram 4B 208 208 56 - - -
Ram 6B 208 304 56 304 208 56

Tab. 2

Odport ané monté ne plochy pre montd nad omietRoporu ené monté ni plochy pro monta nad omitku
Plocha pro vertikadlnu monta [mm] Plocha pro r};)nr:i?ntalnu monta
TYP Plocha pro vertikaIni monta [mm] Plocha pro horizontélni monta [mm

Sirkaki ka vySka Sirkadi ka vyska

Ram 1B 131 129 - -

Ram 2B 131 225 228 129

Ram 3B 131 322 324 129

Ram 4B 225 225 - -

Ram 6B 225 322 324 225
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Ozamok
Zamek

GTIa idlo podsvietenia
Tla itko podsvtleni
Pevné zapadky
Pevné zéapadl

©la idia priamej voby
Tla itka p imé volby

°Konektor XC8 modulu kamery
Konekto XC8 modulu kamery
©Prepoj JP1 (VEVHIVEVV)
Propojka JP1 (VEVH/VEW
@LED stavu linky
LED stavu link

©svorkovnica BUSL, 2
Svorkovnice BUS1, 2

°Svorkovnica napéjania
Svorkovnice napajeni

°Svorkovnica VDI+/VDI-
Svorkovnice VDI+/VDI-

© svorkovnica elektrického zamku
Svorkovnice elektrického zamku

°K0nektor XC5 modulu tl. kédovej vy @Regulécia hlasitosti reproduktora
Konektor XC5 modulu tl. kédové vo Regulace hlasitosti reprodukto

o Konektor XC6 modulov tl. priamej vy @Regulécia citlivosti mikrofénu
Konektor XC6 modultl. p imé volb Regulace citlivosti nkrofonu

@ Konektor XC7 popisného modulu @rTla itko RESET
Konektor XC7 popisého modulu Tla itko RESET

GMenovka
Jmenovk

Dsvorkovnica VDO+/VDO-
Svorkovnice VDO+/VDO-

Obr. 3 Modul VEVO 4 FN 231 06/N, Modul VEV2 4 FN 23 07/N

Qrevné zapadky
Pevné zapadt
°Konektor pre pripojenie k VEV
Konekto pro p ipojeni k VEV
oskrutky pre nastavenie polohy kamery
Sroubky pro nastaveni polohy kamery
ePoistka pru nej zapadky
Pojistka pru né zapad}
°Pru né zapadky
Pru né zapadk

Obr. 4 Modul MK 4 FN 231 08

K VEV je mo né pomoci konektoru XC8 a &ojovaciho vodie 3P pipojit externi kameru s ti parametry:
napajeci napti | napajeci proud | systém signalu | vystupny signal
9+ 11 Vdc | max. 100mA | PAL | 1V p-p/75

UPOZORNENI! K VEV je mo né pipaijit jen jeden zdroj videosignalu! Nespravnépojeni vodi

kamery m e

vést ke znienfi elektroniky videovratného resp. kamery. Propa vodi 7100-3P/3P je mo né doobjednat u vyrobce
resp. prodejce. Signaly XC8 jsou uvedené na potBRS, aktivuji se bhem utajeného spojeni resp.hem spojeni (i

zvon ni) mezi VEV a videotelefonem.
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@ Konektor pro pripojenie k VEV @ Tla itko p imé volby ©rruné zapadky

Konektor pro pipojeni k VE\ Tla itko p imé volby Pru né zapadk
@ osvetlenie @revné zapadky @ roistka pru nej zapadky
Osv tlenf Pevné zapadi Pajistka pru né zapadky

@O Tla idia kodové volby
Tla itka kédové volby

Obr. 5 Modul TM13 4 FN 230 91

°K0nekt0r pro pripojenie k VEV OZémok

Konektor pro pipojeni k VE\ Zamek
GOsvetIenie GTIa itko p imé volby

Osv tlenf Tla itko p imé volby
©Tla idia kédové volby @ revné zapadky

Tla itka kédové volby Pevné zapadl

Obr. 6 Modul TM13+Z 4 FN 230 99

oKonektor pro pripojenie k VEV (popis. modulu) o Upev ovacie skrutky o Poistka pru nej zapadky

Konektor pro pipojeni k VEV (popit modulu) Upev ovaci Sroubky Pajistka pru né zapadky
Pevné zapadky 0 Pru né zapadky o Konektor pre pripojenie alSieho
Pevné zéapadl Pru né zapadk popisného modulu

Konektor pro p ipojeni dalsiho
popisného modulu

Obr. 7 Modul popisny 4 FN 230 92
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Chgol )

CN_7-1874

((NeLa

°Konektor pro pripojenie k VEV (popis. modulu) ° Upev ovacie skrutky

Konektor pro pipojeni k VEV (popis. modul Upev ovaci Sroubky
Upev ovacie zapadky

Upev ovaci zapadky

Obr. 8 Modul jmenovniku KARAT 2 — BUS 4 FN 231 09
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OTIa idla priamej voby OKonektor pre pripojenie k VEV (T'I°K0nekt0r pro pripojenie alSieho modulu TT
Tla itka p imé volby Konektor pro pipojeni k VEV (TT Konektor pro pipojeni dal§iho modulu T

Pevné zapadky QPru né zapadky °Pr|'tla né poistka menoviek

Pevné zapadi Pru né zapadk P itla na pojistka jmenovek
©Menovka @©roistka pru nej zapadky

Jmenovk Pajistka pru né zapadky

Obr. 9 Modul TT4, TT4/F, 6, 8 4 FN 231 00, 01, 03

@la idla priamej voby @ Konektor pre pripojenie k VEV (TT)
Tla itka p imé volby Konektor pro pipojeni k VEV (TT
ePevné zapadky OKonektor pre pripojenie alSieho modulu TT
Pevné zapadl Konektor pro | ipojeni dal$iho modulu TT
eMenovka °Pr|'tla na poistka menoviek
Jmenovk P itla n& pojistka jmenovek
©zamok @ zamok
Zamek Zamek

Obr. 10 Modul TT7+Z 4 FN 231 02 a TT4+Z 4FN 231 0%/
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max. 45 videotelefonii

Zvonkové tladitko  max. 3 vedlejsi
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1 BUS1 VDout-@
“@GND VDin+4
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VD out >
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[
® VKAM @
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BUS1 VDout-@ i - -r
@GND  VDin |
~@+18  VDout+

*
AAAA
o d a*
z

A
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2
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VDin

Sitovy

v 4FP 67501
Dotykovy HandsFree 4FP 211 46 4FPer262

°
zdroj
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230V/50Hz :
1DVTH1 4FP 211 46
LN don0  wkAm 4
el @TBZ+  GND ¢
- @GND VKAM ¢
' ‘vz  vourt ¢
BUS10—\ -@BUS2 VDin- ¢
BUS2@ BUS1 VDout-§
®Vz- TBZ-@ “@GND  VDin+¢
®Vz+ TBZ+@ - 12V VDout+4
2 DTV1 {
= 4FP 11083, 4FP 21103 1
L 4FP21123,4FP 21142

o max. 3 vedlejsi
audio (video) DT
Audio HandsFree 4FP 211 42

\\A DVT HandsFree DVT
ol 4FP 211 45 4FP 21105
a: |
2 /
2 Wiy, .
% max. poéet vSech typu telefonii by nemél prekrogit 100ks
2 2
£ kil max. 3 vedlej&i audio DT
DTH1 DTV1 a2 DTV3
4FP 21103 4FP 11083
(4FP21123) (4 FP21103)
(4FP11083) (4 FP21123)

(4FP 211 42) (4FP21142)
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k DT 4FN 605 22 T IS

©  Pfipojné misto

BUS VIDEO KARAT 1 e
s pfimou volbou Gi&astnika BUS1 1 Vedlejsi EV resp. TT
sloZené zEV s 0 &i 2., BUS2 @- - - , Y
modulu kamery 1
a tlagitkovych modult 3 g *Un & BUS1
se4,6,7a8tl ég GND @ - BUS2 @°
nebo = VDink NAP- @+
) { NAP+
s kédovou volbou Ggastnika inverznl EZ@ OUT2 .
slozené z EV Otl., - @IN VDout- @- 1
modulu kamery, O . 1
&iselnice a jmenovniku OUTT °VD ! z' ::
" { +
(mozZno kombinovat piimou modul hlavniho VEV i EZ OUT @
i kédovou volbu Giastnika) . EZ N
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-1 antika mé&déna t
.2 antika stfibma 2> +Un 0—4 s kédovou volbou Gcastnika modul audio EV
5 nerez INOX -§ g GND @- -k slozené zEV, Ersel:ioe a jmenovniku
nebo
ES \pin+ g s pimou volbou tigastnika
VDin- @ sloZené z EV a tladitkovych modult 1
- = ®OUT2 nebo 1
. tridavy el. zamek .
I @IN o~ VDout- @ - SUFN 877 0108 1
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. " 4FN 877 15,16
- modul vedlej§iho
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4FP 67249
* Pro vzdalenost mezi VEV a DVT nad 10m pouZijte pro napajeni DVT 2 pary vodici, resp. zdvojeny par.
Napajeci napéti na svorkach +18V, GND na nejvzdalenéj$im DVT/DVT-HF pii spojeni s VEV nesmi poklesnut pod 15V!
Resenim pak je pouZiti napajeciho vedeni vétsiho priifezu (napf. 2x1,5) nebo zafazeni druhého zdroje 4FP 672 58 &i 59 (+18V a GND). ot

Obr. 11 Schéma zapojenia zapojeni
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Priloha/P iloha 2

Zoznam vratnikovych iselpre odchadzajlce volanie na EV/VEV

Seznam isel vratnychpro odchozi volani na EV/VEV

Vréatnikové Adresa Adresa

) |s|9 ) EVIVEV EVIVEV

islo vratného pre
1 1 001
2 2 00z
3 3 00z
4 4 004
5 5 00E
6 6 00€
7 21 007
8 22 00€
3€ 66 03€
9¢ - 09¢
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Tabu ka systémovych a interkomovych
Tabulka systémovych a interkomovych

isel domacich telefénov
isel domacich telefon

S DITH Poznamka Poznamka
000 1111 1112 § 1113 § 1114
001 1115 1116 § 1121 § 1122
002 1123 1124 § 1125 | 1126
003 1131 1132 § 1133 § 1134
004 1135 1136 § 1141 | 1142
005 1143 1144 § 1145 | 1146
006 1151 1152 § 1153 f 1154
007 1155 1156 § 1161 j 1162
008 1163 1164 § 1165 | 1166
009 1211 1212 § 1213 § 1214
010 1215 1216 | 1221 | 1222
011 1223 1224 | 1225 | 1226
012 1231 1232 | 1233 | 1234
013 1235 1236 § 1241 | 1242
014 1243 1244 | 1245 | 1246
015 1251 1252 | 1253 | 1254
016 1255 1256 § 1261 J 1262
017 1263 1264 J 1265 | 1266
018 1311 1312 1313 | 1314
019 1315 1316 § 1321 § 1322
020 1323 1324 § 1325 | 1326
021 1331 1332 | 1333 | 1334
022 1335 1336 | 1341 | 1342
023 1343 1344 | 1345 | 1346
024 1351 1352 § 1353 | 1354
025 1355 1356 J 1361 | 1362
026 1363 1364 | 1365 | 1366
027 1411 1412 § 1413 | 1414
028 1415 1416 | 1421 | 1422
029 1423 1424 | 1425 | 1426
030 1431 1432 | 1433 | 1434
031 1435 1436 | 1441 | 1442
032 1443 1444 | 1445 | 1446
033 1451 1452 | 1453 | 1454
034 1455 1456 § 1461 | 1462
035 1463 1464 J 1465 | 1466
036 1511 1512 J 1513 | 1514
037 1515 1516 § 1521 § 1522
038 1523 1524 § 1525 | 1526
039 1531 1532 | 1533 | 1534
040 1535 1536 § 1541 | 1542
041 1543 1544 § 1545 | 1546
042 1551 1552 | 1553 | 1554
043 1555 1556 § 1561 J 1562
044 1563 1564 J 1565 | 1566
045 1611 1612 § 1613 | 1614
046 1615 1616 J 1621 | 1622
047 1623 1624 | 1625 | 1626
048 1631 1632 J 1633 || 1634
049 1635 1636 | 1641 | 1642
050 1643 1644 | 1645 | 1646
051 1651 1652 § 1653 | 1654
052 1655 1656 | 1661 | 1662
053 1663 1664 | 1665 || 1666
054 | 2111 2112 § 2113 § 2114
055 2115 2116 § 2121 § 2122
056 2123 2124 | 2125 § 2126
057 2131 2132 | 2133 § 2134
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| CZ

ZARU NIiLIST

Vyrobek ped odeslanim od vyrobce bylgzkouSeny, gsto se mou vyskytnout poruchy zpsobené
chybou materialu, anebo jinym zavirim v procesu vyroby. V fpad, e chyby budou tchto charakteru,
vyrobek opravime na vlastni néklady zaqpoklad, e budou dodr ené nasledovni podminky:

1. Reklamace bude uplatnd v zaruni dob

2. Vyrobek byl spravn namontovany a zapojeny v souladu s navodem praantohoto zaizeni.

3. Vyrobek nebyl poskozen nedbalym pou itim.

4. K reklamaci bude dlo eny vyrobek kompletni,isty a se zarwnim listem opatnym razitkem

prodejny s itelnym datumem prodeje.

Pro zaruky plati ustanoveni v smyslu @bského zakoniku.
Bez datumu prodeje a razitka prodejny je zafdist neplatny a oprava nebude uskat@a v rdmci zaruky.
Ani dodatené zaslani zaruiho listu nebereme do Uvahy. K vyrobku je pbhé pipojit také pisemny dvod
pro reklamaci.

Zéaru ni a pozéaruni opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK — reklanméa odd leni
091 12 STROPKOV
tel.: 054/3003 233
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V R: TESLA STROPKOV - ECHY, a.s.
503 25 Dobenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz

www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum prodeje
Podpis a razitko

Datum reklamace
Datum p ijmuti

do opravy

Datum opravy

a podpis opravae
Opraveny vyrobek
p evzal dne, podpis
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| SKJ

ZARU NY LIST

Vyrobok pred odoslanim od vyrobcu bol preskiSany,napriek tomu sa mo u vyskytndporuchy
sposobené chybou materialu, alebo inym zavinenipnoeese vyroby. V pripade, e chyby budiu takéhoto
charakteru, vyrobok opravime na vlastné nakladgredpokladu, e budu dodr ané nasledujiuce podmienky
1. Reklamacia bude uplatnena v zarej dobe
2. Vyrobok bol sprdvne namontovany a zapojeny v sttadévodom pre monta tohto zariadenia.

3. Vyrobok nebol poSkodeny nedbalym pou ivanim.

4. K reklamacii bude predlo eny vyrobok kompletnyisty a so zarunym listom opatrenym pé&tkou
predajne sitate nym datumom predaja.

Pre zéaruky platia ustanovenia v zmysle @hskeho zakonnika.

Bez datumu predaja a patky predajne je zaruy list neplatny a oprava nebude uskuina v ramci zaruky.

Ani dodato né zaslanie zarmého listu neberieme do Gvahy. K vyrobku je potéepripoji aj pisomny dévod

reklamécie.

Zaru né a pozarwné opravy vykonava:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK — reklam& oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 054/3003 233
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V R: TESLA STROPKOV — ECHY, a.s.
503 25 Dobenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz

www.teslastropkov.cz

Typ vyrobku

Datum a podpis TK

Datum predaja
Podpis a peiatka

Datum reklaméacie
Datum prijatia

do opravy

Datum opravy

a podpis opravara
Opraveny vyrobok
prevzal d a, podpis
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